Necessario| demolir
e recongtruir a
drea de passeio

5310 |

5CAIXA DE PAS
(em blocos| de concreto grauteados,

com laje—de concreto no fundo)

TUBULAGAO SUBTERRAR A
(padrdo macho—fé

SECAO TRANVERSAL DO SISTEMA DE DRENAGEM DE 2 TUBOS
CORRUGADOS PERFURADOS (DIAMETRO DE 150mm)

LEGENDA:

Terreno

Manta Geotéxtil — Bidin

Brita

.Tubos corrugados perfurados
(digametro de 150mm)

40 (minimo)

D CRETO — DIAMETRO
mea com emenda argamass

Interce¢do com rampa de acesso d quadra
(necessario demoligdo)

9

. .. Assin;
Documento assinado digitalmente MARCIO AN DREISE“&
ANDRE LUBECK
“b Data: 17/07/2024 10:39:38-0300 DE MELO
verifique em https://validar.iti.gov.br CARVALHO:

o talude

A

74163744053 i

gy Pt

B /( \ <
N

/)(, /X

ESCRITORIO MODELO DE ENGENHARIA - UFSM

Eng. civil André Liibeck Eng. civil Almir Barros da S. Santos Neto

SIAPE= 1692336 / CREARS= 140441

SIAPE= 2300182 / CREARS= 092776

BRITA GRADUADA Observagbes: -
— Profundidade da vala a ser escavada PROJETO DE DRENAGEM 00
.. Pref. Mun. de S Maria - EMEF Cha das Fl Dates
BIDIN DE CONTORNO eSpeC”ClCOdO na PRANCHA 01/02 ENE;E(m: un. de Santa Maria acara das riores 10/07/2024
< rofundidgde animO de 40 Cm)’ Rua La Paz, n® 320, Bairro Chacara das Flores, Santa Maria, RS.
p ’ ;T;N;::baixa da drenagem Indicada
Detalhe dos drenos ARG
ol
01/01

1188x840


AutoCAD SHX Text
-0.3048

AutoCAD SHX Text
-0.3048

AutoCAD SHX Text
-0.3048

AutoCAD SHX Text
-0.3048

AutoCAD SHX Text
-0.3048

AutoCAD SHX Text
1.2192

AutoCAD SHX Text
1.2192

AutoCAD SHX Text
0.9144

AutoCAD SHX Text
0.6096

AutoCAD SHX Text
0.6096

AutoCAD SHX Text
0.3048

AutoCAD SHX Text
0.6096

AutoCAD SHX Text
0.3048

AutoCAD SHX Text
0.3048

AutoCAD SHX Text
0.3048

AutoCAD SHX Text
0.3048

AutoCAD SHX Text
0.6096

AutoCAD SHX Text
0.3048

AutoCAD SHX Text
0.3048

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
BUEIRO 

AutoCAD SHX Text
DRENO COM 60cm DE LARGURA, COM  2 TUBOS CORRUGADOS  PERFURADOS DE 150mm DE DIÂMETRO

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 400mm (padrão macho-fêmea com emenda argamassada)

AutoCAD SHX Text
-0.62

AutoCAD SHX Text
-0.61

AutoCAD SHX Text
-0,96

AutoCAD SHX Text
-0.96

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
-1,06

AutoCAD SHX Text
QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA

AutoCAD SHX Text
Necessário demolir e reconstruir a área de passeio

AutoCAD SHX Text
Interceção com rampa de acesso à quadra (necessário demolição)

AutoCAD SHX Text
-1,35

AutoCAD SHX Text
-0.40

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM - 1,2x1,2/1,3m (em blocos de concreto grauteados, com laje de concreto no fundo)

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
Necessário ajustar o talude

AutoCAD SHX Text
PÁTIO

AutoCAD SHX Text
PÁTIO

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO TRANVERSAL DO SISTEMA DE DRENAGEM DE 2 TUBOS CORRUGADOS PERFURADOS (DIÂMETRO DE 150mm)

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
Manta Geotêxtil - Bidin

AutoCAD SHX Text
Brita

AutoCAD SHX Text
Tubos corrugados perfurados  (diâmetro de 150mm)

AutoCAD SHX Text
Observações: -	Profundidade da vala a ser escavada Profundidade da vala a ser escavada especificada na PRANCHA 01/02 (profundidade mínima de 40 cm);

AutoCAD SHX Text
BRITA GRADUADA

AutoCAD SHX Text
BIDIN DE CONTORNO

AutoCAD SHX Text
1188x840


	Sheets and Views
	Layout1


		2024-07-17T10:39:38-0300


		2024-10-25T11:33:22-0300
	4362
	MARCIO ANDREI DE MELO CARVALHO:74163744053
	Eu estou aprovando este documento




