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DIRETRIZES DA ILUMINAGAO ESPECIAL
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1 INTRODUGAO

Visando a valorizacdo e o embelezamento por meio da iluminagdo de monumentos e espagos
publicos e urbanos como pontes, edificios, pracgas, parques, monumentos, fachadas e obras de
arte de valor histérico, deverdo ser realizados pela CONCESSIONARIA os SERVICOS de
ILUMINAGAO ESPECIAL no MUNICIPIO.

O presente ANEXO apresenta o escopo e as diretrizes minimas necessarias para a execug¢do dos
SERVICOS de ILUMINACAO ESPECIAL, que deverdo ser detalhados e apresentados no
PROGRAMA DE ILUMINACAO ESPECIAL (PIE), conforme disposicdes expressas no ANEXO 5 —
CADERNO DE ENCARGOS.

Os bens e espacgos selecionados apresentam relevancia para o contexto urbano e devem receber
ILUMINACAO ESPECIAL. A ILUMINACAO ESPECIAL estd organizada em 4 (quatro) categorias:
ILUMINACAO DE DESTAQUE; Pracas e Parques Publicos e outros locais, como academias ao ar
livre, pistas de caminhadas e parques infantis; Campos e Quadras Publicas; e Cemitérios

Publicos.
2  ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificagdes técnicas minimas para as fontes de iluminagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA destinados & ILUMINACAO ESPECIAL dos bens do MUNICIPIO deverdo apresentar

solugBes tecnoldgicas atualizadas e atender os seguintes requisitos:

e Tensdo Nominal: 100 ~ 280V,

e Garantia minima de 5 (cinco) anos pelo fornecedor e/ou fabricante, exceto para
aqueles equipamentos definidos como lampadas.

e Invélucro da LUMINARIA que assegure grau de protegdo contra a penetracdo de
po, objetos sélidos e umidade, de acordo com a classificagdo da LUMINARIA e o
cédigo IP marcado na LUMINARIA, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1. Os
alojamentos das partes vitais (sistema 6ptico secundario e controlador) das
LUMINARIAS deverdo ter, no minimo, grau de prote¢do IP-66. Caso o
controlador seja IP-65, ou superior, o alojamento do controlador na LUMINARIA
podera ser, no minimo, IP-44;

e As LUMINARIAS deverdo possuir resisténcia aos impactos mecanicos externos

correspondente, no minimo, ao grau de protecdo IKO8 para lentes de
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policarbonato e IK10 para lentes de vidro, segundo a norma ABNT NBR IEC

62262;

e Fator de poténcia conforme Resolugdao Normativa n2? 1000 - ANEEL;

e Asharmonicas da corrente de alimentagdo deverao estar em conformidade com
a norma IEC 61000-3-2;

e Compatibilidade eletromagnética em conformidade com as normas EN55015 ou
CISPR 15;

e (Os componentes termopldsticos sujeitos a exposicdo ao tempo deverdo ser
submetidos aos ensaios de resisténcia as intempéries com base na norma ASTM
G154. Apds o ensaio, as pecas ndao deverdo apresentar degradacdo que
comprometa o desempenho operacional das LUMINARIAS;

e Possuir dispositivo de protecdo contra surtos de tensdo (DPS);

e As fontes de iluminacdo deverdo apresentar IRC (indice de Reproducdo de Cor)
> 70. As fontes de iluminag3o destinadas a ILUMINACAO DE DESTAQUE deverao
apresentar IRC 2 80;

e Estar em conformidade com ABNT NBR IEC 60598-1;

e Conforme previsto no ANEXO 5 — CADERNO DE ENCARGOS as LUMINARIAS
deverdo apresentar os certificados exigidos na Portaria N° 62 do INMETRO,
exceto as LUMINARIAS destinadas a ILUMINACAO DE DESTAQUE;

e Estar em conformidade com as diretrizes e especificagdes do Plano Diretor do
MUNICIPIO, bem como normas e padrdes do 6rgdo responsavel pela

ILUMINACAO PUBLICA do MUNICIPIO.

A CONCESSIONARIA devera emitir relatério técnico de cada LUMINARIA utilizada no

projeto, tendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

e Tipo de LUMINARIA, instalagdo, angulagdo e facho;
e Temperaturas de Cor [K] de cada LUMINARIA;

e Eficiéncia Luminosa [Im/W] de cada LUMINARIA;

e IRCde cada LUMINARIA;

e Demais caracteristicas das LUMINARIAS.
3  DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL

A CONCESSIONARIA deverd desenvolver os projetos de ILUMINACAO ESPECIAL considerando as

diretrizes de projeto estabelecidas a seguir.
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Elaborac3o de projetos luminotécnicos: a CONCESSIONARIA deverd elaborar projetos e

estudos luminotécnicos de cada local. Os estudos a serem elaborados deverdo ser
compostos por memorial descritivo com o objetivo e conceituagdo da proposta
luminotécnica, bem como referente as instalagdes elétricas que alimentardo o sistema.

Os calculos que subsidiarem a proposta deverao ser apresentados.

A relacdo de materiais constantes nos projetos e as especificagdes técnicas completas
dos materiais a serem empregados deverdo fazer parte do referido memorial. A
CONCESSIONARIA devera assegurar que os projetos atendam as diretrizes dispostas

neste ANEXO e devera submeté-los para aprovagdo do PODER CONCEDENTE.

Nos casos de projetos luminotécnicos e elétricos existentes para os bens de interesse, a
CONCESSIONARIA devera realizar a avaliacdo conforme diretrizes e especificacdes
constantes neste ANEXO e apresentar ao PODER CONCEDENTE eventuais alteragbes de
projeto para aprovacdo. Ressalta-se que a CONCESSIONARIA devera prezar em manter
a concepcao e definicdo dos projetos e caberd ao PODER CONCEDENTE aceitar ou ndo

as alteragdes nestes projetos.

Elaboracdo dos projetos elétricos: os projetos elétricos deverao conter, no minimo, a

andlise de cargas, a identificacdo dos pontos de alimenta¢do e o detalhamento da
distribuicdo de forca, os diagramas elétricos de montagem, a memoaria de célculo das
cargas envolvidas a serem retiradas e instaladas, a relacdo de materiais constantes nos
projetos e as especificagdes técnicas completas dos materiais a serem empregados,
assim como o georreferenciamento dos pontos a serem removidos e 0os novos pontos a
serem instalados.

Responsabilidade Técnica: as plantas luminotécnicas e de instalagGes elétricas

correlatas deverdo ser assinadas por profissionais devidamente habilitados,
acompanhados do respectivos nimeros de registro no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e recolhida e
anotada a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme regulamentagao vigente.

Especificacdes Técnicas minimas para a infraestrutura de ILUMINACAO ESPECIAL: os

projetos elétricos das estruturas a serem utilizadas para ILUMINACAO ESPECIAL deverdo
obedecer aos padrdes e as normas estabelecidas pelo 6rgdo responsavel pela
ILUMINACAO PUBLICA do MUNICIPIO e pela EMPRESA DISTRIBUIDORA quando houver

necessidade de uso dos postes de distribuicdo de energia elétrica.
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e Anidlise do posicionamento frente acdes de vandalismo: a CONCESSIONARIA devera se

atentar aos riscos inerentes a ac¢des de vandalismo quando da proposicdo de
equipamentos.

e Minimizacdo dos efeitos de sujidade do conjunto éptico: o grau de protecdo contra

contato e ingresso de corpos estranhos (poeira, papel etc.) para LUMINARIAS e
projetores devera ser de no minimo 6 (seis).

e Manutencdes Preditivas, Preventivas e Corretivas: As MANUTENCOES PREVENTIVAS e

CORRETIVAS de todos os projetos de ILUMINACAO ESPECIAL deverio ser realizadas de
acordo com os procedimentos detalhados no ANEXO 5 — CADERNO DE ENCARGOS.

e As built: quando da conclusdo dos SERVICOS de ILUMINACAO ESPECIAL, devera ser
emitido o as built de cada projeto. O as built devera ser acompanhado das rela¢des dos
materiais empregados e da data da energizacdo, bem como os resultados de iluminancia
e uniformidade.

Da conferéncia das intervencoes: deverdo ser realizadas conjuntamente com o PODER

CONCEDENTE, apds a conclusdo de cada uma das interven¢des de ILUMINACAO
ESPECIAL, as medi¢Bes necessdrias para a comprovacdo de atendimento a todas as
condicbes estabelecidas no projeto. Se for verificada, pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE ou PODER CONCEDENTE alguma inconformidade ou reprovacdo do
SERVICO executado, a CONCESSIONARIA devera refazer o SERVICO completo, ou parte

dele, arcando com todas as despesas relacionadas.

Devera ser assegurado ao PODER CONCEDENTE que todos os projetos garantam, minimante, a
devida adequacdo as diretrizes previstas para cada uma das intervencdes de ILUMINACAO
ESPECIAL detalhadas neste ANEXO; a reutilizacdo de apenas materiais e equipamentos em
condig¢des de uso e eficiéncia; revisdo e/ou substituicdo, caso necessario, das conexdes com a
rede elétrica; as devidas alterages nos projetos de ILUMINACAO ESPECIAL no prazo disposto
no CONTRATO. A CONCESSIONARIA devera iniciar as intervengdes de ILUMINACAO ESPECIAL

pretendidas apenas apds a aprovacao dos projetos pelo PODER CONCEDENTE.

4  DIRETRIZES DE ILUMINAGCAO DE DESTAQUE

Com relagdo ao escopo de SERVICOS associados a ILUMINACAO DE DESTAQUE do MUNICIPIO, a
CONCESSIONARIA devera:
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e Garantir, ao longo de toda a vigéncia do CONTRATO, a manutencdo de todos os
equipamentos e dispositivos destinados & ILUMINACAO DE DESTAQUE, atuando de
forma preditiva, preventiva e corretiva;

e Modernizar os pontos de ILUMINACAO DE DESTAQUE a partir das diretrizes expressas
neste ANEXO;

e Garantir a substituicio dos pontos de ILUMINACAO DE DESTAQUE, bem como dos
demais equipamentos relacionados, quando constatado o término de sua vida util de

operacao;
4.1 ILUMINACAO DE DESTAQUE EXISTENTE

A CONCESSIONARIA deverd realizar a modernizagdo, substituicdo e manutengdo dos pontos de
ILUMINACAO DE DESTAQUE existentes no MUNICIPIO conforme diretrizes do presente ANEXO.
Os bens de interesse com pontos de ILUMINACAO DE DESTAQUE existente s3o:

Tabela 1 - Bens de interesse com ILUMINAGCAO DE DESTAQUE existente

ﬂ Bens de interesse Tipologia
1 Edificio Jodo Fontoura Borges - Prédio da SUCV Edificacao Civil
2 Theatro Treze de Maio Edificacdo Civil
3 Prefeitura Municipal Edificacdo Civil
4 Largo da estacdo Ferrovidria Edificacdo Civil
5 Museu de arte de Santa Maria Edificacdo Civil
6 Biblioteca municipal Edificacdo Civil
7 Shopping Independéncia Edificacdo Civil

4.2 ILUMINAGAO DE DESTAQUE EM NOVOS BENS
Os demais bens de interesse a receberem ILUMINACAO DE DESTAQUE s3o:

Tabela 2 - Bens de interesse passiveis de novos projetos para ILUMINAGAO DE DESTAQUE

# Bens de interesse Tipologia

1 Centro de Atividades Multiplas José Garibaldi Pogetti Edificacgo Civil
2 Casa de Cultura Edificac3o Civil
3 Arquivo Histérico Municipal Edificac3o Civil
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“ Bens de interesse ‘ Tipologia

a Museu Treze de Maio Edificacdo Civil
5 Associa¢do dos empregados da via ferrea Edificacdo Civil
6 Locomotiva Monumento escultérico
7 Monumento do Ferrovidrio NI ETe Cxalli e
8 Estdtua do lcaro Monumento escultérico
9 Concha Acustica Edificacdo Civil
10 Estdtua O Gacho Monumento escultérico
11 Clube 21 de Abril Edificacdo Civil
12 Camara de vereadores de Santa Maria Edificacio Civil
13 Chafariz Monumento escultérico
14 Coreto Edificagao Civil
15 Centro Desportivo Municipal Edificagao Civil
16 Ginasio Oreco Edificacdo Civil
17 Ginasio Guarani Atlantico Edificacdio Civil
18 Monumento Aeronautico Monumento escultérico

4.3 DIRETRIZES GERAIS E ESPECIFICAS PARA ILUMINACAO DE DESTAQUE

A ILUMINACAO DE DESTAQUE dos bens de interesse deverd levar em conta as caracteristicas
arquitetdnicas, técnicas, construtivas, artisticas e histéricas que lhes conferiram valor especial.
Deverdo, assim, ser respeitadas a concepg¢des dos bens no tocante as suas caracteristicas

técnicas e plasticas com o objetivo de garantir sua integridade estética
A iluminagdo devera propiciar, no periodo noturno, uma correta fruigdo do bem.

A CONCESSIONARIA devera considerar, para cada bem de interesse, os seguintes pontos:
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e Estudo preliminar histérico e estilistico que oriente os projetistas com relagdo aos
pontos fundamentais a serem destacados na obra;

e Aprecia¢do do bem de interesse em todas as visadas existentes do monumento e que
possam ser apreciadas pelos municipes e visitantes;

e Minimizac3o da interferéncia diurna e/ou noturna dos equipamentos de ILUMINACAO
DE DESTAQUE no bem de interesse. A utilizacdo de equipamentos na propria estrutura
do bem deverd ser pensada de modo a garantir que ndo sejam causados danos fisicos
decorrentes de sua fixacdo e adequada mimetizacdo, ndo chamando para si indevida
atencdo. Ele se aplica a equipamentos previstos para seu entorno imediato, como
equipamentos instalados em postes, onde os mesmos cuidados deverdo ser

observados.

Toda diretriz para elaboracdo de projeto de ILUMINACAO DE DESTAQUE deverd ser elaborada
considerando caracteristicas da ILUMINACAO PUBLICA em seu entorno no tocante ao nivel de
iluminamento, a temperatura de cor, a reproducdo de cor e os eventuais impactos de sua luz
emanada ou sombreamento incidentes sobre o bem de interesse. Caso seja constatada a
inexisténcia da ILUMINACAO PUBLICA no entorno do bem de interesse, a CONCESSIONARIA
devera realizar a adequacdo do ambiente de forma a trazer seguranca e comodidade aos

transeuntes.

O projeto de ILUMINACAO DE DESTAQUE deverd ser elaborado com base no projeto de
ILUMINAGAO PUBLICA, levando em conta os impactos que serdo produzidos, sua interagdo ou
influéncia mutua, fazendo com que os bens de interesse ndao sofram interferéncia indevida da
ILUMINACAO PUBLICA, seja pela incidéncia de luz ou pelo sombreamento gerado. A harmonia
entre os niveis de iluminamento e as temperaturas de cor escolhidas deverao garantir o sucesso
das propostas luminotécnicas e o equilibrio entre a ILUMINACAO PUBLICA e a ILUMINAGAO DE
DESTAQUE.

Os bens de interesse elencados deverdo possuir sistemas de controle automaticos, onde as
tecnologias preponderantes no momento utilizam os protocolos DALl para controle da
intensidade e DMX para fungdes cenograficas e mais dinamicas, que conectadas ao CENTRO DE
CONTROLE OPERACIONAL (CCO) garantirdo as fungdes planejadas. Preferencialmente, deverdo
ser em grupo de LUMINARIAS que compdem a iluminagdo de cada bem com vistas a garantir
iluminacdo dindmica, economia energética, durabilidade dos sistemas, facilitacgdo dos

procedimentos de manutengao e permitir ao PODER CONCEDENTE, sem nenhum tipo de Onus,

Pagina 8 de 24



Prefeitura Municipal de

SANTA MARIA

solicitar 8 CONCESSIONARIA o ajuste das cores de determinadas LUMINARIAS a fim de se

identificar datas comemorativas, campanhas de conscientizacdo e outros eventos especiais.

A CONCESSIONARIA devera considerar, em seu cronograma de implantagio de ILUMINACAO DE
DESTAQUE, a existéncia ou programacao de eventuais obras de revitalizacdo estrutural dos bens
de interesse, de tal forma que a execugdo do projeto de ILUMINACAO DE DESTAQUE ocorra,

preferencialmente, de maneira concomitante ou posterior ao término da obra de revitalizacao.

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, para cada bem de interesse,
proposta de reducdo de nivel de iluminamento em determinados horarios de baixa frequéncia

de publico.

As propostas de ILUMINACAO DE DESTAQUE deverdo levar em consideragdo a presenca de
obstaculos arbéreos e sua interface com as fontes de luz propostas, assim como levar em
consideracdo os procedimentos de gestdo da vegetacdo urbana pelo dérgdo ou empresa
responsdvel por este servico de forma a possibilitar um melhor posicionamento dos

equipamentos de iluminacdo na fase dos projetos executivos.

A vegetacdo existente podera ser utilizada com o objetivo de mimetizar as instalagdes de
ILUMINACAO PUBLICA (postes, equipamentos auxiliares, projetores etc.). A presenca de
elementos arbéreos no entorno ou nas proximidades do bem de interesse constitui-se em
oportunidade de realizar a insercdo de equipamentos de iluminacdo de modo discreto, sendo
fundamental observar o ciclo de manutenc¢do dos elementos vegetais sob o risco de eles virem
a se constituir em obstaculo a iluminagdo. Desta forma, deve-se considerar o natural

crescimento da vegetacgdo e o periodo necessario para realizagdo dos servigos de poda.

Com relacdo a vegetacdo existente no entorno, também é importante mencionar que, caso esta
venha a ser utilizada como elemento a ser valorizado pela luz com a funcdo de ambientar ou
contextualizar o bem de interesse, um cuidado especial devera ser dedicado a fauna e a flora
existente. Esta consideracdo tem como foco evitar que o impacto causado pela iluminagdo, no
tocante as emissoes de radiacOes eletromagnéticas ou com relacdo aos niveis de iluminamento
incidentes, tanto na vegetacdo quanto nas espécies animais que ali habitam, venham causar

danos de natureza ambiental.

Em edificagao ou conjunto urbano objeto de protecao federal ou situados em locais onde tenha
ocorrido ocupacgao pretérita, histdrica ou pré-histdrica, de reconhecida relevancia, devera ser
observado nas propostas de intervencdo luminotécnica, que, no caso de instalagdes elétricas

demandarem o embutimento de dutos ou a criacdo de subesta¢des enterradas, podera ser
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demandado pelo 6rgdo federal competente (IPHAN) a realizagdo de monitoramento

arqueoldgico das escavacgdes e, portanto, devera ser realizada a consulta prévia.

Devera ser apresentada, ainda, documentacdo técnica contendo avaliagdo completa da
concepgao luminotécnica e das premissas técnicas observadas na elaboragdo dos calculos e
dimensionamentos, devendo partir de estudo escrito de suas caracteristicas técnicas, histéricas
e artisticas, de forma a subsidiar a intervencao. A formalizacdo documental deverd permitir aos
técnicos encarregados, ao PODER CONCEDENTE e aos 6rgdos de preservacdo, para o caso de
bens com protecdo municipal, estadual e/ou federal, a aprovacdo da proposta técnica aferindo

se a CONCESSIONARIA tem conhecimento das especiais caracteristicas do bem.

Apds aprovagdo da proposta técnica, deverd ser desenvolvido o memorial descritivo. O
memorial descritivo devera ser esclarecedor dos conceitos utilizados e demais aspectos técnicos
que justifiquem a proposta em andlise, abrangendo consideracGes sobre os niveis de
iluminamento adotados, eventuais medicGes realizadas, escolha de equipamentos,

temperaturas de cor adotadas, entre outros.

De maneira a comprovar as consideragdes constantes no memorial descritivo, devera ser
apresentada a memodria de calculo em anexo aos documentos a serem fornecidos para
verificagdo e aprovagao. Podera ser dispensada a memdria de cdlculo, a critério do PODER
CONCEDENTE, justificada por eventual impossibilidade de sua elaboracdo decorrente de
dificuldade de obtencdo de dos dados técnicos necessarios. Caso ocorra a dispensa, poderdo ser

realizados, em substituicdo a memoria de calculo, testes de iluminagdo no local.

As diretrizes gerais tém o intuito de nortear as intervengdes destinadas a implantagdo de
projetos de ILUMINACAO DE DESTAQUE e dever3o ser aplicadas a todos os bens de interesse.
Por forga da grande diversidade de tipologias destes bens, se faz necessario, para um melhor
estudo das intervengdes, agrupar em conjunto aqueles de caracteristicas semelhantes. Com este
arranjo, deve-se complementar as orienta¢cdes para uma correta atuagao técnica, por meio do
estabelecimento de diretrizes especificas detalhadas. Para isso, somadas diretrizes gerais para
ILUMINACAO DE DESTAQUE, os bens de interesse no MUNICIPIO contemplados com
ILUMINACAO DE DESTAQUE dever3o estar alinhados com as diretrizes especificas por tipologia.

A seguir sdo apresentadas as diretrizes minimas comuns a determinada tipologia,
4.3.1 EdificagGes Civis

Para os bens de interesse classificados como Edificagdo Civil, a ILUMINACAO DE DESTAQUE

devera valorizar suas caracteristicas externas e ter foco em sua correta e adequada insercdo
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urbanistica no MUNICIPIO. Devera ser observado em casos de ILUMINACAO DE DESTAQUE

voltada a Edificacdes que uma excessiva iluminacdo poderd vir a promover desconexdo
acentuada com o restante do conjunto urbano, tornando o projeto inadequado por este motivo,
as medigdes de niveis de iluminamento no entorno do monumento deverao ser rigorosamente
efetuadas, garantindo que os projetos implementados tenham plena harmonia com a

ILUMINACAO PUBLICA e as demais edifica¢des.

Deve-se evitar, na elaboracao dos projetos iluminagcdo muito acentuada de fachadas, de forma
a gerar o efeito de perda da percepcao de outras dimensdes da edificacdo, impedindo que o

volume do bem seja claramente identificado durante a noite.

Nas edificagdes de valor cultural, cuidados deverao ser observados para que ndo sejam objeto
de destaque noturno elementos de menor importancia arquiteténica ou artistica que atraiam
indevidamente durante a noite o olhar do espectador para si, prejudicando a compreensao do

bem.
4.3.2 Edifica¢Oes Religiosas

Estas edificacOes possuem tipologia diferenciada, em particular, devido a presenca significativa
de elementos decorativos arquiteténicos, simbdlicos e artisticos - torres, abdbodas, sineiras,
cruzeiros, pinaculos, dentre outros. S3o0 monumentos edificados onde, em geral, mais
fortemente se nota a presenga de elementos artisticos incorporados e a arquitetura demarca
temporalmente mais nitidamente sua fatura. Por isto, os estudos estilisticos devem ser
aprofundados e considerar a ordem religiosa ou irmandade a que se vinculam. Devem ser
valorizados elementos arquitetonicos mesmo nao estando interligados fisicamente a estrutura,
mas que, contudo, se encontram em seu entorno e possuam conexao com O conjunto
arquiteténico. Os elementos que guardem vinculo simbélico com a edificagdao, como esculturas
e capelas devocionais deverdao ser devidamente iluminados, seguindo os conceitos ja

preconizados.
4.3.3 Monumentos Escultéricos

Para os bens escultdricos, geralmente localizado em pragas, se destaca primeiramente que sua
coloragdo e textura sdo elementos essenciais a serem estudados, de modo a garantir que os
detalhes presentes na obra de arte sejam devidamente visiveis. Visto as esculturas se situarem
geralmente em locais de amplo acesso pelo publico, cuidados especiais devem ser observados
com relagdo a atos de vandalismo dirigidos aos equipamentos de ilumina¢ao destinados ao seu

destaque.
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As iluminagdes em que os equipamentos sao instalados no piso, devem ser objeto de detalhado

estudo de viabilidade para sua introducdo e demostrar eficiéncia técnica. Ao se levar em conta
o aspecto de apresentar maior dificuldade para a pratica de atos de vandalismo, este tipo de
montagem de fato possui significativa vantagem. Além disto, garante maior durabilidade para

os sistemas.

A montagem de equipamentos de iluminacdo em postes apesar de se mostrar muito eficiente
no tocante ao vandalismo, por outro lado tem como caracteristica produzir grande impacto
visual diurno deste conjunto (poste + projetor), além de eventual geracdo de ofuscamento no
periodo noturno. Estes dois aspectos devem ser estudados e equacionados com o objetivo de
garantir a adequac3o de proposicdes de projetos de ILUMINACAO ESPECIAL de bens de natureza

escultorica.
4.4 DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ILUMINACAO DE DESTAQUE

A CONCESSIONARIA deverd desenvolver os projetos de ILUMINAGCAO DE DESTAQUE
considerando as diretrizes gerais e especificas por tipologia expressas neste ANEXO, bem como

as diretrizes de projeto estabelecidas a seguir.

e Elaboracio de projetos luminotécnicos: a CONCESSIONARIA deverd elaborar e

apresentar os calculos que subsidiarem as propostas de projetos. As simulagdes graficas,
em 3D, deverdo se basear em dados e resultados reais e acompanhados de fotos,
detalhamento e georreferenciamento de cada unidade de ILUMINACAO DE DESTAQUE.
Também deverdo fazer parte do memorial descritivo os relatdrios de ensaio fotométrico
de cada tipo e modelo de LUMINARIA utilizada, contendo a distribuicio das intensidades
luminosas em formato digital (arquivo padrao IES). Os arquivos contendo as grades de
pontos indicando os valores calculados das iluminancias e luminadncias, com o emprego
de software apropriado, deverdo ser compativeis com o tipo de projeto considerado e
deverdo incluir, no minimo:

o Representagao grafica do bem de interesse com visualizagdo da proposta de

ILUMINACAO DE DESTAQUE;

o lluminancias e luminancias ao nivel das superficies consideradas;

o Fator de depreciacao do fluxo luminoso dos equipamentos;

o lluminancia, luminancia e uniformidade do entorno do bem de interesse;

o Fator de utilizacdo do fluxo luminoso para fins de determinagdo das perdas

luminosas.
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Especificacoes Técnicas minimas para as fontes de iluminacdo:

o As fontes de iluminac3o deverdo apresentar IRC (indice de Reprodugdo de Cor)
> 80;

o Apresentar solucdo de controle e automacao que permita controlar o fluxo
luminoso das fontes luminosas, com Driver Dimerizavel: 0~10V / DALl / PWM
(para ILUMINACAO DE DESTAQUE) e Interface de controle tipo DMX;

Cromatismo das LUMINARIAS: deverd ser prevista a instalagdo de projetores, refletores

ou LUMINARIAS com tecnologia RGB de cores para iluminagdo de fachadas nos bens de
interesse. Tal especificacdo deverd permitir o maior dinamismo da ILUMINACAO DE
DESTAQUE, quando se desejar projetar cores caracteristicas de eventos regionais,
nacionais ou outros eventos esporadicos.

Seguranca de instalacdo: No caso de utilizacdo da estrutura da edificacdo, ou de bem

protegido nas imedia¢Oes, como suporte para fixacdo de equipamentos de iluminacao
ou auxiliares, devera ser verificada, anteriormente, as condi¢Ges estruturais e elétricas
do bem de interesse que recebera a intervencao, objetivando garantir sua seguranca.
Devera ser solicitado ao PODER CONCEDENTE autorizacdo antes de qualquer
intervengao.

Adequacdo as caracteristicas arquitetOnicas: a proposta de iluminagdo devera

considerar sua adequacdo as caracteristicas arquitetonicas e artisticas da edificagdo e
ao Plano Diretor do MUNICIPIO.
Anilise da interferéncia da ILUMINACAO PUBLICA: Antes da formulacdo da proposta

de iluminacgdo para qualquer bem de interesse isoladamente, devera ser verificada, no
periodo noturno, a interferéncia decorrente da ILUMINACAO PUBLICA e realizar as
correcOes ou compatibilizagdes necessarias.

N3o comprometimento fisico do monumento: a CONCESSIONARIA devera priorizar

tecnologias de iluminacdo caracterizadas pela instalacdo elétrica e fisica simplificada.
Tal priorizacdo devera garantir que ndo haja comprometimento estético na apreciagdo
do bem de interesse, no periodo diurno, decorrente dos equipamentos destinados a
produzir sua iluminagdo noturna.

Reversibilidade da intervencdo: atencdo deverd ser dada a possibilidade de facil

reversibilidade da intervengao, bem como ao nivel de dano fisico causado a estrutura, e
ao seu entorno, pela fixagdo de equipamentos.

indice de protecdo elevado conforme o uso: em funcdo do longo tempo entre

manuteng¢des nas instalagdes de iluminagdo, em virtude dos elevados custos dos
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SERVICOS, ou devido ao dificil acesso aos equipamentos, se torna importante que as

instalagOes sejam projetadas observando-se as condi¢des de elevada durabilidade no
tocante a equipamentos, materiais ou fontes artificiais de luz. Desta forma, projetores
posicionados no chdo ou instalados em locais com presenca de agua deverdo apresentar
indice de estanqueidade de, no minimo, IP-67. Em situacGes em que os projetores
estiverem imersos em agua, o indice de protecdo minimo deverd ser IP 68.

Menor interferéncia estética: garantir a menor interferéncia estética possivel no bem

de interesse é um dos principais objetivos de qualquer intervencdo. Deste modo, a
CONCESSIONARIA devera garantir que os equipamentos de ilumina¢do possuam as
menores dimensdes possiveis, bem como serem mimetizados em relacdo a estrutura
em que estiverem instalados.

Preservacdao do patrimdnio: de acordo com os atuais conceitos de preservacdo do

patriménio, os equipamentos n3o deverdo falsear/enganar o entendimento do
espectador ou visitante, introduzindo pecas que copiem caracteristicas pldsticas de
tempos passados. A op¢do para escolha dos equipamentos devera recair sobre aqueles
que possuam design “limpo” e que demarquem sua contemporaneidade.

Visibilidade do bem de interesse: garantir que os bens de interesse objeto de destaque

noturno pela iluminagdo sejam visiveis em todas as fachadas que permitam a frui¢do do
observador e ndo somente a fachada principal.

Consideracdo para técnicas de enchimento de tracos arquitetonicos e minimizacdo

dos efeitos de ofuscamento: as técnicas de ilumina¢do deverdo promover a percepgao

do volume dos bens de interesse e tornar visiveis suas dimensdes. Desta maneira, deve-
se evitar niveis de iluminamentos excessivos em fachadas, pois podem impedir, por
exemplo, a adequada percep¢do de elementos arquitetdnicos importantes, como os
telhados.

Estabelecer programacio para ILUMINACAO DE DESTAQUE via equipamentos de

controle automatico: os equipamentos de controle automdtico, deverao buscar ndo

somente a possibilidade de melhor controle dos niveis de iluminamento, mas objetivar
alongar a vida de equipamentos e fontes artificiais de luz. Nesse caso, devera ser
proposto em projeto, agenda de dimerizacdo e funcionamento da ILUMINACAO DE
DESTAQUE.

Conformidade entre postes e escala arquitetonica das edificacbes: na iluminacdo do

entorno dos monumentos, os postes e equipamentos utilizados deverdao guardar

relagdo com a escala arquitetdnica das edificagBes e seu estilo arquitetonico e artistico.

Pagina 14 de 24



5

- Prefeitura Municipal de

, SANTA MARIA

Relagdo entre temperatura de cor e arquitetura existente: em conjuntos urbanos, é

sempre importante que a ILUMINACAO PUBLICA busque utilizar fontes artificiais de luz
em que a temperatura de cor se coadune com a arquitetura existente.

Aprovacao dos érgaos de preservacao do patrimonio: a fixacdo de equipamentos em

fachadas de edificagcdes pertencente a conjuntos urbanos protegidos somente podera
ser realizada com a autorizacdo dos érgdos de preservagdo competentes e em
consonancia com as disposi¢des nas legislacdes municipal, estadual e federal que regula
a protecdo dos bens de interesse do MUNICIPIO.

Andlise do posicionamento ideal dos postes: atencao devera ser dada na instalagdo dos

postes destinados & ILUMINACAO DE DESTAQUE do bem de interesse, evitando que suas
dimensdes sejam incompativeis com o passeio, causando transtorno aos transeuntes.

Analise preliminar histdrica do equipamento urbano: estudos relativos a histéria dos

bens de interesse deverdo preceder a implantacdo de novos sistemas, bem como ser
analisadas as caracteristicas arquitetbnicas e urbanisticas dos conjuntos urbanos
protegidos.

Garantia_do cumprimento das DIRETRIZES DE ILUMINACAO DE DESTAQUE: as

Diretrizes de ILUMINACAO DE DESTAQUE é parte constituinte do PROGRAMA DE
ILUMINACAO ESPECIAL (PIE), aprovado pelo PODER CONCEDENTE, e deverd ser
cumprido quanto ao cronograma de implanta¢ao, conforme o ANEXO 5 — CADERNO DE
ENCARGOS, adequacdo aos projetos elétricos e luminotécnicos e utilizacdo dos

equipamentos, sistemas e materiais apresentados no documento.

Devera ser disponibilizado ao PODER CONCEDENTE, juntamente com os projetos de
ILUMINACAO DE DESTAQUE, no minimo, amostras das solu¢cdes tecnoldgicas adotadas e
seus certificados de laboratérios acreditados pelo INMETRO ou érgdo competente para

homologacgdo da tecnologia utilizada.

PRACAS, PARQUES PUBLICOS E OUTROS LOCAIS

Para execucdo dos projetos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE

ILUMINACAO PUBLICA instalados em pracas e parques publicos, a CONCESSIONARIA devera:

Desenvolver projetos luminotécnicos para o espac¢o publico destinado para pracas,
parques e outros locais de tal forma que nos trechos de circulacdo de pedestres e areas
de lazer seja atendido os niveis minimos de iluminancia média e uniformidade conforme

CLASSE DE ILUMINACAO P2 (lluminancia horizontal média (Emep) = 10 lux e Fator de
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uniformidade minimo (U) = 0,25), recomendada para pracas e parques. Deve-se

ressaltar que os projetos para pragas e parques publicos poderdao apresentar nivel de
iluminancia média e uniformidade conforme a CLASSE DE ILUMINACAO P1 (lluminancia
horizontal média (Emen) = 20 lux e Fator de uniformidade minimo (U) = 0,30), a depender
de sua utilizagdo, caracteristica e seguranca publica. Nesse sentido a CONCESSIONARIA
devera apurar a necessidade de maior fluxo luminoso destinado a pragas e parques
publicos enquanto o PODER CONCEDENTE poderd demandar da CONCESSIONARIA
referido nivel de iluminagdao mediante a fundamentagao técnica;

Assegurar em pragas, parques publicos e outros locais ILUMINACAO PUBLICA que
permita no minimo a orientagdo, o reconhecimento mutuo entre as pessoas, a
seguranca para o trafego de pedestres e a identificacdo correta de obstaculos, assim
como deverd garantir, a uma distancia segura, informacao visual suficiente a respeito
do movimento dos transeuntes;

Distribuir as estruturas de ILUMINACAO PUBLICA de modo a n3o obstruir o acesso dos
veiculos de emergéncia, de entrega ou de manuteng¢do, nem competir com a arquitetura
local;

Considerar aplicacdo de critérios de projetos diferenciados para areas distintas como
jardins, brinquedos, jogos de mesa e quadras, utilizando arranjos de LUMINARIAS,
iluminagGes decorativas ou projetores;

Considerar a iluminacdo adequada de estatuas, coretos e outros pontos especiais das
pracas e parques publicos, com iluminacdo destacada;

O projeto devera dar atencdo especial a iluminacdo de escadas e rampas de acesso dos
pedestres, em particular garantindo que mudancas de niveis figuem bem visiveis.

Adotar temperatura de cor correlata (TCC) de até 3.000 K.

A seguir apresenta-se lista contemplando as pragas, parques publicos e outros locais do

MUNICIPIO que deverdo ser contemplados com projetos de ILUMINACAO ESPECIAL e deverdo

ser modernizadas ao longo da fase de MODERNIZACAO.

Tabela 3 — Relagao de pragas, parques e outros locais

Descricao Latitude Longitude
Parque do CACISM -29.703376 -53.805586
Largo da Locomotiva -29.695875 -53.816259
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Descricao Latitude
Parque da Medianeira -29.701320
Parque Itaimbé -29.684785
Praca das escadarias -29.695800
Praca Aristides Miranda Brum -29.685388
Praca da Rua Nery Kurtz -29.699179
Praca de Israel -29.674342
Praga do Forum -29.692108
Praca do Mallet -29.687126
Praca do Patronato -29.698550
Praca do Poeta -29.701019
Praga Eduardo Trevisan -29.680819
Praca Elias Salin Farret -29.696974
Praca El6i José Petry -29.690956
Praca Jodo Pedro Menna Barreto -29.688657
Praga Mariazinha Penna -29.696032
Praga Nonoai -29.700539
Praca Nonoai (quadra) -29.700539
Praga Pedro Custddio Barbosa -29.692379
Praga Petrénio Cabral -29.696276

Longitude

-53.810222

-53.802783

-53.793210

-53.803869

-53.720425

-53.822794

-53.793945

-53.825899

-53.825277

-53.736324

-53.805827

-53.800889

-53.866001

-53.816102

-53.875109

-53.804411

-53.804411

-53.861800

-53.877374
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Descricao Latitude
Praca Roque Gonzales -29.691008
Pracga Saldanha Marinho -29.686015
Praca Santa Rita -29.692205
Pracga Saturnino de Brito -29.687928
Area verde na COHAB Fernando Ferrari - rua 99.709517
luiz petry
Praca Manoel Barcelos Braga -29.706640°
Praga Vergilio Zampieri -29.701766°
Praga Ademar Antonio Cantarelli -29.704573°
Praca Zilda Arns -29.711031°
Praca Monsenhor Ernesto Botton -29.676156°
Praga Allan Kardec -29.672580°
Praga ao lado do Clube 21 de Abril -29.677201°
Praca do Jéquei Clube de Santa Maria -29.689101°
Pragca Amigos do Dorival -29.690184°
Parque residencial Lopes -29.697049°
Praga Fernando Ferrari -29.697501°
Praca da Palestina -29.704146°
Praga Hermenegildo Gabbi -29.683084°
Praca Ary Cechella -29.703074°

Longitude

-53.805932

-53.806779

-53.828094

-53.812430

-53.726282

-53.711066°

-53.707269°

-53.719974°

-53.756556°

-53.800709°

-53.796055°

-53.801294°

-53.852063°

-53.860145°

-53.830868°

-53.796315°

-53.814854°

-53.814411°

-53.819796°
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Descricao Latitude
Praga Jardim Linddia -29.696865°
Praca Marelen Vogt -29.708497°
Praca Novo Horizonte -29.709751°
Praca Leonel Brizola -29.717231°
Praca do Posto Sdo José -29.700415°
Praca Catarina Bordin Allassia -29.712377°
Parque Residencial Montecarlo -29.699364°
Area junto a EMEF Gabriel Bolzan -29.705121°
Praca Alduino Dalla Corte -29.705945°
Praca Fiori D'ltalia -29.699362°
Praca dos Gemeos -29.693121°
Praca Flor de Maio -29.689423°
Praca Marechal Gomes Carneiro -29.683644°
Praca Graciosa Vitdria Marin Bortoloso -29.681167°
Praga Imembui -29.696626°
Praca Alberi Petry dos Santos -29.697105°
Parque dos Dinossauros -29.697714°
Praca Antonio Jodo -29.696632°
Praga Nativo Ferreira Cezar -29.673277°

Longitude

-53.750648°

-53.825095°

-53.737618°

-53.77175°

-53.759861°

-53.850839°

-53.715458°

-53.699793°

-53.721455°

-53.723822°

-53.859643°

-53.862216°

-53.799404°

-53.793340°

-53.821043°

-53.750765°

-53.769224°

-53.821020°

-53.822979°
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Descricao Latitude
Praca Centro Educacdo Fisica UFSM -29.719878°
Parque Ipiranga -29.695202°
Praca Diacono Jodo Luiz Pozzobom -29.716511°
Praca Dr. Fernando Coser -29.698559°
COHAB T Neves -29.702516°
Praca Silvio da Silva (lixa) -29.671685°
GM Area Verde Bairro Nossa Senhora de Lour- 129 695507°
des
Praga da Igreja Nossa Senhora da Gloria -29.701314°
Praca Gabriel Portella Silva - 29.706285°
Praca Alegria de Viver -29.703458°
Praga Benjamin Sacool -29.639499°
Praga Jose Scherer Reichembach -29.717517°
Praga do Imigrante -29.698688°
Praca do Sarandi -29.699906°
Praca Alaor Nelson Gregorio Scalcon -29.684381°
Praga Largo Frida Carrion -29.684381°
Largo Sao Luis Guanella -29.680946°
Praga Moradas Santa Maria -29.714100°
Largo dos Denardin -29.697846°

Longitude

-53.710406°

-53.814651°

-53.764162°

-53.825717°

-53.876219°

-53.824605°

-53.794178°

-53.702280°

-53.808832°

-53.873771°

-53.930702°

-53.805068°

-53.740214°

-53.765620°

-53.807746°

-53.807746°

-53.827406°

-53.780515°

-53.822686°

Pagina 20 de 24



- Prefeitura Municipal de

# Descricao Latitude Longitude

79
Praca da Boa Esperanga -29.680474° -53.851000°

80
Praca Alto da Boa Vista -29.684365° -53.849218°

81
Praca Alan Kardec -29.672267° -53.796797°

82
Praca Chacara das Flores -29.665560° -53.819094°

83
Praga Santos Dumont -29.720126° -53.716778°

84
Area de Lazer Walter Beltrame -29.704040° -53.734960°

Adicionalmente aos parques, pragas e outros locais apresentados na Tabela 3, os PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA constantes no CADASTRO BASE que n3o estejam localizados nos locais
apresentados na referida tabela deverdao seguir as mesmas diretrizes definidas neste anexo e
sua tipologia de instalagdo devera ser classificada com ILUMINACAO ESPECIAL na categoria de

pracgas e parques.
6 CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS PUBLICOS

O MUNICIPIO selecionou Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas, cobertas ou descobertas,
localizados em areas publicas, para implementa¢do e/ou modernizacdo de iluminagdo nesses

locais. A seguir sdo listados estes equipamentos publicos.

Tabela 4 — Relagdao de campos e quadras publicas

S oeegn e e

1 Campo da Praca El6i José Petry -29.691063 -53.865683
2 Campo da Praga Mariazinha Penna -29.695494 -53.874719
3 Campo da Rua Nery Kurtz -29.699105 -53.720121
4 Campo Praga do Poeta -29.700562 -53.736343
5 Quadra da Praga do Mallet -29.686580 -53.826129
6 Quadra da Praca do Patronato -29.698553 -53.825130
7 Quadra da Praga Pedro Custddio Barbosa -29.692200 -53.862193
8 Quadras do Parque Itaimbé -29.684483 -53.802706
9 Complexo Esportivo Guarani Atlantico -29.673173 -53.819731°
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10 Centro Desportivo Municipal -29.695308 -53.817501
11 Ginasio Poliesportativo de Sdo Marcos -29.672156 -53.686237
12 Complexo Esportivo do Oreco -29.695866 -53.875290

As fontes luminosas a serem implantadas devem possuir Temperatura de Cor Correlata (TCC) de
até 4.000 K e os indices luminotécnicos a serem adotados para os projetos de iluminacdao

esportiva destes equipamentos publicos sdo:

Tabela 5 - indices luminotécnicos para Campos e Quadras

U
Estrutura [Emin/Em]
Campo 100 0.60
Quadra aberta 100 0.60
Quadra fechada 200 0.60

7 CEMITERIOS PUBLICOS

Embora sejam locais com delimitag¢es fisicas, os cemitérios listados a seguir sdo administrados
pelo poder publico, devendo ser elaborado projetos de modernizagdao para aqueles que ja
possuam ILUMINACAO PUBLICA e projetos e implantagdo para os cemitérios que ndo possuam

qualquer tipo de iluminagao.

As fontes luminosas a serem implantadas devem possuir Temperatura de Cor Correlata (TCC) de
até 4.000 K. Os indices luminotécnicos a serem adotados para os projetos de ILUMINACAO
PUBLICA destes equipamentos publicos deverdo ser equivalentes aos de vias V5 da ABNT NBR

5101 (lluminancia média minima (Emep, min) = 5 lux e Fator de uniformidade minimo (U) = 0,20).

Tabela 6 — Relagdo de cemitérios publicos

Cemitério Latitude Longitude

Cemitério Ecuménico Municipal -29.694279 -53.824681
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8  DIRETRIZES PARA MANUTENGCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO ESPECIAL

No PROGRAMA DE ILUMINAGAO ESPECIAL (PIE), deverd ser detalhado o PLANO DE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA para os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA
destinados & ILUMINACAO ESPECIAL dos bens do MUNICIPIO que possuam solucdes de
lluminacdo de Especial. Nesses locais, a CONCESSIONARIA devera realizar inspe¢des periddicas,

com frequéncia minima mensal, executando, ao menos, as seguintes atividades:

e Verificacdo das condicGes mecanicas dos equipamentos e das instalagGes;

e Focalizacdo dos projetores;

e Limpeza dos postes exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA, projetores, fontes luminosas
e demais equipamentos e materiais instalados;

e Reparo e substituicdo de itens depredados ou em mau funcionamento.
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