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Contenção do bloco

Vazio a ser aterrado

Concreto magro, esp.: 6.5 cm

Piso cimentado, esp.: 3.5 cm

Emboço/Massa única
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SEÇÃO TRANSVERSAL

PLANTA BAIXA

1,80

Área a ser aterrada

Piso cimentado

Base de brita nº 2

(esp.: 5,0 cm)

Material de enchimento

(aterro)

Concreto magro

(sob o bloco)

Alvenaria cerâmica maciça

de 1 vez (20 cm)

DETALHE DO ASSENTAMENTO

ESCALA: INDICADAS

CAIXA DE ESGOTAMENTO

A SER AMPLIADA

CAIXA DE ESGOTAMENTO

MODIFICADA

CAIXA DE ESGOTAMENTO

MODIFICADA

Área a ser aterrada

ESCADA EXISTENTE

Parede de alvenaria

maciça - esp. de 20 cm

Parede de alvenaria

maciça - esp. de 20 cm

Parede de alvenaria

maciça - esp. de 20 cm

Parede de alvenaria

maciça - esp. de 20 cm

Piso cimentado,

acabamento lliso,

espessura de 3,0 cm +

pintura acrílica

Piso cimentado,

acabamento lliso,

espessura de 3,0 cm +

pintura acrílica

Concreto magro

(sob o bloco)

Concreto magro

(sob o bloco)

Concreto tipo graute

Concreto tipo graute

Concreto tipo graute Concreto tipo graute

1
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3

4

Acabamento em

reboco/emboço/massa

única + pintura acrílica

Acabamento em

chapisco/reboco/emboço/massa

única + pintura acrílica

ESCADA DE SAÍDA

Escada de saída
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DETALHAMENTO DE ACABAMENTOS BLOCOS B1 E B3
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DETALHAMENTO DE ACABAMENTOS BLOCOS B2 E B4

ESCALA: INDICADAS
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3

Barra de aço

redondo Ø 16.0 mm

Barra de redondo

Ø 10.0 mm

GC 13 - A

Barra de aço

redondo Ø 16.0 mm

BLOCO B1

DETALHE DO GUARDA CORPO

ESCALA: INDICADAS
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P4

P8 P7 P6 P5

Ø 75

Vai à calha

central

i = 2,0 %

Ø 75

Vai à calha

central

i = 2,0 %

Ø 75

Vai à calha

central

i = 2,0 %

VIGA DE TRANSIÇÃOLAJE DE CONCRETO

TELHA KALHETAPLATIBANDA

CALHA DE CONCRETO

CALHA CENTRAL
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3,63

,25

Terça de madeira não

aparelhada (apoio)

6 x 16 cm

Parede de alvenaria

maciça - esp. de 20 cm

Pilar metálico

encamisado com

concreto tipo graute

20 x 30 cm

Rufo metálico

Telha estrutural

tipo kalheta

P4 P8

Terça de madeira não

aparelhada (apoio)

6 x 16 cm

Pilar metálico

encamisado com

concreto tipo graute

20 x 30 cm

Reboco/emboço

impermeabilizado +

pintura acrílica

Chapisco - traço 1:3

Parede de alvenaria

maciça - esp. de 20 cm

Rufo metálico

PLANO DE CORTE AA - PILARES P4 E P8

ESCALA: INDICADAS

PLANTA BAIXA - PILARES P4 E P8

ESCALA: INDICADAS

A

A

PROJEÇÃO DA PLATIBANDA

SEÇÃO TRANSVERSAL - PILARES P5, P6, P7 E P8

ESCALA: INDICADAS

Laje existente

P7

3,63

,25

Terça de madeira não

aparelhada (apoio)

6 x 16 cm

Parede de alvenaria

maciça - esp. de 20 cm

Pilar metálico

encamisado com

concreto tipo graute

20 x 30 cm

Rufo metálico

Telha estrutural

tipo kalheta

P3 P7

PLANTA BAIXA - PILARES P4 E P7

ESCALA: INDICADAS

Calha de aço

i = 0,5%

i = 0,5%

Ø 75

Tubo de esgotamento

P3

Calha de açoSuporte parafusado

Pilar metálico

encamisado com

concreto tipo graute

20 x 30 cm

Parede de alvenaria

maciça - esp. de 20 cm

Tubo de esgotamento

Ø 75 mm

P5 e P6P1 e P2

Tubo de esgotamento

Ø 75 mm

i = 0,5%

Calha de aço

Suporte parafusado

3,63

,25

Terça de madeira não

aparelhada (apoio)

6 x 16 cm

Parede de alvenaria

maciça - esp. de 20 cm

Pilar metálico

encamisado com

concreto tipo graute

20 x 30 cm

Rufo metálico

Telha estrutural

tipo kalheta

P1 e

P2

P5 e

P6

PLANTA BAIXA - PILARES P1, P2, P5 E P6

ESCALA: INDICADAS

Calha de aço

i = 0,5%

Ø 75

Tubo de esgotamento

Reboco/emboço

impermeabilizado +

pintura acrílica

Terça de madeira não

aparelhada (apoio)

6 x 16 cm

B

B

C

C

PLANO DE CORTE BB - PILARES P3 E P7

ESCALA: INDICADAS

PLANO DE CORTE CC - PILARES P1, P2, P5 E P6

ESCALA: INDICADAS
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Calha em chapa de aço galvanizada nº 24 com

 desenvolvimento de 33 cm

80

Ø 75

Bocal

PERFIL DA CALHA DE AÇO

Dimensões em milímetros

20

210

100

Rufo em chapa de aço galvanizado nº 26 com

 desenvolvimento de 33 cm

PERFIL DO RUFO METÁLICO DE AÇO

Dimensões em milímetros

DETALHAMENTO DAS CHAPAS METÁLICAS - COBERTURA
SEM ESCALA
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Projeção da

cobertura

ÁREA DE INTERESSE - COBERTURA

N
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