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Termo de Referéncia 113/2025

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
1132025 988841-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA KARLA PEREIRA 29/04/2025 10:50 (v
MARIA/RS FELIPE 4.1)
Status
PUBLICADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

IT - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 113

1. Definicao do Objeto

Aquisi¢do de Drone através da Emenda n°299/2024 - vereador JOAO RICARDO VARGAS, nos termos da tabela abaixo,
conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ESPECIFICACAO CATMAT UNIDADE DEMEDIDA QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALORTOTAL
Drone Un. 1 R$ 39.932,64 R$ 39.932,64

1.2. O bem objeto desta contratagdo é caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagao ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de
2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°®
14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacdo.

2. Descricao da necessidade

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A presente contratagdo justifica-se pela necessidade de equipamentos tecnolégicos no Centro Integrado de Operacdes de
Seguranca Publica, visto que ja ocorre o reconhecimento pela utilizacdo da tecnologia em favor da seguranca publica, para isso,
além do aparato de tecnologia ja existente, pensando nas reunides estratégicas visando o planejamento nas a¢oes de seguranga,
torna-se um aquisi¢do necessaria para equipar e melhorar ainda mais o pleno funcionamento dos servigos. Aquisi¢do dar-se-a
pela Emenda Impositiva n° 299/2024 - Vereador Jodo Ricardo Vargas.
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3. Especificacdo e caracteristicas técnicas

ESPECIFICACAO DO PRODUTO

ITEM -

DRONE COM CAMERA TERMOGRAFICA

O Dispositivo, devera possuir as especificagdes minimas descritas abaixo:

Aeronave:

Peso (com hélices, sem acessorios):920g;
Peso maximo de decolagem: 1050 g;
Dimensdes:
© Dobrada (sem hélices):221 x 96,3 x 90,3 mm (CxLxA);
© Dobrada (com hélices):347,5 x 283 x 107,7 mm (CxLxA).
Comprimento diagonal:380,1mm;
Velocidade max. de ascensdo:6 m/s (modo normal) - 8 m/s (modo esporte);
Velocidade max. de descida: 6 m/s (modo normal) - 6 m/s (modo esporte);
Velocidade méax. (préximo ao nivel do mar, sem vento): 15 m/s (modo normal) - Voando para frente: 21 m
/s, voando lateralmente: 20 m/s, voando para trés: 19 m/s (modo esportivo);
Resisténcia maxima ao vento:12m/s;
Tempo maximo de voo (sem vento): 45 minutos;
Duracdao max. de voo estacionario (sem vento):38 minutos;
Distancia max. de voo:32km;
Angulo maximo de inclinagao: 30°/s (modo Normal) - 35° (modo Sport);
Velocidade angular maxima:200°/s;
GNSS: GPS+Galileu+BeiDou+GLONASS
Precisdo de voo estacionario: Vertical:+ 0,1 m (com sistema visual) — + 0,5 m (com RTK);
Horizontal:+ 0,3 m (com sistema de posicionamento de alta preciséo) - £ 0,5 m (com sistema visual) — + 0,1
m (com RTK).
Temperatura de operacdo:-10° a 40° C;
armazenamento interno: N / D;
Numero do modelo do motor:2008;
Numero do modelo da hélice:9453F Empresa,;
Fardis:integrados a aviacao.

CAMERA GRANDE OCULAR:

Sensor de imagens:pixels CMOS efetivos de 1/2 - 48 MP;

Quaresma:campo de visédo (FOV): 84° - distancia focal equivalente: 24 mm - abertura: /2.8 - foco: 1 ma o;
Alcance 1S0:100 a 25.600;

Velocidade do obturador:obturador eletrénico: 8-1/8000 s;

Dimensdes maximas da imagem: 8000 x 6000;

Modos de fotografia:Disparo Gnico: 12 MP / 48 MP - temporizado: 12 MP / 48 MP - JPEG: 2/3/5/7/10/15/20
/30/60 seg.*- gravages inteligentes com pouca luz: 12 MP - panoramica: 12 MP (imagens RAW) — 100 MP
(imagem combinada);

Resolucao de video HDR:H.264 - 4K: 3840%x2160 a 30 fps - FHD: 1920%1080 a 30 fps;

Taxa de mordidas max. fazer video:4K: 85 Mbps - FHD: 30 Mbps;

Sistema de arquivo suportado:exFAT;

Formato de imagem:JPEG,;

Formato de video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264).

CAMERA TELE:
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Sensor:CMOS de 1/2 polegadas - pixeis;
Quaresma:FOV: 15° - formato equivalente: 162 mm - abertura: f/4,4 - foco: 3 mad5cf58d_- foco: 3 mad_-
infinito:
Alcance 1S0:100 - 25600;
Velocidade do obturador:8 — 1/8000 seg;
Dimensdes maximas da imagem:4000 x 3000;
Formato de imagem:TIFF;
Formato da foto:JPEG;
Formato de video:MP4 (MPEG-4 AVC/H.264);
Modos de fotografia:

© Disparo Unico: 12 MP;

© Temporizacéo: 12 MP;

© JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg;

© Gravagdes inteligentes com pouca luz: 12 MP.
Resolucdo de video:

© H.264;

© 4K:3840 x 2160 a 30 fps;

© FHD:1920 x 1080 a 30 fps.
Taxa de bits:

© 4K:130 Mbps;

© FHD:70Mbps.
Zoom digital: 8 X (zoon hibrido de 56 X).

CAMERA TERMOGRAFICA:

Termégrafo: Microboldmetro Vox sem ventilagéo;
Distancia entre pixeis:12 um;
Taxa de quadros:30 Hz;
Quaresma:DFOV 61° - Formato equivalente: 40 mm — Abertura: f/1.0 — Foco: 5 ma oo;
Sensibilidade:< 50 mka F 1,1;
Método de medicdo de temperatura:Medicéo de local, area de medigéo;
Alcance da medicdo de temperatura:-20° a 150° C (modo de alto ganho) — 0° a 500° C (modo de baixo
ganho);
Paleta:Branco quente/preto quente/matiz/ferro vermelho/ferro quente/artico/médico/fulgurite/arco-iris 1/arco-
iris 2;
Formato da foto:JPEG (8 bits) — R JPEG (16 bits);
Resolucdo de video:640 x 512 a 30 fps;
Taxa de bits:6 Mbps;
Formato de video:MP4 (MPEG-4 AVC/H.264);
Modos de fotografia:
© Disparo Unico:640 x 512;
© JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg;
© Temporizado: 640 x 512;
Zoom digital:28x;
Comprimento de onda infravermelha:8 a 14 um;
Precisao da medicao de temperatura por infravermelho:+ 2° C ou + 2 % (usando o valor maior).

ESTABILIZADOR:

Estabilizacao:Triaxial (inclinagdo, rotagao e giro);

Alcance mecanico:inclinacéo -135° a 100° - rotacéo -45° a 45° - giro: -27° a 27°;
Alcance controlavel:Inclinagdo -90° a 35° - giro Incontrolavel;

Velocidade max. controlavel (inclinagéo):100°/s;

Alcance da vibracdo angular: + 0,007°.
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SISTEMA DE DETECGAO:

Tipo:Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho na parte inferior
da aeronave;

Dianteiro:alcance de medicédo de distancia 0,5 ma 20 m - alcance de deteccédo 0,5 ma 200 m - eficcia de
detecgdo de obstaculos de voo < 15 m/s - FOV horizontal 90° e vertical 103°;

Traseira: alcance de medicdo de distancia: 0,5 ma 16 m - velocidade de deteccdo de obstaculos efetiva de
voo < 12 m/s - FOV horizontal 90° e vertical 103°;

Lateral:alcance de medigcdo de distancia: 0,5 ma 25 m - velocidade de deteccéo de obstaculos efetivos de
voo < 15 m/s - FOV horizontal 90° e vertical 85°;

Superior:alcance de medigéo de distancia: 0,2 ma 10 m - velocidade de detec¢éo de obstaculos efetivos de
V00 £ 6 m/s - FOV frontal e traseiro 100°, esquerda e direita 90°.

TRANSMISSAO DE VIiDEO:

Qualidade da transmissao ao vivo - Controle remoto (CR):1.080 p/30 fps;
Faixa operacional:2.400 a 2.4835 GHz - 5.725 a 5.850 GHz;
Distancia max. de transmissdo (sem obstrugoes, livre de interferéncias):
O FCC:-15km;
© MICROFONE:8km;
© SRRC:8km;
© CE:8 km.
Distancia max. de transmissdo (com obstrugdes):
© Interferéncia forte (por exemplo, edificios densos, areas residenciais):1,5 a 3 km (FCC/CE/SRRC
IMIC);
© Interferéncia média (areas suburbanas, cidades, parques, etc.):3 a 9 km (FCC), 3 a 6 km/CE/SRRC
IMIC);
© Interferéncia baixa (espacos ao ar livre, areas remotas, etc.):9 a 15 km (FCC), 6 a 8 km/CE/SRRC
/MIC).
Velocidade max. de download:15 MB/s (comCR Pro DJI Enterprise);
Laténcia (dependendo das condicdes ambientais e do dispositivo mével):aproximadamente 200ms;
Antenas:4 antenas, 2 transmissoras e 4 receptoras;
Poténcia do transmissor (EIRP):2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) - 5,8 GHz: < 33
dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE).

ARMAZENAMENTO:

Aeronave:

Cartdes de memdria suportados: a Aeronave requer U3/Classe 10/V30 ou superior. Uma lista com os
cartdes micro SD suportados pode ser encontrada abaixo.

Cartoes microSD recomendados:

Controle Remoto (CR):

© SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC;
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC;
SanDisk Extreme 128 GB V30 A2 microSDXC;
SanDisk Extreme 256 GB V30 A2 microSDXC;
SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 microSDXC;
Lexar 667x 64 GB V30 A2 microSDXC;
Lexar High Endurance 64 GB V30 microSDXC;
Lexar High Endurance 128 GB V30 microSDXC;
Lexar 667x 256 GB V30 A2 microSDXC;
Lexar 512 GB V30 A2 microSDXC;
Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC;
Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC;

O O OO0 O O O o0 O O O
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Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC;

Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC;

Tela Kingston Go! Mais 128 GB V30 A2 microSDXC;
Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC.
Aeronave:

SanDisk Extreme 32GB V30 A1l microSDHC;

SanDisk Extreme PRO 32GB V30 Al microSDHC;
SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 microSDXC;

Lexar 1066x 64 GB V30 A2 microSDXC;

Tela Kingston Go! Mais 64 GB V30 A2 microSDXC;
Kingston Canvas React Plus 64GB V90 Al microSDXC;
Tela Kingston Go! Mais 128 GB V30 A2 microSDXC;
Kingston Canvas React Plus 128GB V90 Al microSDXC;
Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC;
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC.

O O O O

¢}

O O O O O O O O O

BATERIA:

Capacidade:5000mAnh;

Tensao padrao: 15,4 V;

Tensdo max. descarregamento:17,6 V;
Tipo de bateria:LiPO 4S;

Sistema quimico:LiCo02;

Energia:77 watts/hora;

Peso0:335,5¢;

Temperatura de carregamento:5° a 40°C.

CARREGADOR DA BATERIA:

Entrada:100V a 240V (CA), 50 Hz a 60 Hz, 2,5 A;
Poténcia de saida:100 Watts;

® Saida:poténcia de saida maxima de 100 Watts (total) - quando ambas as entradas sédo usadas, a poténcia

de saida maxima de uma interface é de 82 W, e o carregador alocara dinamicamente a poténcia de saida
das duas interfaces de acordo com a poténcia de carga.

CARREGADOR COM MULTIPLAS ENTRADAS:

Entrada:USB-C 5V a 20V, 5,0 A;

Saida:entrada da bateria 12V a 17,6 V, 8,0 A,

Poténcia nominal:100 Watts;

Tipo de carregamento:3 em baterias de rotagdo de carregamento;
Temperatura de carregamento:5° a 40°C.

MODULO RTK:

Dimensdes: 50,2 x 40,2 x 66,2 mm (Comprimento x Largura x Altura);

Peso:24 £ 2 g;

Interface: USB-C;

Poténcia:aproximadamente 1,2 watts;

Precisdo da posicdo RTK: RTK fixo - horizontal: 1 cm + 1 ppm; vertical: 1,5 cm + 1 ppm.

4. Requisitos da contratacao

4-REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5de 8



UASG 988841 Termo de Referéncia 113/2025

4.1 Subcontratacao

4.1.1 N&do sera admitida a subcontratagao do objeto

4.2 Condicdes de Entrega

4.2.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias uteis, contados da confirmacdo do recebimento da nota de empenho, das
7:30 as 13:30 em dias tteis. O material devera ser entregue no almoxarifado central, localizado no endereco: BR 158, N° 545-b,
bairro Boi Morto, Santa Maria -RS.

4.3 Garantia, manutencao e assisténcia técnica

4.3.1 A solugdo devera ser nova e sem uso, constante no portfélio atual do fabricante, ndo sendo admitidos produtos usados,
remanufaturados, protdtipos, ou com data de descontinuidade anunciada.

4.4 Garantia de 12 (doze) meses

4.5 Fiscalizacdo:

O fiscal do contrato sera designado posteriormente, logo apés assinatura do contrato com empresa vencedora.

5. Critérios de pagamento
5.1. Do Recebimento:

5.1.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumdria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes
na nota de empenho, no termo de referéncia e na proposta.

5.1.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio, quando em desacordo com
as especificagdes constantes na nota de empenho, no Termo de Referéncia e na proposta comercial, devendo ser substituidos no
prazo de até 20 (vinte) dias uteis, a contar da notificagdo do Contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

5.1.3. Os bens serdo recebidos definitivamente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material, bem como o
atendimento das exigéncias contratuais e consequente aceitacdao, que devera acontecer, mediante termo detalhado, em até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento provisério.

5.1.3.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

5.1.4. O prazo para solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para fins do recebimento definitivo.

5.1.6. O recebimento/aprovagdo do(s) produto(s) pelo Setor de Almoxarifado ndo exclui a responsabilidade civil do fornecedor
por vicios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificacOes estabelecidas, verificadas
posteriormente, garantindo-se a Administragdo as faculdades previstas no art. 18 da Lei n° 8.078/90.

5.1.7. A nota fiscal seré aceita no ato de entrega do bem.

5.1.8. Para o recebimento do objeto, o nimero de série sera consultado junto a fabricante do equipamento para a confirmagdo da
disponibilidade de assisténcia técnica autorizada em territério brasileiro.
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5.2. Do Pagamento:

5.2.1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal pelo fiscal do contrato, com
base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela Contratante.

6. Estimativa do valor da contratacao

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 39.932,64 (trinta e nove mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro
centavos).

7. Adequacgao orcamentaria

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos de Emenda impositiva n°299/2024 -
vereador JOAO RICARDO VARGAS.

10.2. A contratagao serd atendida pela seguinte dotagdo:
Projeto / Atividade: 2094 — Manutencao das Acoes de Seguranca da Guarda Municipal e CIOSP
Fonte de Recursos: 1500 — Livre

Sub elemento de Despesa: 4.4.90.52.02

8. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FABRICIO VIERO DE ARAUJO

Responsavel pela elaboragdo TR

KARLA PEREIRA FELIPE

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/04/2025 as 10:50:35.
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