Planta Esquematica | Extensao: 130.00m | Escala 1:500

Estabilizacao de taludes em Fhuro de gabiao na Rua José Fernande's Penna, distrito de Palm 2
(29° 41' 40" S, 53° 34’ 08".0), com 260,00m de comprimento, 4,00m de largura e”6;90/-m de altura
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Passo a passo executivo | Gabides Caixa
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Secao Tipica | Extensao: 130.00m | Escala 1:100

Desdobre o
gabido caixa sobre uma
superficie rigida e plana,
tirando as eventuais
irregularidades.

Levante as laterais
e diafragma para
formar uma caixa.
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Alicate
wv de 10"

Junte os
cantos
superiores
com os arames

grossos
que saem
dos mesmos

Para obter um bom acabamento, depois
de ter posicionado varios gabides caixa, antes de enché-los,
puxe-os com um tirfor ou use gabaritos de madeira.

IMPORTANTE ) Nos gabices caixa de 0,50m de altura faga o enchimento em 2 etapas

Gabides ja colocados

Fixe o arame de
amarracao na parte inferior
da juncao dos cantos e
costure-os alternando voltas
simples e duplas
a cada malha.

Costure varios
gabides caixa em
grupos e cologque-os
junto aos ja
colocados
costurando-os
entre si sempre
Ccom o0 mesmo tipg
de costura.

Dobre as tampas
€ amarre com o

mesmo tipo de
costura.

Os gabides
estdo prontos.
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LEMBRE-SE

N&o encha um elemento sem
que a caixa ao lado esteja
também parcialmente

preenchida
A~~~
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Detalhe da Amarracao da Malha e Tirantes
Sem escala

Tirantes (& por m?)

Detalhe do Preenchimento
e atirantamento (& por m?)

Extremidade da
contencao

1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
T T T
Vista 1 (Superior) Vista 2 (Frontal)

Detalhe da Costura

NAv Ay ey

Detalhe do
Atirantamento

Detalhe em Perspectiva dos contrafortes

Sem Escala

Detalhe Ampliado
Sobreposicao do MacTex®

Contraforte

MacTex® H 40.2

Aterro compactado com
material de boa qualidade

Proj. Contraforte

L 450

Canaleta
de drenagem)
Gabiao

Galmac® 4R
.60

(Prever sistema

Muro 02
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Quantidades | 31487

Descricdo dos Materiais

Gabido GalMac® 4R tipo Caixa | h=0.50m 476.00 476.00 952.00 m?

Gabido GalMac® 4R tipo Caixa | h=1.00m 1603.50 1603.50 3207.00 m?

Dispositivo de conexdo | GalMac® 4R 1320.00 1320.00 2650.00 kg

Filtro Geotéxtil MacTex® H 40.2 1520.00 1520.00 3220.00 m

Pedra rocho? para enchimento dos gabides 239500 230500 £790.00 e
[considerando 15% de perda]

Area de face do muro 780.00 780.00 1560.00 n
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Imagem do Local - Muro 02 | Sem Escala

Aterro compactado com
material de boa qualidade
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Especificagcdo - Gabido - GalMac® 4R
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6988), com resisténcia a oxidagdo 256 ciclos.

Gabides tipo caixa sdo elementos prismdticos retangulares, confeccionados com malha hexagonal de dupla tor¢do tipo 8x10, produzidos a partir de
arames de aco de baixo teor de carbono, no diémetro de 2,70 mm, revestidos com liga especial GalMac® 4R .Os gabides caixa sdo subdivididos em
células, por diafragmas instalados a cada metro durante o processo de fabricacdo (excecdo feita aos gabides com comprimento inferior a 2,0m, que
ndo recebem diafragmas). Para as operagdes de montagem (amarragdo e atirantamento) dos gabides, sdo necessdrios dispositivos continuos de
conexdo. Os gabides sdo produzidos de acordo com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3 que garantem maior resisténcia e desempenho do
material em ensaios qualitativos do revestimento metdlico, tais como: Névoa salina (EN ISO 9227) com tempo de exposicdo 22000 h ou Kesternich (EN ISO

Resisténcia a tracdo da malha hexagonal 50 kN/ m EN 10223-3
Resisténcia da conexdo na borda 34 kN/ m EN 10223-3 *
Revestimento GalMac® 4R 245 g/ m? NBR 8964/ EN 10223-3
Resisténcia do revestimento metdlico dos arames a Névoa Salina <5% de oxidacdo apds 2000 horas EN ISO 9227 / EN 10223-3

Embalagem

Fardos

*Valor obtido em nosso laboratério, em prova similar a utilizada na obtengdo da resisténcia da malha (item 9.3 da norma EN10223-3).

Especificac@o - Dispositivos Continuos de Conexdo - GalMac® 4R

Dispositivos Continuos de Conexdo sdo utilizados nas operacdes de amarracdo e atirantamento da maioria das solucdes em dupla torcdo Maccaferri.
Estes sGo metdlicos, produzidos com o mesmo tipo de aco utilizado na confeccdo das malhas e possui didmetro de 2,2 mm.

Tensdo de ruptura do dispositivo

380 a 500 - Classe A mPA EN 10223-3
Alongamento na ruptura do dispositivo 13 - Classe A % EN 10223-3 *
Revestimento GalMac® 4R 230 g/ m? NBR 8964/ EN 10223-3

Resisténcia do revestimento metdlico & Névoa Salina

<5% de oxidagdo apds 2000 horas

ENISO 9227 / EN 10223-3

Especificacdo - MacTex® H 40.2

Propriedades

Descric&o Geotéxtil ndotecido 100% poliéster, agulhado e consolidado térmicamente por calandragem.

Resisténcia longitudinal & tragdo (Faixa larga) 10,00 kN/ m ASTM D 4595 Embalagem:

Alongamento (Faixa larga) 50,00 % NBR ISO 10319 Bobinas

Resisténcia ao puncionamento CBR 1,50 kN ASTM D 6241 / NBR 12236 . _

Dimensdes:

Permeabilidade normal 0,20 cm/s ASTM D 4491 / NBR ISO 11058 2,30 x 100,00 m
4,60 x 100,00 m

Gramatura 200,00 g/ m? ASTM D 5261 / NBR ISO 9864

A estabilidade e a seguranga da estrutura proposta sé podem ser garantidas & longo prazo através da utilizagcdo de geossintéticos de
alta qualidade e desempenho e que obrigatoriamente atendam das propriedades listadas.
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