PROJETO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Fornecimento de energia elétrica em tensdao secundaria de distribuicio para rede de
iluminagdo em via publica da Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS Entrada
Loteamento Ouro Verde
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INFORMACOES DO ORGAO ADMINISTRATIVO
Proprietario

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Endereco

Centro Administrativo, rua Venancio Aires, n2 2277 72 andar - Centro - Santa Maria/RS. Telefone: (55) 3921-
7000 - CEP: 97010-005, site http://www.santamaria.rs.gov.br/

CNPJ

88.488.366/0001-00

Orgdo gestor

Secretaria de Municipio de Administragdo e Gestao de Pessoas

Endereco

Centro Administrativo, rua Venancio Aires, n2 2277, 52 andar - Centro - Santa Maria/RS. Telefone: (55) 3921-
7070 - CEP: 97010-005

Identificagdo e localiza¢do da obra

lluminagdo publica entrada Loteamento Ouro Verde

Identifica¢do da concessionaria

CPFL Energia

Endereco

Avenida Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria, RS, 97060-002

Tipo de objeto

lluminagdo Viaria

Descri¢do de atividades executadas no local da obra

lluminagdo de via publica com lumindrias LED de acordo com as necessidades ao transito de pedestres, automotores
e mobilidade urbana.

Localizagdo
Bairro Camobi lindeiro a RS 509

Orgao responsavel pelo projeto

Secretaria de Municipio de Estruturagao e Regulagdo Urbana

Endereco

Superintendéncia de Elaboragdo de Projetos, Centro Administrativo, rua Venancio Aires, n2 2277, 52 andar -
Centro - Santa Maria/RS. Telefone: (55) 3921-7070 - CEP: 97010-005

Responsavel técnico - pegas técnicas

Cezar Augusto Bastianello Vaz

Engenheiro Eletricista - CREA - RS 107.479/RNP - 220421443-4

E-mail de contato: sep.santamaria@gmail.com

Telefone: (55) 3921-7070

ART: CREA-RS 11186254 Tipo ART: Obra publica
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I. MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO BASICO

Obs.: Memoéria de célculo baseada nos circuitos novos projetados.

A demanda a ser estimada para as instalagGes de iluminagdo publica sera definida em

funcdo do nimero de lampadas, poténcia e tipos, previstos de acordo com a lluminagdo Publica cujas instalagdes
observem as normas e padrées da CPFL e que estejam de acordo com os niveis de iluminancia e padrdes definidos
nas normas da Associag¢ao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - NBR 5101. O ponto de entrega serd na conexao da
rede de distribuicdo da CPFL com as instalagGes elétricas de lluminagao.

Poste utilizado sera de 9(2) circular (padrdo concessiondria) com h(altura excluindo engastamento) de 7,5m e braco
da lumindria instalado na altura entre 5,50 e 6,50 metros (a¢des para evitar roubo). Reforco em angulo e final de
rede por base concretada (tipol). Altura do poste e utilizacdo de armacdo secundaria dupla sera destinada a
instal¢do futura de cameras de Monitoramento por secretaria de municipio.

Parametros de projeto:

Largura das vias: Vias de mao unica ~9,00 m;

Avenidas: Canteiro central ~3,8 m;

A disposicdo da iluminagdo para projeto condicionada as distancias das caixas de rua. Levando em consideragdo a
disposicdo de arvores, curvas, declives (conforme inclinagdo). Concentragdo de luminarias nas curvas, independente
da colocacdo normal antes e depois das mesmas. A disposicdao serd do tipo unilateral em via de mao Unica, bem
como areas residenciais lindeiras.

a. Classificagao da via publica

Conforme Cddigo de Transito Brasileiro: Via coletora e central, exclusiva para trafego motorizado, se caracteriza a
coletar e distribuir o transito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de transito rapido ou arteriais,
possibilitando o transito dentro das regides da cidade. Velocidade maxima: 40km/h. todavia poderao ser estipulada
a velocidade de 50 km/h, além da acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias secundarias e locais.

b. Posteamento

Critérios para os calculos fotométricos, H>Le e > 3,5H
L - largura da pista de rolamento (mais acostamento quando houver);

H - altura de montagem da lumindria; LD150fEUF 4 1 5
e - espagamento entre postes. LD150fEQF 0 0 0
D - Largura do canteiro LD150fEUF 0 0 0
Tabela 1 - Critérios de calculos fotométricos Postes 4 Lampadas 5

Trecho Critérios (m) |

Vias e .

, L H<L e23.5H D Critérios Montagem

rétulas

Vias 01 9 9 30 ~ L<H Unilateral

BU - Braco Unico, BD - Braco Duplo, P(N) Pétalas (numero de pétalas),RT (rétula)
c. Desobstrugdo da iluminagdo publica
A equacao considera os angulos de maxima incidéncia de luz nos sentidos longitudinal e transversal a via, a sua
altura de montagem e a distancia da arvore.
Tabela 2 - Altura de poda
Z - Altura minima de poda
H - Altura de montagem da luminaria
AL - cot 75° = 0,26 (angulo de maxima incidéncia de luz para o sentido longitudinal)
AT - cot 60° = 0,57 (angulo de maxima incidéncia de luz para o sentido transversal)
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D - Distancia minima do galho de menor altura

Critéri Z=H-(A.D
Tvr'echo | ritérios (m) (A.D) Comprimento do brago
,Ias N H D ZL T em metros
rétulas
Vias 01 | 11 7,6 9,0 6,7 2

. Método do fluxo luminoso

A partir do valor da iluminancia E (em lux), indicada para a drea a ser iluminada, utiliza-se a

seguinte equagao:

E.S
Br=——
Tabela 3 - Fluxo luminoso n. fu
@T = fluxo luminoso total (Im); GP = Grau de protecdo (IP 65 ou IP 66)
E = iluminancia requerida para a area (lux);
S = drea a ser iluminada (m?3);
h = fator de depreciagao;
fu = coeficiente de utilizagdo.
Trecho Critérios
- | @T (Im) IP U
Vias E (lux) S (m?) h fu
Vias01l | 20 457 0,9 0,65 15.624 66 | 057 |
C1 - Queda de tensdo secundaria (valores de projeto)
P - Poténcia de referéncia das luminarias 150
K - Constante em fungdo do esquema do circuito (200) 200
p - Constante do material aplicado (cobre) 0,0292
L - Distancia linear entre medigdo e ultimo ponto (m) varias
fp - fator de poténcia 0,92
V - Tensdo FN (V) 220
S - Secdo de referencia inicial do condutor dimensionado (mm?) 6
| - Corrente projetada (A) 0,74
%6V Queda de tensdo maxima admitida 0,50
Ramal de entrada: 1#10(10)
Carga Condutores
— — Queda de
Poténcia Poténcia Condutor L tensdo
Trecho  gistribuida  acumulada
w w mm? m %6V
MED-A 750 750 16** 105 #VALOR!
Poténcia 0,8
Dimensionamento Ramal de entrada
Carga instalada kW Categoria .Der.nfmda Ramal de Caixa Disjuntor
individual entrada
0,8 A3 ~ 6 Il 32
Eletroduto Ramal de
Condutor Aterramento Poste daN Pontalete .
Aterramento ligacdo
6 20 DT 90 Ago* Duplex**
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*ndo usado para esta montagem, **este cabo devera ser utilizado (futuras instalagoes)

Total postes 4,0 Poténcia total projetada 0,8 kW
Il. GENERALIDADES
1. A tomada de energia sera a partir da rede primdria existente proxima o local da obra, em tensdo 220V,
monofasica.

2. Os materiais a serem empregados na execuc¢do da obra deverdo ser de comprovada qualidade e adquiridos de
fornecedores cadastrados e certificados

3. Os materiais a serem empregados na execuc¢do da obra deverdo ser de comprovada qualidade e adquiridos de
fornecedores cadastrados e certificados

4. Sistema de lluminac¢do Publica instalada nos postes serd com luminarias do tipo integrada, para lampadas LED 150
W completas base e relé fotoelétrico. O sistema de iluminagdo publica sera acionado automaticamente por
comando individual, através do relé, que deverdo ser do tipo integrado na prépria lumindria. Os bragos serdao do
tipo comum de iluminagdo com comprimento de dois metros no minimo. Os reatores deverdo ser instalados
internamente na luminaria.

. EXECUCAO DA OBRA

1. Todos os projetos com responsabilidade da contratada deverdo ser aprovados nos 6rgdos do municipio, bem como
na concessionaria de energia local antes da execuc¢do da obra. Também deverdo ser apresentados a fiscalizagdo da
obra de acordo com o andamento da mesma.

2. Com intuito de mitigar os furtos de condutores e demais elementos da rede elétrica, toda a rede de iluminagdo

deverd ser impreterivelmente aérea.
3. De acordo com as exigéncias da concessiondria em relagdo a comprovacdo das caracteristicas técnicas das

lumindrias LED, a contratada devera encaminhar o projeto executivo a concessiondria para aprova¢dao com base na
lumindria oferecida no certame. Deverd também obter a aprovacdo e encaminhar a fiscalizacdo de obras antes da
execuc¢do da mesma, conforme conforme normas GED inirentes.

Iv. DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO INICIAL

1. Atestado do fornecedor das luminarias e acessérios comprovando atender aos requisitos do Regulamento Técnico
da Qualidade para o objeto e ao Programa Brasileiro de Etiquetagem — PB, citando sua aderéncia ao ANEXO Il -
Requisitos de avaliagdo da conformidade para luminarias para iluminacgdo publica viaria;

2. Apresentacdo de planilha de especificagcdes técnicas do fabricante comprovando todas exigéncias das luminarias,
postes e acessdrios descritos neste documento;
Obs.: Poderdo ser aceitos catdlogos dos produtos ou documentos capazes de serem comprovados oficialmente.

3. Apresentacdo de SELO DE IDENTIFICACAO DE CONFORMIDADE DO INMETRO; Certificacio de Conformidade
INMETRO, Etiqueta ENCE, Selo PROCEL e ensaios realizados em laboratério acreditado pelo INMETRO conforme
consta no item 4 do ANEXO 7 da GED 15132. O documento de origem fisica e/ou virtual (disponivel no portal do
Inmetro), devera citar o modelo da luminaria ofertada, cujo dispositivo devera ser o mesmo utilizado nas simulagées

luminotécnicas, além de coincidir com o equipamento citado no catdlogo ou na declaragdo do fabricante.

4. Apresentar documento comprobatério de que o produto satisfaz a CLASSE DE EFICIENCIA ENERGETICA para
Lumindrias com Tecnologia LED com Nivel de Eficiéncia Energética (Im/W) comprovada na classe A ou B.

V. DOCUMENTACAO COMPROBATORIA REFERENTE AO PROJETO TECNICO EXECUTIVO

1. ART de projeto executivo de iluminagdo publica referente ao cdlculo luminotécnico, memorial de cdlculo, projeto,
memorial descritivo e atestado de conformidade com as condicdes do ANEXO I-B — REQUISITOS TECNICOS PARA
LUMINARIAS PARA ILUMINACAO PUBLICA VIARIA QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LED GED/CPFL;
Obs.: item necessario para comprovagao que os produtos respeitam o projeto basico licitado.

2. Memorial descritivo EXECUTIVO para execugdo da obra;
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3. As build com projeto elétrico detalhado.
Obs.: detalhar no caso de instalagdo/substituicdo com lumindrias LED, o aterramento tem que ser independente,
nao podendo ser conectado a rede de distribuicdo secunddria da distribuidora (ndo pode ser conectado no neutro
da distribuidora).

4. ART do projeto e da respectiva execucdo (assinada e quitada).

5. Anexar desenho esquematico do modelo adotado conforme padrdo da concessionaria, o engenheiro responsavel
pela execucdo deve fazer constar no campo observacao da ART que o braco adotado atende ao Padrdo Técnico CPFL
n2 11836 "Afastamentos Minimos para Rede de Distribuicdo” e GED 12578.

6. Certificagdo de Conformidade INMETRO, Etiqueta ENCE, Selo PROCEL e ensaios realizados em laboratério acreditado

pelo INMETRO conforme consta no item 4 do ANEXO 7 da GED 15132 e demais condi¢Ges observadas nesta norma.
7. A empresa executora deverd apresentar conhecimento do alinhamento da via a qual executard a obra. O
documento devera ser solicitado a Prefeitura Municipal e devera constar da juntada de documentos de execucdo da
obra.
8. **Critérios e procedimentos para a execugdo direta de obras por terceiros, de rede de distribuicdo de energia
elétrica, para instalagdo de conjunto de iluminagdo publica, em conformidade com a Resolu¢do n? 414/2010/ANEEL
e exigéncias para o certame junto a Prefeitura Municipal.

Engenheiro Eletricista - Cezar Augusto Bastianello Vaz - CREA - RS 107.479/RNP - 220421443-4
E-mail de contato: sep.santamaria@gmail.com
Telefone: (55) 3921-7070
Endereco: Centro Administrativo, Secretaria de Municipio de Elabora¢do de Projetos e Captagdo de Recursos -
Superintendéncia de Elaboragdo de Projetos, rua Venancio Aires, n2 2277 52 andar - Centro - Santa Maria/RS.
Telefone: (55) 3921-7000 - CEP: 97010-005, site http://www.santamaria.rs.gov.br/
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