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_ @ - ARMAGAO VERT. COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALV. 3/16",
0.15 = =& C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOL.
03 Wl . ENTRADQ\ J (02) - CURVA 180° PARA ELETRODUTO @32mm (21")
' [
:t g @ - FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE
1 I \\ @ - ELETRODUTO DE ENTRADA PVC @32mm (@1"). CONDUTORES 2#6mm?2
SAIDA - ELETRODUTO DE SAIDA PVC @32mm (@1"). CONDUTORES 2#6mm?2
x: @ 5 L - CAIXA DE MEDICZ\O EM POLICARBONATO COM LEITURA ATRAVES DE LENTE GED-5780
@ @ @ (07) - POSTE DE CONCRETO DUPLO T 90DAN 7.50M
I . @ - ELETRODUTO ATERRAMENTO AGCO GALVANIZADO @20mm (@1/2"). CONDUTOR 1#6mm?2
,: @ I LU - CAIXA EM CONCRETO (30X30X30)CM PARA INSPECAO DO ATERRAMENTO
| (10) - HASTE DE TERRA COPPERWELD @5/8"x2,40m
il B
.7 i |l LISTA DE MATERIAIS - ENTRADA DE ENERGIA
1= L] L] DESCRIGAO |QUANTIDADE
}E T J ENTRADADE ENERGIAEM POSTE PARTICULAR COM LENTE
75m ARMACAO VERT. COMHASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALV. 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1ISOL. 2.un
’ ARRUELA EMALUMINIO, COMROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 1.un
1m * ARRUELA EM ALUMINIO, COMROSCA DE 1", PARAELETRODUTO 2un
BUCHA EMALUMINIO, COMROSCA DE 3/4", PARAELETRODUTO 1un
BUCHA EMALUMINIO, COMROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 2.un
@ 1 jz_ U | CABO DE COBRI% FLEXIVEL ISOLADO, 6 MVE, ANTI-CHAMA 0,6/1,Q KV, PARA CIRCUITQS TERMINAIS 20m
CAIXA DE MEDICAO EM POLICARBONATO COM LEITURA ATRAVES DE LENTE PADRAO GED-5780 1un
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA DIMENSOES 1un
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
1m CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 1un
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARAELETRODUTO 2.un
CURVA 90 GRAUS, PARAELETRODUTO, EMACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") 1un
@ 4m — @ T CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EMACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1) 1.un
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 1un
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) 1un
1m ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" 6m
ELETRODUTO EMACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4" 5m
FITAACO INOXPARACINTAR POSTE, L=19 MM, E = 0,5 MM 10 m
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8" 1un
@ - @ m | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD $5/8"x2,40M 1.un
LUVAEM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARAELETRODUTO 6 un
LUVA PARAELETRODUTO, EMACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 3/4" 3un
a MASSA CALAFETADORA 0,1 kg
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 90DAN 7.50M 1.un
NOTAS ENTRADA DE ENERGIA - PADRAO CPFL
- Entrada de energia padrao CPFL
- Categoria A3 - Entrada Monofasica 32A - De acordo com GED-13
- Caixa de medigé@o em policarbonato com leitura através de lente padrédo CPFL - de acordo com GED-5780
- Instalagé@o em Poste particular
- Ramal de ligagdo aéreo.
135m - Conforme NBR5410 item 6.2.8.10 é proibida a aplicagdo de solda a estanho na terminagao de condutores para conecta-los a bornes ou terminais de
’ dispositivos ou equipamentos elétricos.
- Todas as partes metalicas, normalmente ndo energizadas, deverao ser aterradas.
- Os condutores dos ramais alimentados devem ser constituidos sem emenda.
- A fixagdo da caixa de medigdo em poste devera ser por meio de bragadeiras de ago galvanizado, de aluminio ou material polimérico.
- Os eletrodutos deverdo ser instalados por meio de flanges, apropriadas para fixagdo em caixas de medigdo e vedadas com cola a base de silicone.
i - Itens nao especificados neste projeto deverao estar de acordo com o GED-13 e demais normas técnicas da concessionaria.

- O poste e a caixa de medi¢édo deverdo ser homologados na CPFL.
- O engastamento devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

DETALHE MEDIGAO EM POSTE PARTICULAR - CAIXA COM LENTE A 4M DO SOLO
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