PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO
DA RUA PEDRO SANTINI E AVENIDA PRIMEIRA

Memoria de Calculo Geral Sintética

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Representagao dos Calculos
1 SERVICOS INICIAIS
~ [1,50 x 3,00 m - Placa da CEF (dimensdes minimas)] + [1,00 x 2,00 m - Placa modelo

11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m2 10,34 novo PMSM] + [0,80 x 1,20 m x 4unidades - Placa "ATENCAO! PREFEITURA

MADEIRA. AF_03/2022_PS "

TRABALHANDO"]

1.2 PMSM0425 Préprio  [SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE (Referéncia SINAPI 97053) m 820,00 comprimento das ruas
1.3 01.10.02 | SUDECAP [BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUIMICO més 6,00 Periodo da obra
2 ADMINISTRAGAO LOCAL
21 100306 SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00 2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/més x 5 meses
2.2 100309 SINAPI  [TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00 2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/més x 5 meses
23 90776 SINAPI |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 960,00 8h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/més x 5 meses
3 RUA PEDRO SANTINI
31 TERRAPLENAGEM

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
3.1.1 102276 SINAPI  [COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A m?3 2.486,20 area de pavimentagao (4143,68m?) x 0,6 (profundidade)

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 |
3.1.2 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?2 3.232,06 item 3.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

M3). AF_07/2020
3.1.3 100574 SINAPI |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?2 3.232,06 item 3.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)
314 100576 SINAPI iE(il]JII_ZAOR;IgZAQAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. m?2 4.143,68 érea de pavimentagdo (4143 68m?)
3.2 DRENAGEM PLUVIAL
3.21 SERVIGOS DE ESCAVAGCAO E REATERRO DE VALAS
3.2.11 99063 SINAPI  [LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 505,00 comprimento rede de drenagem

SIURB " 2 rede + caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. caixa x

3.21.2 101800 INFRA PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m 1.373,76 1,20 m de altura x 4 lados x n° de caixas

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
3.21.3 90102 SINAPI  [JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO m?3 951,64 vol. escavagéo valas tubulagdo + caixas, conforme meméria de calculo especifica

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
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Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Representagao dos Calculos
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |
3214 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 1.237,06 (vol. escavagéo valas tubulagdo + caixas) x empolamento
M3). AF_07/2020
3.21.5 100574 SINAPI |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?3 1.237,06 (vol. escavagdo valas tubulagéo + caixas) x empolamento
3.21.6 4915608 SICRO3 |Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m?2 731,97 comprimento total vala x largura média + area escavagéao caixas
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 3 ) . .
3.2.1.7 100324 SINAPI LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m 70,36 vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composigéo destas)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |
3.2.1.8 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 94,96 (vol lastro de rede + caixas) x empolamento
M3). AF_07/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/
3.21.9 93361 SINAPI |[POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM m?3 757,54 vol reaterro valas + caixas
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
3.2.1.10 6079 SINAPI |ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m?3 757,54 vol reaterro rede + caixas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |
3.2.1.11 100978 SINAPI |[CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 984,72 (vol reaterro rede + caixas) x empolamento
M3). AF_07/2020
3.2.2 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.2.21 92821 SINAPI {400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 281,00 comprimento rede DN 400MM, confome projeto de drenagem
FORNECIMENTO). AF_12/2015
3.222 M2163 SICRO3 |Tubo de concreto armado PA1-D =0,40 m M 281,00 comprimento rede DN 400MM, confome projeto de drenagem
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.223 92824 SINAPI {600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 224,00 comprimento rede DN 600MM, confome projeto de drenagem
FORNECIMENTO). AF_12/2015
3.224 M2167 SICRO3 |Tubo de concreto armado PA1-D = 0,60 m M 224,00 comprimento rede DN 600MM, confome projeto de drenagem
3.23 BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM
3.2.31 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80m)
3.2.3.1.1| PMSM0368 Préprio )E(SOT;)U;;JRA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZACAQ) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 UNID. 9,00 numero de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem
. ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X . . X - .
3.2.3.1.2| PMSM0369 Proprio 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 9,32 altura alvenaria caixas Tipo 1, conforme meméria de célculo de drenagem
3.2.3.1.3| PMSM0370 Proprio  |VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 9,00 nuimero de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem
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Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Representagao dos Calculos
3.2.3.1.4| PMSM0371 Préprio |TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 9,00 numero de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem
3.2.3.2 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40m)
3.2.3.2.1| PMSM0377 | Préprio )E(S1T2R2)Ur:)URA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 UNID. 5,00 [ numero de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem
. . |ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X N ) - .
3.2.3.2.2| PMSM0378 Préprio 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA m 6,40 altura alvenaria caixas Tipo 2, conforme meméria de célculo de drenagem
3.2.3.2.3| PMSM0379 Proprio  |VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 5,00 numero de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem
3.2.3.2.4| PMSM0374 Proprio |[TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 5,00 nimero de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem
3.2.3.2.5| PMSM0376 Préprio |[TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,40 X 0,12m) UNID. 5,00 numero de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem
3.24 TRANSPORTES - DRENAGEM (BDI: 15,69%)
3241 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 25.803.49 [vol escavagéo drenagem x empolamento x 5,00 Km] + [vol lastro x empolamento x
o (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BOTA FORA + LASTRO + REATERRO (ARGILA) U 20,13 Km] + [vol reaterro x empolamento x 17,94 Km]
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA . . . .
3242 100952 SINAPI [11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS | TXKM 1.459,81 2??‘;[2&230#'1‘(1)081’;(#2/6;"01];] [;"E)",:A"Tr”("fg‘;(a’;' 600 x 0,480 T] + [4rea alvenaria x
DN 400 MM + TUBOS DN 600 MM + BLOCOS DE CONCRETO (CAIXAS) : ! :
33 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
3.3.1 SERVICOS PRELIMINARES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 2 . . ~ 2 . 5
3.3.1.1 98525 SINAPI TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 m 6.022,19 area de pavimentag&o (4143,68m?) + passeios (1878,51m?)
3.3.1.2 99064 SINAPI [LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 m 460,00 comprimento aproximado da rua
332 SERVICOS DE PAVIMENTAGAO
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - 3 . . =
3.3.21 96399 SINAPI EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m 1.657,47 area de pavimentagdo (4143,68m?) x espessura da camada (0,40m)
3.3.2.2 4741 SINAPI |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m?3 497,24 (vol de rachéo para sub base x 30% (travamento de vazios))
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |
3.3.23 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 2.801,12 (vol de rach&o + vol de p6 de de pedra) x empolamento 1,3
M3). AF_07/2020
3324 96396 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA m?3 621,55 area de pavimentagdo (4143,68m?) x espessura da camada (0,15m)

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |
3.3.25 100978 SINAPI |[CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 808,01 item 3.3.2.3 x 1,3 (coeficiente de empolamento)
M3). AF_07/2020
3.3.2.6 | PMSM0316 | Préprio |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUIDO CM-30 m?2 4.143,68 conforme o projeto de pavimentagdo
3.3.2.7 | PMSM0137 | Préprio |SERVIGOS DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C - SINAPI 72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C) m? 4.143,68 conforme o projeto de pavimentagéo
- - - > —
3328 | 4011463 | SICRO3 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 497,23 f/:ﬁf’) de pavimentagdo (4143,68m?) x espessura de cbuq (0,05m) x peso especifico (2,40
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.3.29 94273 SINAPI  [FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 920,00 conforme o projeto de pavimentagéo
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
3.3.2.10 2626 ORSE |Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 920,00 conforme o projeto de pavimentagéo
333 MATERIAIS ASFALTICOS (BDI: 15,00%)
- AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIAO, . . ~ 2 N 5 3
3.3.3.1 | IPMSM 3615| Proprio INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3.65%, MES DE REFERENCIA 06/2023 t 4,14 area de pavimentag&o (4143,68m?) x taxa de aplicagéo (1,00 I/m?) / 1000 (I/m3)
. . |AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR . . = N
3.3.3.2 [ IPMSM 3616 | Proprio DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MES DE REFERENCIA 06/2023 t 2,07 area de pavimentagdo (4143,68m?) x taxa de aplicagédo (0,50 I/m?) / 1000 (I/m?)
- AQUISICAO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIAQ, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, 3 . 3 - o
3.3.3.3 | IPMSM 3617 | Prodprio PIS+COFINS DE 3,65%, MES DE REFERENCIA 06/2023 t 29,83 Vol CBUQ (207,18m?) x densidade (2,40 t/m*) x taxa de aplicagao (6,00%)
3.34 TRANSPORTES - PAVIMENTACAO (BDI: 15,69%)
x . [vol escavagao pavimentagdo x empolamento x 5,00 Km] + [vol rachdo x empolamento x
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM .
3.3.4.1 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BOTA FORA + RACHAO + BGS M3XKM 88.824,10 gg,}g ﬁm} + [vol pé de pedra x empolamento x 20,13 Km] + [vol BGS x empolamento x
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA ) - S _
3.34.2 102330 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1.081,20 material asfaltico refap até usinas [DMT = 30 KM]
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA . - P X . _
3.34.3 102331 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 8.865,84 material asfaltico refap até usinas [DMT Refap: 276km - 30km (item 3.3.4.2) = 246Km]
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM ) . _
3.34.4 95878 SINAPI (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 10.010,89 CBUQ usinas até obra (DMT = 20,13 KM)
3.4 PASSEIO PUBLICO
3.4.1 SERVIGOS PRELIMINARES
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
3.4.1.1 90082 SINAPI [COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, m? 582,33 area do passeio x espessura das camadas

EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |

3.4.1.2 100978 SINAPI |[CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 757,02 item 3.4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)
M3). AF_07/2020

3413 100574 SINAPI |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?3 757,02 item 3.4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

3414 4915608 SICRO3 |Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratorio m?2 1.878,51 area do passeio conforme projeto
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/

3415 93360 SINAPI [POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM m?3 375,70 area do passeio x espessura de aterro (0,20m)
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

3.4.1.6 00006079 SINAPI |ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m?3 375,70 area do passeio x espessura de aterro (0,20m)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |

3417 100978 SINAPI |[CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 488,41 item 3.4.1.5 x 1,3 (coeficiente de empolamento)
M3). AF_07/2020

3.4.2 EXECUGAO DO PASSEIO

3.4.2.1 06622 SINAPI kﬁsg;(;o?;DM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. m? 93,92 &rea do passeio x espessura de lastro (0,05m)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |

3422 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 122,09 item 3.4.2.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)
M3). AF_07/2020
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 2 . . .

3423 92396 SINAPI CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m 1.273,05 area do passeio conforme projeto

3.4.24 | PMSM0322 | Préprio |EXECUGAO DE RAMPA ACESSIVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID 4,00 2 x n° de faixas de pedestres

. PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE o . .

3425 PMSM0373 Préprio ARGAMASSA - Referéncia SINAPI 101094 M 22,00 n° de rampas x 5,50 (quantidade de piso por rampa)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

3426 94277 SINAPI  [FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 920,00 Meio-fio para travamento dos blocos do passeio
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

343 TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

3431 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 15.003.61 [vol escavagao passeio x empolamento x 5,00 Km] + [vol aterro x empolamento x 17,94

T (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BOTA FORA + ARGILA + BRITA ' ’ Km] + [vol lastro x empolamento x 20,13 Km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA

3432 100952 SINAPI 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 MATERIAL: bloco de TXKM 1.263,28 [peso blocos x 7,63 Km]
concreto

3.5 SINALIZAGAO

3.5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
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3.5.11 5213401 SICRO3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m?2 276,60 conforme projeto de sinalizagéo
3.5.1.2 5213408 SICRO3 [Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m?2 61,55 conforme projeto de sinalizagao
Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo Ill por extrusdo - relevo simples com base (FAIXAS DE 2 . S s
3.5.1.3 5214005 SICRO3 PEDESTRES, FAIXAS DE RETENGAO, SETAS E ZEBRADOS) m 59,56 | conforme projeto de sinalizagdo
3.5.2 SINALIZAGAO VERTICAL
3.5.21 5213417 SICRO3 |Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - confecgéo m?2 2,58 conforme projeto de sinalizagdo - exceto placas de identificagdo de ruas
3522 5213863 SICRO3 fSuport_e metallc_:o galvanl?ado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou diametro de 0,60 m - UNID. 10,00 conforme projeto de sinalizagao
‘ornecimento eimplantacdo
4 AVENIDA PRIMEIRA
4.1 TERRAPLENAGEM
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
411 102276 SINAPI [COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A m?3 1.890,41 area de pavimentagédo (3150,69m?) x 0,6 (profundidade)
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |
41.2 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?2 2.457,53 item 4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)
M3). AF_07/2020
413 100574 SINAPI |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?2 2.457,53 item 4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)
414 100576 SINAPI /R;’I:E(31l.11I/_2AOR1’IQZAQAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. m?2 3.150,69 érea de pavimentagdo (3150,69m?)
4.2 DRENAGEM PLUVIAL
4.21 SERVIGOS DE ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS
4211 99063 SINAPI  [LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 361,00 comprimento rede de drenagem
SIURB " 2 rede + caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. caixa x
4212 101800 INFRA PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m 992,16 1,20 m de altura x 4 lados x n° de caixas
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
4213 90102 SINAPI  [JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO m?3 726,19 vol. escavagéo valas tubulagdo + caixas, conforme meméria de calculo especifica
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |
4214 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 944,05 (vol. escavagao valas tubulagdo + caixas) x empolamento

M3). AF_07/2020
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4215 100574 SINAPI [ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?3 944,05 (vol. escavagdo valas tubulagéo + caixas) x empolamento
4216 4915608 SICRO3 |Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m?2 527,46 comprimento total vala x largura média + area escavagao caixas

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 3 . . .
4217 100324 SINAPI LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m 50,66 vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composigdo destas)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |
4218 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 68,55 (vol lastro de rede + caixas) x empolamento
M3). AF_07/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/
4219 93361 SINAPI [POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM m?3 585,94 vol reaterro valas + caixas
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
4.2.1.10 6079 SINAPI |ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m?3 585,94 vol reaterro rede + caixas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |
4211 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 761,71 (vol reaterro rede + caixas) x empolamento
M3). AF_07/2020
4.2.2 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
4221 92821 SINAPI (400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 187,00 comprimento rede DN 400MM, confome projeto de drenagem
FORNECIMENTO). AF_12/2015
4222 M2163 SICRO3 |Tubo de concreto armado PA1-D =0,40 m M 187,00 comprimento rede DN 400MM, confome projeto de drenagem
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
4223 92824 SINAPI (600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 174,00 comprimento rede DN 600MM, confome projeto de drenagem
FORNECIMENTO). AF_12/2015
4224 M2167 SICRO3 |Tubo de concreto armado PA1-D =0,60 m M 174,00 comprimento rede DN 600MM, confome projeto de drenagem
4.2.3 BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM
4.2.3.1 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80m)
4.2.3.1.1| PMSM0368 | Proprio )E(SOT;)U;)URA DE BASE (LASTRO * LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSMTIPO 1 (1,20 UNID. 8,00 [ numero de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem
. ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X . . " - .
4.2.3.1.2| PMSMO0369 Préprio 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 5,64 altura alvenaria caixas Tipo 1, conforme memdria de célculo de drenagem
4.2.3.1.3| PMSMO0370 Proprio  |VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 8,00 numero de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem
4.2.3.1.4 PMSMO0371 Proprio  |[TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 8,00 numero de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem
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4.2.3.2 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40m)
4.2.3.2.1| PMSMO0377 Préprio iiT;)Un:;JRA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZACAQ) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 UNID. 3,00 nimero de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem
. ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X . . X - .
4.2.3.2.2| PMSMO0378 Proprio 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA m 2,94 altura alvenaria caixas Tipo 2, conforme meméria de célculo de drenagem
4.2.3.2.3| PMSMO0379 Proprio  |VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 3,00 nimero de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem
4.2.3.2.4| PMSM0374 Préprio |TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 3,00 numero de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem
4.2.3.2.5| PMSM0376 Proprio  |[TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,40 X 0,12m) UNID. 3,00 nimero de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem
4.24 TRANSPORTES - DRENAGEM (BDI: 15,69%)
4041 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 19.793.49 [vol escavagao drenagem x empolamento x 5,00 Km] + [vol lastro x empolamento x
o (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BOTA FORA + LASTRO + REATERRO (ARGILA) ' ! 20,13 Km] + [vol reaterro x empolamento x 17,94 Km]
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA . ) . )
4242 100952 SINAPI |11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS | TXKM 1.053,59 Ecgrgglr'orzsgt/onﬂ'\)‘(%o&’;(#2/6:'01]0)'] E?%W?T;eg;?(g]’;l 600 x 0,480 T] + [4rea alvenaria x
DN 400 MM + TUBOS DN 600 MM + BLOCOS DE CONCRETO (CAIXAS) ! ’ :
43 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
431 SERVIGOS PRELIMINARES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE 2 . . = 5 . 5
43.1.1 98525 SINAPI TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 m 4.537,17 area de pavimentagdo (3150,69m?) + passeios (1386,48m?)
4.3.1.2 99064 SINAPI [LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 m 352,00 comprimento aproximado da rua
432 SERVIGOS DE PAVIMENTACAO
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - 3 . . - )
4.3.2.1 96399 SINAPI EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m 1.260,27 area de pavimentagdo (3150,69m?) x espessura da camada (0,40m)
4322 4741 SINAPI |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m?3 378,08 (vol de rachéo para sub base x 30% (travamento de vazios))
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |
4323 100978 SINAPI |[CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 2.129,85 (vol de rachéo + vol de p6 de de pedra) x empolamento 1,3
M3). AF_07/2020
4324 96396 SINAPI EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA m? 472,60 area de pavimentagdo (3150,69m?) x espessura da camada (0,15m)

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |
4.3.25 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 614,38 item 4.3.2.3 x 1,3 (coeficiente de empolamento)
M3). AF_07/2020
4326 PMSM0316 | Proprio |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUIDO CM-30 m?2 3.150,69 conforme o projeto de pavimentagéo
43.27 PMSM0137 | Préprio |SERVIGOS DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C - SINAPI 72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C) m?2 3.150,69 conforme o projeto de pavimentagéo
- - - > —
4328 | 4011463 | SICRO3 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 378,07 f/:ﬁf’) de pavimentagdo (3150,69m?) x espessura de cbuq (0,05m) x peso especifico (2,40
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
4.3.29 94273 SINAPI [FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 762,00 conforme o projeto de pavimentagéo
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
4.3.2.10 94274 SINAPI [FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 20,00 conforme projeto de pavimentagao
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
4.3.2.11 2626 ORSE |Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 782,00 conforme o projeto de pavimentagao
433 MATERIAIS ASFALTICOS (BDI: 15,00%)
.. |AQUISIGAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIAO, . . = N
4.3.3.1 IPMSM 3615 | Proprio INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MES DE REFERENCIA 06/2023 t 3,15 area de pavimentagao (3150,69m?) x taxa de aplicagédo (1,00 I/m?) / 1000 (I/m?)
. . |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR ) ) ~ , - R .
4332 IPMSM 3616 | Proprio DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%. MES DE REFERENCIA 06/2023 t 1,57 area de pavimentagédo (3150,69,68m?) x taxa de aplicagao (0,50 I/m?) / 1000 (I/m?)
.. |AQUISIGAO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, 5 . . R o
4333 IPMSM 3617 | Proprio PIS+COFINS DE 3,65%, MES DE REFERENCIA 06/2023 t 22,68 Vol CBUQ (157,53m?®) x densidade (2,40 t/m?) x taxa de aplicagdo (6,00%)
4.34 TRANSPORTES - PAVIMENTAGAO (BDI: 15,69%)
~ - [vol escavagao pavimentagado x empolamento x 5,00 Km] + [vol rachdo x empolamento x
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM i
4.3.4.1 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BOTA FORA + RACHAO + BGS M3XKM 66.850,03 gg,}g ﬁm} + [vol pé de pedra x empolamento x 20,13 Km] + [vol BGS x empolamento x
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA . - A _
4342 102330 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 822,00 material asfaltico refap até usinas [DMT = 30 KM]
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA . - P X . _
4343 102331 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 6.740,40 | material asfaltico refap até usinas [DMT Refap: 276km - 30km (item 4.3.4.2) = 246Km]
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM ) . _
4344 95878 SINAPI (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 7.611,80 CBUQ usinas até obra (DMT = 20,13 KM)
4.4 PASSEIO PUBLICO
4.41 SERVICOS PRELIMINARES
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ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

4411 90082 SINAPI [COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, m? 429,80 area do passeio x espessura das camadas
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |

4412 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 558,74 item 4.4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)
M3). AF_07/2020

4413 100574 SINAPI [ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?3 558,74 item 4.4.1.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)

4414 4915608 SICRO3 |Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m?2 1.386,48 area do passeio conforme projeto
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/

4415 93360 SINAPI [POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM m?3 277,29 area do passeio x espessura de aterro (0,20m)
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

4416 00006079 SINAPI |ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m?3 277,29 area do passeio x espessura de aterro (0,20m)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |

4417 100978 SINAPI [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 360,47 item 4.4.1.5 x 1,3 (coeficiente de empolamento)
M3). AF_07/2020

4.4.2 EXECUGAO DO PASSEIO

4421 06622 SINAPI kﬁsgggo?;)M MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. m? 69,32 area do passeio x espessura de lastro (0,05m)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? |

4422 100978 SINAPI |[CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m?3 90,11 item 3.4.2.1 x 1,3 (coeficiente de empolamento)
M3). AF_07/2020
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 2 . . )

4423 92396 SINAPI CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m 1.386,48 area do passeio conforme projeto

4424 PMSM0322 | Proprio |EXECUGAO DE RAMPA ACESSIVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID 16,00 | 2 xn° de faixas de pedestres

. PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE . )

4425 PMSM0373 Proprio ARGAMASSA - Referéncia SINAPI 101094 M 88,00 n° de rampas x 5,50 (quantidade de piso por rampa)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

4426 94277 SINAPI [FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 762,00 conforme projeto
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

443 TRANSPORTES (BDI = 15,69%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM [vol escavagédo passeio x empolamento x 5,00 Km] + [vol aterro x empolamento x 17,94

44.31 95875 SINAPL | (JNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BOTA FORA + ARGILA + BRITA M3XKM | 11.073,54 | (1" [vol lastro x empolamento x 20,13 Km]
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA

4432 100952 SINAPI (11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 MATERIAL: bloco de TXKM 1.375,85 [peso blocos x 7,63 Km]

concreto
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4.5 SINALIZAGAO
4.5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
4511 5213401 SICRO3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m?2 226,80 conforme projeto de sinalizagéo
4512 5213408 SICRO3 [Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m?2 50,71 conforme projeto de sinalizagao
4513 | 5214005 | SICRO3 Eigggasigéasi),(aFZT;AtsergEg?TﬁEcﬁl g%";"g;féoéi;‘ég:{g;g“sao - relevo simples com base (FAIXAS DE m? 159,25 |  conforme projeto de sinalizagdo
4.5.2 SINALIZAGAO VERTICAL
4521 5213417 SICRO3 |Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + I - confecgéo m?2 7,07 conforme projeto de sinalizagdo - exceto placas de identificagdo de ruas
4522 5213863 SICRO3 fSc)l:rr::;iqr;ifi?s]glzlxgr;;zdo para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou didmetro de 0,60 m - UNID. 23.00 conforme projeto de sinalizagao
5 CONTROLE TECNOLOGICO
5.1 74022/040 | SINAPI [ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 9,00 01ensaio/100m
5.2 74022/052 | SINAPI |ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 9,00 01ensaio/100m
5.3 74022/055 | SINAPI [ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS UN 9,00 01ensaio/100m
5.4 74022/056 | SINAPI |ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 9,00 01ensaio/100m
5.5 20604 IS,\:L;S?\ ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 9,00 01ensaio/100m
5.6 74022/039 SINAPI |PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS UN 9,00 01ensaio/100m
57 00441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (EXTRAGAO DE CORPOS DE UN 9,00 01ensaio/100m

PROVA IN SITU)

Santa Maria - RS, agosto de 2023.

Eng. Civil Jacques Allan Ottobelli Lemos
CREA/RS 225198 - Matricula PMSM 18082-3

Pagina 11 de 11




