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Legenda Entrada de energia ~ - ~ .
CAIXA DO CONJUNTO DE MED|QAO NA BAIXA TENSAO Secretaria de Administragiio e de Esportes e Lazer NAO FORNECIDO ANALISE 2023 MAIO 8 -
B1 M&o Francesa Perfilada de 1534 mm 02 Suporte “L" DESENHO 30 GED2855/2862
B2 Cruzeta - 2000 mm
. o . N MEDIGAO NA BAIXA TENSAO (POSTOS PRIMARIOS SIMPLIFICADOS): MONTAGEM EM
s:raf’;;iat;stlgsDiSdtiiblE)ilsétgbIlI’:IVgO'alilC::\Ig?)l|?nir:riczollgeli$o - 15 kv 3224 CAIXA (DESENHO 30) COM COMPARTIMENTO COM DISPOSITIVOS PARA LACRE,
¢ DESTINADA A INSTALACAO DO MEDIDOR, CHAVE DE AFERIGAO E EQUIPAMENTOS DE
B4 Chave Fusivel - 100 A (10 kA) - 15 kV 926 Chave Fusivel - 100 A (10 COMUNICACAO; PROVIDAS DE PORTAS COM TRINCO E DISPOSITIVOS PARA LACRE,
kA) - 15 kV DESTINADA A RECEBER OS CONDUTORES DE BAIXA TENSAO E A ALOJAR OS
= TRANSFORMADORES DE CORRENTE; E OUTRO COMPARTIMENTO, ACESSIVEL AO
B5 Arruela Quadrada - 18x50x3 mm CONSUMIDOR, DESTINADO A ALOJAR O DISJUNTOR GERAL DA BAIXA TENSAO.
B6 Parafuso de Cabeca Quadrada M16x150 mm MONTAGENS CONFORME DESENHO 24. A CAIXA DEVERA SER PROVIDA DE FUNDO DE
ﬁ ﬁ MADEIRA MACICA OU COMPENSADA DE 7 CAMADAS
BY7 Fio de cobre nu 16 mmz2 (kg) MATERIAL: CAIXA METALICA 1800x1500x200mm EM CHAPA DE FERRO N° 18 (1,27MM)
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B9 Conector Garra de Linha Viva E y s ¥ " by ~*‘:' . 4 “ PARA FIXACAO DOS EQUIPAMENTOS CONCESSIONARIA DEVERA TER PAINEL DE MADEIRA
B10 Cabo de Cobre Cob de 16 R |:2'% “ - I;Z%. - COM ESPESSURA DE 20MM. INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS E MONTAGEM
abo de Cobre Coberto de 16 mm2 (m) Canaleta de Concreto @ 30 cm Canaleta de Concreto @ 30 cm CONFORME DESENHOS 24-1/3, 33, 35-2/3 DO GED 2855/2861
B11l Cava para poste [F g ]|
PAINEL DE MADEIRA
B12 Arruela Quadrada - 18x50x3 mm 1200x1500x200 ELETROCALHA 300 x 100mm
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@ 40 cm . 6 @ H . @ 40 cm Legenda
1 EPI ; N N
- . H =T =T =T 01 Alavanca de manobra para chave seccionadora de média tensdo, com sistema de travamento ou bloqueio - altura de instalagdo: 120cm do piso acabado;
— PMSM040526 | | ® [ | [ | LA
I ] | ] | ] 02 Armario metalico 60 x 90 cm com duas portas e fecho, com repartigdes, contendo 1 par de mangas de borracha isolante classe de tensdo nominal (15kV), 1 par de luvas de borracha isolante classe 15kv com
JFV JFV JFV JFV luvas de protegdo, 6culos de protegdo ou protetor facial, capacete de seguranca classe b, calgado de protegdo contra riscos de origem elétrica e materias complementares de protegdo conforme nr-06 e nr-10;
1402250 P=030 1,4022,80 F=0,30 1,4022,80 1,4022,80
03 Armaério metdlico 2000 x 1200 x 600 mm (ou medidas superiores para alojamento de circuitos inclui barramento trifasico de 800A onde serdo instalados disjuntores (PMSM0407)PMSM040527;
) ) ) 04 BEP - barramento de equipotencializagdo principal - caixa de aluminio, com barramento de cobre nu e isoladores de fixagdo, dimensdes e furagdes padrdo CPFL;
Dreno Brita N° 02 Dreno Brita N° 02 r¢no Brita N° 02
05 Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia, com 02 fardis e iluminag&o led, instalado a 230 cm do piso, autondmia minima de 2 horas;
$0.00 m 06 Cabos de cobre, isolagdo em HEPR, segdo 3x185mm?2 (fase) + 1x185mm?2 (neutro) + 1x185mm?2 (terra) - para painel baixa tensdo;
07 Cabos isolados para saida de média tensdo segdo 4#35mm?2 HEPR-105°c 20/35kv (03 fases + reserva), cor preto;
- ” = 08 Caixa de passagem em concreto para média tenséo padrao cpfl, dimensdes 80x80x80cm;
Passeio Publico , ;
09 Caixa de passagem em concreto para média tensdo, dimensdes 50x50x80cm;
10 Caixa em pvc contendo 01 tomada 2p+t-32A 220V industrial + 01 interruptor, 250V padrdo brasileiro (conjunto caixa e tomadas, grau de protegdo ip-65);
PMSM040528
11 Caixa para medidor de energia conforme padrdo cpfl;
12 Canaleta no piso com 50cm de largura e 20cm de profundidade;
13 Canaleta no piso, dimensdes internas 40x60cm, com tampa metalica de ferro xadrez, espessura 5mm, para eletrodutos da medigdo (prever dispositivo para lacre na tampa);
14 Chaves seccionadoras tripolar "faca", com ou sem carga, 400A/15kv, com alavanca de manobra,uso interno;
15 Conjunto de isoladores pedestal 15kV (03 pegas cada), uso interno, com base;
16 Conjunto disjuntor tripolar de média tensdo, 630A/15kv, com 03 TCs incorporados, relé de protegdo tipo 03 e nobreak on-line 1000VA - transformador de corrente (TC) para protecdo e nobreak 1,5kVA.
Acompanha relé de protegdo com fungdes de protegdo ligado a alimentagéo;
PMSM040529, PMSM0408, PMSM0409
17 Detector de fumaga 6ptico enderegével 12Vcc;
18 Eletrocalha de ferro galvanizado, 4x100x2000mm, chapa #18;
19 Eletroduto PEAD rigido g4" tipo pesado;
P avi m e nto I é rreo 20 Eletroduto zincado ¢1.1/2", para condutores da medigdo - instalagdo aparente/ou canaleta no piso;
21 Eletroduto zincado @1", para interligagdo entre disjuntor de MT e TPs de protecdo;
22 Eletroduto zincado ¢1" para instalagdes elétricas em geral; .
; SEGRETARIA DE MUNIGIPIO DE ELABORAGAO PREFEITO MUNICIPAL: JORGE CLADISTONE POZZOBOM
23 Extintor de incéndio CO2 6kg; DE PROJETOS E CAPTAGAO DE RECURSOS SECRETARIO: JOSE ANTONIO DE AZEVEDO GOMES
24 Interruptor simples de 01 tecla, instalado a 110cm do piso acabado - instalagéo aparente; RUA VENANC|O AIRES 2277 ¢ 52 ANDAR ¢ CENTRO
P M SMO40524 25 Luminaria calha fechada com ldmpadas LED 2x20W; CEP 97010-005 ¢ SANTA MARIA ¢ RS
26 Moldura com diagrama unifilar geral e procedimentos de operagdo, em quadro de policarbonato; SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS (55) 3174-1562 e seru@santamaria.rs.gov br PREFEITURA MUNICIPAL
i i e DE SANTA MARIA
TRAVESSA METALICA TRAVESSA METALICA 27 Mufla unipolar, uso interno, classe 15kv;
28 Para-raios de uso interno, 10kA, sistema neutro aterrado, sem centelhador, classe de tensdo 15kv;
ESPACO RESERVADO PARA APROVAGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL
29 Placa de adverténcia com os dizeres: "entrada permitida somente para pessoas autorizadas";
30 Placa de adverténcia com os dizeres: "ndo opere esta chave sob carga";
31 Placa de adverténcia com os dizeres: "perigo de morte - alta tensdo";
32 Placa de saida autdnoma, para iluminagdo de emergéncia, 5w iluminagdo led, instalada acima da porta, autonomia minima de 2 horas;
33 Quadros de distribuigdo de forga e luz - QD-01;
34 Suporte metalico para fixagdo das muflas internas e para-raios;
35 Suporte metalico para TC e TP de medigdo (cavalete) conforme norma da CPFL;
[ ] 36 Tapete isolante, classe 1kV, largura minima 50cm; PMSM0410
37 Tela (grade) de protegdo, em arame zincado n°12 bwg, com malha de 20x20mm e dispositivo para lacre - instalagdo até o teto;
38 Terminal mecénico para aterramento das partes metalicas ndo vivas da cabine de medigdo;
7.14m
39 Tomada padrdo brasileiro 2p+t, 20A, 250V, aparente, para iluminagdo de emergéncia, altura 250cm do piso;
— vedacEo o 40 Transformador trifasico a seco, classe de tensdo 15 kV, tensdo primaria 13,8 kV delta, tensdo secundaria 380/220V, frequéncia 60hz, poténcia 300kVA, ip-21;
‘ : massa calafetadora e R
P 41 Transformadores de corrente (TCS) de medigdo - fornecimento CPFL;
/ 42 Transformadores de potencial (TPS) de medig&o - fornecimento CPFL;
ji 43 Veneziana em aluminio, para ventilagdo, dimensdes conforme padréo cpfl;
44 Vergalhdo de cobre para média tens&o, segdo ¢7/8", pintado nas cores:fase r: vermelho / fase s: branco / fase t: marrom;
PMSM040527 45 Tampa de ferro xadrez para canaleta, chapa 1/4";
46 Porta veneziana, para manutengdo dos equipamentos, nas dimensdes adequadas, com fechadura, conforme norma da CPFL;
47 Portas e Janelas conforme dimensdes em projeto e conforme norma da CPFL;
48 Duto PVC 150 mm envelopado em concreto PMSM040530
49 Curva 90° 150 mm envelopada em concreto
L
tubo h=6m
ago-carbono zincado
por imers&o a quente detalhe 01 mesa de TCs e TPs
ELETRODUTO
ESTE LADO FICARA SEMPRE DE @3/4
VOLTADO PARA A FONTE
) OBRA
detalhe caixas de passagem
envelopamento em i
concreto e =5cm CAIXAS DE PASSAGEM DE
EXTINTOR . sy .
eletroduto reserva 50x100mm, COM FUROS DE @ 3/4" LOCAL Rua Appel, 385 - Bairro Nossa Senhora de Fatima - Santa Maria - RS
Q1] n| O3
—— ® Memabrana geocomposta com oo Usina Fotovoltaica Centro de Event
= : | sung e gt o sina Fotovoltaica Centro de Eventos
# - . # nucleo drenante
o L 1 . ~ . ~ .
eletroduto de o - ASSUNTO Sistema de geracdo fotovoltaica e subestagdo rebaixadora de 13,8kV/380/220V
g\r}tcra%afl“obtrma”ea ® o ® CAIXA DE PASSAGEM COM DIMENSGOES
. . — MINIMAS INTERNAS DE 100x100x80mm (condulete) PROPRIETARIA / SECRETARIA GESTORA PROJETISTA / RESPONSAVEL TECNICO
detalhe | : | ELETRODUTO DE @2"
F.G APARENTE
X PARA A CAIXA
pavimento - - = DO MEDIDOR FERRO EM "L"_|
0.20m 0.20 m RN N, '
Dreno Brita N° 02 —’[ ] K
T g . PMSMO020223-4 PARAFUSO DE @13mm P// Cezar Augustp Bastla_lrtnello Vaz
FIXACAO, CHUMBADO NO PISO 1 Engenheiro Eletricista
1 @ CHAPA DE 9,5mm o PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA CREA/RS 107.479 PMSM 13.112-1
@ H'H SOLDADA NO FERRO "L"
AREA DESENHO ORIGINAL AR.T./RR.T. PRANCHA
2 .
() 17.034,00 m CEZAR AUGUSTO BASTIANELLO VAZ ART 9197810
NOTAS: . ESCALA Engenheiro Eletricista
%1% 35 mm? 1 - TODOS OS FERROS EM "L"DEVERAO SER DE 38x38x4,8mm
SOLDADOS ENTRE SI B INDICADA
Tubo PVC drenager d TODAa AS TRAVESSAS DEVERAO SER DE CHAPA DE FERRO DE 38x4,8mm AJUSTES DATA
€nagens CayeYETRODUTO DEVERA SER DE PVC OU FERRO GALVANIZADO UNIDADES EMERSON PASTRE
bed b perfurado flexivel @ §5 B RASGOS NAS CHAPAS DEVERAO TER 16mm DE LARGURA METROS Desenhista de Computacio Grafi 2023 ABRIL
5 - AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER CONDULETES COM TAMPA CEGA (m) esennista de Lomputacao Gratica
6 - OPCIONALMENTE A ESTRUTURA DE FERRO PODERA SER EM PERFILADO
PERFURADO GALVANIZADO COM CHAPA 08 5o/ - j
VERSAO/REVISAO VALIDA A PARTIR DE
ARQUIVO Projeto Usina Fotovoltaica e subestagdo 2x300kVA.dwg 2023 abril 12




