RESUMO DE AGO - LONGARINAS
PECA | @(mm) | L(cm) Quant. | Ltot(m)
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5 = - : s > 5 = — : : : — @ (mm) Ltot (m) kgf + 10%
\Furo 6.3 360.0 96.9
12,5 200 \“-ESPERA TRANSVERSINA ESPERA TRANSVERSINA- 20 12,5 8.0 802.4 348.3
300 200 720 200 300 12,5 20.0 21.2
2x23 estribos duplos 88 c/13 20 estribos 88 ¢/10 48 estribos 88 c/15 20 estribos #8 ¢/10 2x23 estribos duplos 88 ¢/13 25.0 100.0 423.9
1720 TOTAL + 10% (kgf) 890.2
12 x CP 190 RB, Cord. 7 fios @12,7mm C=1720
12 CORDOALHAS ¢12,7 CP190 C=1720
5 25 C=400 — CA50 5 25 C=400 — CA50 CONCRETO PARA UMA VIGA, fck 40 MPa = 3,36 m3.
5 ¢25 C=1200 — CA50 PESO DE UMA VIGA = 8400 kgf
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NEGATIVOS
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DISTRIBUIGAO SUPERIOR
o 9 85 ¢/30 C=100
POSITIVOS
DISTRIBUIGAO INFERIOR POSITIVOS S 8 810 c¢/13 C=232
DET. PLACA CENTRAL 418;;0 DISTRIBUIGAO INFERIOR
10 85 ¢/25 £=100 DET. PLACA DE EXTREMIDADE (96x)
VOL. CONCRETO POR LAJE, fck 25 MPa = 0,19 m3. 1/30
PESO DE UMA LAJE = 476 kof VOL. CONCRETO POR LAJE, fck 25 MPa = 0,255 ma3.
PESO DE UMA LAJE = 638 kgf
15 15 15
13 13
14,5 14,5 145 145
ARM. DE AMARRAGAO
85 c/25 C=180
115 810 ¢/15 C=660 p/ TRECHO
8l 646 18 $12,5 c/14 C=245
8 233 8
ARMADURA DE AMARRAGAO ARMADURA LONGITUDINAL SUPERIOR
32 86,3 ¢/20 CORRIDOS
7 85 ¢/25 #10 ¢/15 C=660 RESUMO DE AGO - LAJES
ARMADURA DE gMgERASég SRZE/?DU%S DE AMARRAGAO PECA | @ (mm) | Lem) | Quant | Liot(m)
C = = C
9 85 ¢/30 C=100 9 @5 ¢/30 C=100 - 100 P 284 50046
8 812,5 ¢/14 C=245 8 $12,5 ¢/14 C=245 F2 5.0 100 384 384.00
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8 810 ¢/13 C=2321 ‘ ‘ 8 810 ¢/13 ‘ ‘ -8 910 c/13 C=232 F6 5.0 180 864 | 1556.20
‘ ‘ ‘ ‘ F8 5.0 100 864 864.00
| | | | F9 10.0 660 345 | 2277.00
| | | | F10 6.3 1200 96 1152.00
| | | | F11 6.3 300 192 576.00
TOTAIS
236.,7 ) 178,7 J 236,7 @ (mm) Ltot (m) kgf + 10%
PLACA DE EXTREMIDADE PLACA CENTRAL PLACA DE EXTREMIDADE 50 4368.0 7406
6.3 1728.0 465.1
10.0 47192 3200.5
DET. ARMADURAS DAS LAJES 125 18816 1993.9
1/30 TOTAL + 10% (kgf) 6400.1
CONCRETO LAJES PRE—MOLDADAS, fck 25 MPa = 33,6 m3.
CONCRETO LAJE MOLDADA IN LOCO, fck 25 MPa = 35,1 ma.

SECAO TIPICA DAS BARREIRAS
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3 RESUMO DE AGO - BARREIRAS
17 PECA @ (mm) L (cm) Quant. Ltot (m)
22 96,3 C=40 F1 6.3 40 660 264.00
F2 6.3 40 660 264.00
F3 10.0 70 660 462.00
F4 10.0 170 660 1122.00
F5 125 95 660 627.00
F6 6.3 340 600 2040.00
TOTAIS
& (mm) Ltot (m) kgf + 10%
6.3 2568.0 691.2
10.0 1584.0 1074.3
125 627.0 664.4
TOTAL + 10% (kgf) 2429.9
CONCRETO, fck 25 MPa = 23,08 m3.
xESPERAS NAS LONGARINAS
RESUMO DE AGO - TRANSVERSINAS
PECA @ (mm) L (cm) Quant. Ltot (m)
F1 6.3 190 270 513.00
F2 8.0 160 144 230.40
F3 125 160 ) 144.00
F4 125 135 90 121.50
TOTAIS
@ (mm) Ltot (m) kgf + 10%
6.3 513.0 138.1
8.0 230.4 100.0
125 265.5 2813
TOTAL + 10% (kgf) 519.4
CONCRETO, fck 25 MPa = 4,62 m3.
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