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Estudo Tecnico Preliminar 240/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 240

2. Descricao da necessidade

2.1 O objeto do presente estudo é a contratacdo de pessoa juridica para a execucdo do Plano de Prevencdo e Protecdo Contra
Incéndio (PPCI) do Centro Desportivo Municipal (CDM) dos Ginésios A, B, C e D; Guarita e Geréncia Municipal de Transito
em Santa Maria/RS. A presente contratacdo encontra seu fundamento na legislacdo pertinente, a qual estabelece a
obrigatoriedade de todos os prédios comerciais possuirem um Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio - PPCI,
devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros da Brigada Militar e o respectivo Alvard de Prevencgdo e Protecdo Contra
Incéndio. Com a finalidade de adequar as edificacdes conforme as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do
Sul (CBMRS)), foi elaborado o projeto de prevencdo contra incéndio do Centro Desportivo Municipal (CDM), localizada na Rua
Appel, n° 798, bairro Nossa Senhora de Fatima, Santa Maria/RS.

2.2 E previsto em projeto a instalacio das medidas de seguranca necessarias conforme projeto aprovado no Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), tais como extintores de incéndio, itens que compdem as adequacdes de saidas e
emergéncia sinalizacdo de emergéncia, hidrantes, alarme e luminarias de emergéncia. Os profissionais que deverdo acompanhar a
obra sdo: no minimo um engenheiro civil e um encarregado de obras. Cada profissional devera cumprir a carga horaria
especificada no orcamento. Com relacdo a execucdo da obra, ndo estd prevista a instalagdo de um canteiro de obras visto que a
parte interna da edificagdo pode ser utilizada para o armazenamento de materiais. Como o CDM possui banheiros os mesmos
podem ser utilizados para o uso dos funcionarios da obra.

2.3 Qualquer alteracio no projeto deve ser aprovada pela FISCALIZAGCAO da obra e ndo pode comprometer o funcionamento do
sistema.

2.4 Foram analisadas e aprovadas as seguintes medidas de seguranca contra incéndio, iniciando-se o prazo para sua instalacdo, de
acordo com o Decreto Estadual n. ° 51.803/2014:

M edida de seguranca contra incéndio aprovada Norma utilizada
Acesso de Viaturas na edificacado Instrucéo Técnica n® 06 - CBPMESP
Alarme de Incéndio ABNT NBR 17240 e NBR ISO 7240
Brigada de Incéndio Resolugdo Técnica n° 15 - Parte 1/ 2022
Extintores de Incéndio Resolucéo Técnica n° 14/2016
Hidrantes e Mangotinhos ABNT NBR 13714
lluminag&o de Emergéncia ABNT NBR 10898
Isolamento de Risco entre EdificacBes Resolucéo Técnica n° 04/2022
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Plano de Emergéncia ABNT NBR 15219
Saida de Emergéncia Resolugéo Técnica n° 11/2016
Sinalizacdo de Emergéncia Resolugdo Técnica n° 12/2021

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Municipio de Esporte e lazer Gilvan Bitencourt Ribeiro

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Item Descricao Total Por Etapa
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00%
1.328,64
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00%
128.263,32
3 GINASIO A 100,00%
202.463,10
4 GINASIO B 99,50%
10.728,50
5 GINASIO C 100,00%
8.283,12
6 GINASIO D 100,00%
331.619,52

* O detalhamento sobre os itens descritos acima estdo presentes no Memorial Técnico - Caderno de Encargos do Projeto
de Prevencdo Contra Incéndio do Centro Desportivo Municipal — Ginasios A, B, C, D; Guarita e Geréncia Municipal de
Transito que esta em anexo a este estudo.

4.1 Da qualificacdo técnica

4.1.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

4.1.2 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito ptiblico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou

servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo.

4.1.3 A exigéncia de comprovacdo de experiéncia anterior dos profissionais do quadro permanente da licitante é necessaria, para
garantir que o corpo técnico da empresa que ird executar os servicos possua experiéncia compativel na conducdo dos servicos.
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4.1.4 A exigéncia de comprovacdo de experiéncia anterior dos profissionais da empresa é imprescindivel e pertinente para a
seguranca da contratagdo, em razdo de que nao é plausivel e razoavel a habilitacdo de empresas que nao apresentem o minimo de
quadro profissional experiente na execucao dos servigos objeto da licitacdo, ou seja, execucédo de PPCI.

5. Levantamento de Mercado

5.1 A metodologia de levantamento de precos de mercado seguiu diretrizes orcamentarias vigentes para contratagdes de obras e
servicos de engenharia através da utilizacdo de bancos de dados referenciais como SINAPI.

6. Descricao da solucao como um todo

A solugao envolve a contratacdo de uma empresa para execucdo do Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio - PPCI,
seguindo estritamente o Projeto Basico aprovado pelo Corpo de Bombeiros através do Certificado de Aprovacdo do PPCI N°
A00004872AA001.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 As quantidades estdo detalhadas no Projeto Bésico aprovado, no memorial descritivo e na planilha or¢camentéria anexas ao
processo administrativo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1 Os servigos a serem executados deverdo estar de acordo com o Projeto Bésico que obteve o Certificado de Aprovacgdo — PPCI
N° A00004872AA001 em 24/04/2023.

8.2 O preco global estimado para os servigos descritos neste Anexo é de R$ 682.686,20 (seiscentos e oitenta e dois mil,
seiscentos e oitenta e seis reais e e vinte centavos).

8.3 Na elaboracgdo da planilha orcamentéaria foram adotados os precos do Sinapi, base dezembro de 2023, para os servigos que
havia precos nestes sistemas.

8.4 Foi adotado um BDI Geral de 23,40% (vinte e trés inteiros virgula quarenta por cento). Este percentual estd de acordo com os
valores referenciais para taxas de BDI.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Néo é viavel nem conveniente o parcelamento do objeto da presente contratagdo, tendo em vista tratar-se da execucao de um
unico projeto. Estando diversas intervencdes interligadas umas com as outras, o parcelamento do objeto demandaria muito
recurso humano da administracao para gerenciar o cronograma e intermediar as diversas empresas.

9.2 Além disso, o volume de servico é possivel de ser atendido pela maioria das empresas que atuam nesse ramo, de forma que o
ndo-parcelamento da solugédo ndo inibe a ampla concorréncia.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Nao se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A contratacdo, esta alinhada com o planejamento estratégico da Secretaria de Municipio de Esporte e Lazer, que tem
priorizado as ac¢Oes de seguranca dentro das estruturas do Centro Desportivo Municipal (CDM) dos Ginasios A, B, C e D;
Guarita e Geréncia Municipal de Transito em Santa Maria/RS. A contratacdo de projetos de prevengao, protecdo e combate a
incéndios é base para a manutencdo de uma estrutura funcional dando suporte a politica de manutencdo e ampliacdo da
disponibilizacdo de capacidade operacional com o objetivo de prestar servico de exceléncia a Secretaria de Esporte e Lazer.

12. Resultados Pretendidos

12.1 O resultado a ser alcancado com a contratacao pretendida é a adequacao das edificacdes do Centro Desportivo Municipal
(CDM) dos Ginésios A, B, C e D; Guarita e Geréncia Municipal de Transito em Santa Maria/RS, a legislacdo vigente no que diz
respeito ao Plano de Prevencdo contra incéndios (PPCI) conforme as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande
do Sul (CBMRS).

12.2 Caso o Corpo de Bombeiros registre alguma divergéncia no plano apresentado e executado, cabera a Contratada efetuar as
correcdes necessdrias, até a obtencao do Alvara.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 A Secretaria de Municipio de Esporte e Lazer designara servidor responsavel para organizacdo e fiscalizagdo do contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Os possiveis impactos ambientais do servi¢co a ser contratado diz respeito aos materiais que serdo utilizados em sua
execugdo, bem como o descarte de eventuais residuos.

14.2 Assim, conforme o Guia Nacional de Licitagbes Sustentaveis, devem ser utilizados, sempre que possivel, materiais que
sejam reciclados, reutilizados ou biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencao.

14.3 Além disso, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial -
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 relativas a sistemas de gestdo ambiental.

14.4 Com relacdo a gestdo de residuos, a Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos

residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n°® 307,
de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010

4de5



UASG 988841 Estudo Técnico Preliminar 240/2024

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo pretendida mostra-se possivel tecnicamente sendo fundamentadamente

necessdria, uma vez que a mesma € indispensavel para cumprimento da demanda, tendo em vista que existe mdo de obra
especializada no mercado e levando em consideragdes processos anteriormente realizados por esta Secretaria.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

BRUNA RODRIGUES MEDEIROS

Agente Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/04/2024 as 16:42:24.

Assinado digitalmente por GILVAN
G | LVA N BITENCOURT RIBEIR0:01050253051

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC

SOLUTI Multipla v5,
B IT E N ‘ O U R 0OU=34461810000167, OU=Presencial,

OU=Certificado PF A3, CN=GILVAN

BITENCOURT RIBEIRO:01050253051
I R I B E I RO " Razdo: Eu sou o autor deste documento
.

Localizagdo: sua localizagédo de

assinatura aqui
O 105025305 Data: 2024.04.23 16:46:16-03'00'

Foxit Reader Versé&o: 10.1.1
GILVAN BITENCOURT RIBEIRO

Secretario de Municipio de Esporte e Lazer
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1. APRESENTACAO

O presente caderno de encargos tem como finalidade descrever os servicos a serem
executados e apresentar as condigdes de execu¢dao do objeto que devem ser atendidas.
Através disso, assume-se que a CONTRATADA passa a ter pleno conhecimento das exigéncias
para a execugdo do PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO DO CENTRO DESPORTIVO
MUNICIPAL, DO GINASIOS A, B, C, D; Guarita e Geréncia Municipal de Transito, em Santa
Maria/RS.

Com a finalidade de adequar as edificacdes conforme as exigéncias do Corpo de
Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), foi elaborado o projeto de prevencado
contra incéndio do Centro Desportivo Municipal (CDM), localizada na Rua Appel n° 798,
bairro Nossa Senhora de Fatima, Santa Maria/RS.

E previsto em projeto a instalacdo das medidas de seguranca necessarias conforme
projeto aprovado no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), tais como
extintores de incéndio, itens que compdem as adequacdes de saidas e emergéncia
sinalizacdo de emergéncia, hidrantes, alarme e lumindrias de emergéncia.

Os profissionais que deverdao acompanhar a obra sdo: no minimo um engenheiro civil
e um encarregado de obras. Cada profissional deverd cumprir a carga horaria especificada
no or¢gamento.

Com relagdo a execucgao da obra, ndo esta prevista a instalacdo de um canteiro de
obras visto que a parte interna da edificacdo pode ser utilizada para o armazenamento de
materiais. Como o CDM possui banheiros os mesmos podem ser utilizados para o uso dos
funcionarios da obra.

Qualquer alteragdo no projeto deve ser aprovada pela FISCALIZAGCAO da obra e n3o

pode comprometer o funcionamento do sistema.
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2. DISPOSITIVOS GERAIS
Este Cadernos de Encargos fard parte integrante do CONTRATO, independentemente de

transcrigao.

2.1 MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO LOCAL

A CONTRATADA devera empregar somente mao de obra qualificada na execugao dos
diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte,
alojamento e alimentagao do pessoal, durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servicos, uma relacdo com o nome, RG
e atribuicdo de todos os seus funciondrios que irdo participar da execucdo da obra, bem como a
copia da carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vinculos empregaticios com a
CONTRATADA.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente,
contas com as concessionarias de servicos publicos relativas a esta obra e todos os recursos
indiretos necessarios a execucdo dos servicos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de seguranca
previstos na legislagdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execuc¢ado
da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de protecdo individual previstos.

A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas todas as leis, regulamentos e posturas
referentes a obras publicas e sua seguranca e o pagamento das despesas decorrentes da legislacdo
trabalhista, bem como os impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento
das obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacao
relativa a obra:

- Certiddao Negativa de Débitos com o INSS;

- Certiddo de Regularidade de Situacdo perante o FGTS; e

- Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao contrato.
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2.2 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA serd responsavel pelas medidas de prote¢dao aos empregados e a terceiros,
e devera manter no local da obra o kit de primeiros socorros.

A CONTRATADA devera manter no local medicamentos basicos de primeiros socorros bem
como profissional treinado para este fim.

Todos deverao estar vestindo uniformes em que apare¢a o nome da empresa e forma visivel,
assim como capacetes em cores diferentes, de acordo com a fungao do empregado.

E obrigatdrio o fornecimento pela CONTRATADA de agua potavel, filtrada e fresca para os
trabalhadores.

A contratada deverd apresentar o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), elaborado
por profissional habilitado (técnico ou engenheiro de seguranca do trabalho) contendo
obrigatoriamente os seguintes itens:

—Memorial sobre condi¢des e meio ambiente de trabalho, levando em consideragdo os
riscos de acidentes e doencas do trabalho e as respectivas medidas preventivas;

—Projeto de execugdo de prote¢des coletivas;

—Programa educativo de prevencdo de acidentes e doencgas do trabalho com, no minimo, 6
horas de carga horaria.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de seguranca
previstos na legislacdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execucdo
da obra deverao estar utilizando os equipamentos de protecao individual previstos.

A CONTRATADA deverd providenciar equipamentos de protecdao individual, EPI,
equipamentos de protecao coletiva, EPC, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada
etapa dos servicos, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os
demais dispositivos de segurancga coletivo, em consonancia com o PGR especifico tanto da empresa
guanto da obra planejada.

Deverdo ser usados por todos os trabalhadores da obra equipamentos de protecao
individual bdsico fornecidos pela CONTRATADA. N3do sera permitida a permanéncia de operarios
descalcos ou utilizando chinelos, sem uniforme ou sem capacete no interior das dependéncias da
obra. Sera obrigatério para todos os operdrios da obra, inclusive os visitantes, a utilizacao de EPI
(Equipamentos de Protecdo Individual) conforme a exposicdo ao risco, tais como: capacete; botina

de couro com ou sem biqueira de aco, conforme cada caso; luvas de raspa; 6culos para solda; dculos

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS

/II Technisan CNPJ 04.650.752/0001-59 — CREA/RS 115.569 — CAU 24447-3 [IIU’IHHr]I

Contato (55) 9-9944-8098 l“




Pagina 8 de 75

de acrilico de visdo panoramica p/ impactos; cinto de seguranca; luvas de borracha para protecdo
em trabalhos com eletricidade; avental, mangote e perneira de raspa para servigos de soldagem;
mascaras contra poeiras; protetor facial; e protetor auricular.

Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservagao e uso. O
fornecimento, manutencao e reposicdo dos uniformes e dos EPI é de obrigacdo da CONTRATADA,
devendo ser fornecidos aos operdrios e aos membros da fiscalizagdo sem Onus adicional a
CONTRATANTE.

As areas circunvizinhas a obra deverao ser isoladas e sinalizadas de forma que pessoas que
transitarem nas proximidades ndo se acidentem.

Serd exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no que
diz respeito & Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18- CONDICOES E MEIO
AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO e a NR-35 TRABALHO EM ALTURA. As
empresas que ndao cumprirem as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho serdo penalizadas

na forma da lei.

2.3 MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverdo ser de primeira
gualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas especificacdes
constituem apenas referéncia, admitindo-se outras de qualidade e desempenho semelhantes desde
que previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATANTE indicard o local onde poderdo ser armazenados os materiais, que serdao
todos fornecidos pela CONTRATADA. O controle e a guarda de todo material estocado na darea
interna do gindsio sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A utilizagdo dos materiais far-se-4 somente apds a respectiva aprova¢dao por parte da
FISCALIZACAO que - a seu critério e em razdo de conhecimento, experiéncia e bom senso - poder3
impugna-los sempre que forem julgados em desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as
Normas Técnicas Brasileiras.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA o rigido controle tecnolégico de todas as
atividades da construcdo e de todos os materiais a serem empregados na obra, incluindo a
realizacdo dos ensaios e testes necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especificacoes,

no que se referirem aos materiais a serem empregados na obra e aos servicos, de conformidade
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com as exigéncias e recomendacBes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitacdo da
FISCALIZAGAO.

O controle tecnoldgico dos materiais deverd garantir integralmente a aplicacdo dos materiais
especificados e verificar a conformidade destes com as normas técnicas vigentes.

A CONTRATADA deverd encaminhar & FISCALIZACAO, 2 (duas) cépias dos manuais de
manutencdo e operagado de todos os equipamentos instalados, bem como os catalogos referentes
a estes e eventuais laudos técnicos emitidos por érgaos oficiais (Bombeiros, ABNT, etc.).

A FISCALIZACAO poderd, a seu critério, exigir a substituicdo imediata de todo material,
equipamentos e instalagdes que ndo estejam em conformidade com as especificagbes e normas

técnicas vigentes, sem qualquer 6nus para a mesma.

2.3.1 Substituicao de materiais

Os materiais especificados poderdao ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condicdes de similaridade em
relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcdo,
resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de preco.

A substituicdo sé poderd ser efetuada mediante expressa autorizacdo da Fiscalizacdo, por
escrito, sendo objeto de registro no Diadrio de Obras.

A comprovagao de similaridade devera ser feita por intermédio de catalogos de fabricantes,
ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de documentos de
certificacdo expedidos por érgao publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.
Cabe a CONTRATADA a comprovacdo da similaridade, sendo de sua responsabilidade qualquer
despesa necessaria, sem onus para a CONTRATANTE.

As despesas decorrentes de comprovacdes, ensaios, testes e laudos mencionados acima,
guando necessarios, correrao por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicdo para aprovacdo da FISCALIZACAO, ou esta
indicara o seu substituto.

O estudo e a aprovacdo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicdo s poderdo ser
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

- Declaracdo que a substituicdo se fara sem 6nus para o CONTRATANTE; e
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- Apresentacao de provas de condicdes de similaridade compreendendo como peca
fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnoldégico
idéneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado desnecessério pela FISCALIZACAO, o laudo
podera ser dispensado.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos o valor do
material supostamente similar ao previsto, isto ndo serd considerado como justificativa para a

mudanca da especificacao.

2.3.2 Principios Sustentaveis

De acordo com o Guia Nacional de LicitagGes Sustentaveis - 2016, a licitacdo sustentavel
devera considerar, no minimo, ao lado de aspectos sociais e da promog¢ao do comércio justo no
mercado global, os seguintes aspectos:

—Redugdo do consumo;

—Andlise do ciclo de vida do produto (producdo, distribuicdo, uso e disposicdo) para
determinar a vantagem econémica da oferta;

—Estimulo para que os fornecedores assimilem a necessidade premente de oferecer ao
mercado, cada vez mais, obras, produtos e servigos sustentaveis, até que esta nova realidade passe
a representar regra geral e ndo exce¢do no mercado brasileiro e;

—Fomento da inovacdo, tanto na criacdo de produtos com menor impacto ambiental
negativo, quanto no uso racional destes produtos, minimizando a poluicdo e a pressdo sobre os
recursos naturais.

Sendo assim, podemos afirmar que a licitacdo sustentavel ndo pode mais ser considerada
como excec¢do no cotidiano da Administracao Publica. Ao contrario, ainda que sua implantacao
esteja ocorrendo de uma maneira gradativa, a realiza¢do da licitacao sustentdvel pela Administracao
Publica, deixou de ser medida excepcional para ser a regra geral.

De acordo com o Art. 42 do Decreto n2 7.746, de 05 de junho de 2012, que regulamenta o
art. 32 da Lei n? 8.666/93, constituem diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

—Menor impacto sobre recursos naturais (flora, fauna, solo, agua, ar);

—Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

—Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
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—Maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
—Maior vida util e menor custo de manutenc¢ao do bem e da obra;
—Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

—Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

2.3.2.1 Aquisicao de materiais locais
A aquisicdo de materiais locais, ou préximos a obra é sustentdvel, economizando custos com
transporte, além de reduzir o desperdicio (por exemplo, em cargas de areia) e reduzir a polui¢ao

ambiental.

2.3.2.2 Uso de materiais reciclados ou ecologicamente corretos

Com o crescimento do interesse pela sociedade por produtos e processos ecologicamente
corretos e, a preocupacao com o ciclo de vida do produto, a reciclagem ganha forca e a logistica
reversa e o marketing verde sdo uma das principais ferramentas que, além de contribuir para a
reducdo dos impactos ambientais, visa manter uma melhor imagem da organizagdo como também

na reducdo de custos operacionais.

2.4 TRANSPORTES DIVERSOS

Todos os transportes de pessoal e material correrdo por conta da CONTRATADA.

De acordo com a lei 12.305/2010 que institui a Politica Nacional dos Residuos Sdlidos é
obrigacdo da CONTRATADA dar destinagdao final ambientalmente adequada aos residuos de
construgao e demoligao (RCD).

A CONTRATADA devera tomar todas as precaugdes para que durante o carregamento e o
transporte, o pd, e detritos, ndo prejudiquem as atividades normais da FISCALIZACAO, efetuando a
limpeza constante nas areas afetadas pelos servicos de bota-fora.

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos servicos de bota-
fora, como por exemplo, a escolha do local de bota-fora ou danos causados no local de bota-fora,
s3o exclusivamente da CONTRATADA, ndo cabendo a FISCALIZACAO qualquer responsabilidade ou

correcao de valor contratado para suprir eventuais danos causados por este servico.

2.5 TRANSPORTES DIVERSOS
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Nenhum servico ou aquisicdo que resulte em acréscimo de despesa para o CONTRATANTE
podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizagao por escrito da Prefeitura Municipal de
Santa Maria e do fiscal do contrato, que nao delegara esta atribuicdo para nenhum membro da

FISCALIZACAO.

2.6 RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com estas Especificagcdes Técnicas e demais documentos fornecidos,
bem como por possiveis danos causados nas dreas do entorno, edificio ou unidades vizinhas,
decorrentes da realizagao dos ditos servigos.

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART/RRT de execugdo
da obra (em nome do responsavel técnico da CONTRATADA).

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execu¢do da obra deverdo ser
solucionados pelo Responsdvel Técnico da CONTRATADA, e submetidos a aprovagao da

FISCALIZACAO, sempre por escrito.

Durante o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, nos termos
do art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, responderd pela solidez e seguranca da edificacdo, nos
servicos contratados, além de responder integralmente pelos danos que porventura causar a
terceiros, em razao da obra.

Durante o prazo de 1 (um) ano, a contar da data do recebimento, nos termos do art. 445, do
Cédigo Civil Brasileiro, CONTRATADA respondera por todos os defeitos e imperfeicdes nao
aparentes, ou ocultos que venham a ser constatados na edificacao, e que fizeram parte dos servigos
contratados independentemente dos prazos de garantia oferecidos pelos respectivos fabricantes,
excetuando-se os defeitos comprovadamente provocados por uso indevido.

Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a CONTRATADA
devera fornecer 1 (uma) cépia da nota fiscal e respectivo certificado de garantia.

O prazo prescricional para intentar acdo civil é de 10 anos, conforme artigo 205 do novo

Cédigo Civil Brasileiro.

2.7 PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
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Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdao de todos os
desenhos, dos projetos, das especificagbes e da documentagcdo técnica fornecida pela
CONTRATANTE para a execucdo da obra.

Do resultado desta verificagdao preliminar, obrigatoriamente feita antes da assinatura do
contrato, devera a CONTRATADA dar imediata comunicacdo escrita a CONTRATANTE, ainda durante
o processo licitatorio, apontando discrepancias, omissdes ou erros, inclusive sobre quaisquer
transgressdes a normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros
embaragos ao perfeito desenvolvimento da obra, sob pena de assumir a responsabilidade e os 6nus
decorrentes.

Em nenhuma hipdtese, a CONTRATADA poderd alegar engano ou erro de projetos fornecidos
com estas especificagdes para justificar qualquer incorrecdo na execugado da obra ou servigos que
nao observem a boa técnica.

Quando determinada nas especificagdes a apresentacao, pela CONTRATADA, de projetos ou
detalhes para aprovacdo da FISCALIZACAO, os originais respectivos, tanto das plantas (em papel e
midia digital AUTOCAD ou REVIT, conforme cada caso), como das memdrias de calculo (WORD ou
EXCEL), deverao ser fornecidos.

Os desenhos e as memorias de calculo deverao obedecer as normativas da ABNT. Os originais
deverdo ser assinados por profissionais registrados no CREA, e, apresentados sem dobras, emendas
Ou rasuras.

As aprovacdes parciais por parte da FISCALIZACAO de projetos elaborados pela
CONTRATADA, ndo eximem os projetistas de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos
possam conter.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, serdo adotadas as
seguintes posturas:

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

- Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

- Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos;

- As normas da ABNT prevalecem sobre estas Especificacbes Técnicas e estas sobre o
Caderno de Encargos — PINI;

- Todos os detalhes constantes nos projetos e ndo mencionados nestas Especificacdes

Técnicas ou no orcamento descritivo serdo interpretados como partes integrantes do objeto.
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Para os casos de divergéncia ndo indicados, prevalece o que melhor atender as
necessidades da obra, a critério da FISCALIZACAO.

Durante o andamento da obra, poderd a CONTRATANTE apresentar desenhos
suplementares. Porém, ndo poderda ser introduzida qualquer modificacdo, por parte da
CONTRATADA, nos projetos e especificagdes fornecidos.

As alteragdes que porventura forem necessarias e sejam solicitadas pela CONTRATADA

somente poderdo ser efetuadas com a autorizagdo por escrito da FISCALIZACAO.

2.8 DIARIOS DE OBRAS

A CONTRATADA deverd providenciar o livro DIARIO DE OBRAS antes do inicio da
obra/servico, em trés vias, com numero de paginas suficiente para atender todo o periodo de
execucao dos servicos, com os dados da empresa e seus responsaveis devidamente preenchidos na
folha de abertura.

O DIARIO DE OBRAS devera estar devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e
pela CONTRATADA, e devera permanecer disponivel para escrituracdo no local da obra/servigo.

Serdo obrigatoriamente registrados no DIARIO DE OBRAS, pela CONTRATADA, as seguintes
informacgdes:

- Como primeira observacao, a data da assinatura do Contrato e da expedicdo da
primeira Ordem de Servigo;

- As condicoes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- As falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

- As consultas a fiscalizacao;

- As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma

aprovado;
— Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
- As respostas as interpelacdes da fiscalizagao; e
- Outros fatos que a juizo da contratada, devam ser objeto de registro.
Ser3do registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela FISCALIZACAO:
- Observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no “DIARIO DE
OBRAS”;
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- Observacao sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os Projetos,
Especificacdes, prazos e cronogramas;

- Solugbes as consultas, langadas ou formuladas pela contratada, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

- Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;

- Determinacdo de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificacbes; e

- Outros fatos que, a juizo da fiscalizagdo devam ser objeto de registro.

2.9 NORMAS A OBSERVAR

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das
Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resolugdes, das
Instrugdes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE, direta e/ou
indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente
de citagao:

- Cddigos, lei de uso e ocupacao do solo, leis, decretos, portarias e normas federais,
estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionadrias de servigos publicos, Corpo
de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

- Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e regulamentadas pelo INMETRO;

- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

- Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato;

- Instrucdes e resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA / CAU; e

- Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.

Verificada quaisquer discrepancias nos projetos ou na obra/servico, quanto a Leis, Portarias,
Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, que diligenciara a adequacdo a legislacdo pertinente. Somente depois de feitas as
devidas adequacdes, a FISCALIZACAO autorizara a execucdo do servico.

Em caso de divergéncia, serd adotada a seguinte prevaléncia:
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a) As normas da ABNT e as do Governo do Estado e de suas concessionarias de servigos

publicos prevalecem sobre estas Especificagdes Técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de

encargos;

b) As especificagdes técnicas prevalecem sobre o orgamento, quanto a descricao do
Servigo;

c) As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

d) Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala; e

e) Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

f) Todos os detalhes e servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nestas

especificacbes técnicas, assim como os servicos aqui mencionados que ndo constante dos desenhos,
serdo interpretados como parte dos projetos.
Nos casos omissos ou suscetiveis de duvida, a CONTRATADA deverd recorrer a FISCALIZACAO

para esclarecimentos ou orientacao, sendo as decisdes finais sempre comunicadas por escrito.

2.10 PROTECOES E CADASTRAMENTO

Antes de ser iniciado qualquer servico referente a esta contratacdo, a CONTRATADA deverd
fazer a vistoria no local acompanhada pela FISCALIZACAO, identificando todas as interferéncias
possiveis, como fundagdes, dreas externas, redes de utilidades, cercas, etc.

A CONTRATADA devera providenciar todo tipo de sinalizacdo de alerta e orientacdo, bem
como interditar o acesso de pessoas estranhas a obra, servicos esses que deverado estar inclusos no
preco global.

Todas as medidas para sinalizagdo, interdicao e isolamento da drea, deverdo ser submetidas

a aprovacdo da FISCALIZACAO e estarem de acordo com as normas internas de seguranca.

2.11 SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS
Os servicos prestados devem ser executados em conformidade com as normas técnicas e

com as melhores praticas de mercado.
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3. TAXAS

A CONTRATADA fica encarregada de realizar o pagamento de todas ART e/ou RRT
necessarias para execuc¢do do objeto e apresentar a FISCALIZACAO juntamente com o comprovante
de pagamento.

A ART deverd descriminar a execucao dos servicos, de forma a garantir que todos aqueles
servigcos que s6 podem ser executados mediante emissdao de ART estejam devidamente cobertos
por um responsavel técnico.

Os dados referentes a ART/RRT de fiscalizagdo serdo fornecidos pela CONTRATANTE.

As ART/RRT, devidamente pagas, referente aos projetos executivos deverdo ser
apresentados junto com os documentos dos projetos e serdo considerados como parte integrante
para fins de aceitacdo e medicdo destes.

Ressalta-se que a ART/RRT necessariamente deve estar em nome do projetista responsavel
pela elaboragdo dos projetos. O mesmo é vélido para a ART/RRT de execucdo da obra ou servico de
engenharia que deve estar no nome do responsdvel técnico indicado pela empresa. No caso de
substituicdo do responsavel técnico, nova ART/RRT deverd ser emitida, paga e apresentada a
FISCALIZACAO, porém sem qualquer dnus 8 CONTRATANTE.

Sugere-se que as ART/RRT sejam apresentadas a FISCALIZACAO previamente ao seu
pagamento para fins de conferéncia dos dados referente a obra ou servico de engenharia. Erros de
preenchimento ndo serdo aceitos e o documento sera desconsiderado, devendo a CONTRATADA

reapresentar ART/RRT com dados corretos.
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4. MEDIDAS DE SEGURANCA

As medidas de seguranga contra incéndio e equipamentos a serem instalados estdo
indicados nas Tabelas da Resolu¢do Técnica do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul n2 05 —
Parte 7.2/2021:

. Saidas de Emergéncia;

. lluminagao de Emergéncia;

° Alarme de Incéndio;

° Sinalizacdo de Emergéncia;

. Extintores de Incéndio;

. Brigada de Incéndio;

° Acesso de Viaturas na Edificacdo;

° Plano de Emergéncia;

° Isolamento de Risco entre Edifica¢des;

Plano de emergéncia e laudo de isolamento de riscos ficam a cargo do responsdvel técnico
pela execucdo do PPCI elaborar. Essa documentacgdo é necessdria para que seja feito o pedido de
vistoria com finalidade de obtencado do alvard apds a conclusdo da execucdo de todos os sistemas.

O acesso de viaturas na edificagdo foi identificado em Projeto aprovado e nada mais é
necessario ser feito.

Brigada de incéndio refere-se ao treinamento regulamentado pela Resolugao Técnica n2 15
— Parte 01/2023 em que 7 pessoas (cdlculo da RT15- Parte 1) devem ser treinadas. Apds isso, 0s
certificados deverdo permanecer na edificacdo para consulta na vistoria.

As demais medidas de seguranca e equipamentos serdo explanadas nos proximos itens.
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5. SERVICOS PRELIMINARES

As areas internas e externas da edificacdo deverdo apresentar organizacdo que reflita
elevado nivel de qualidade. Todo material destinado a aplicacdo na obra, apoio a construcao,
magquinas e equipamentos ou entulho, devera ser armazenado ou instalado de forma rigorosamente
planejada. Em nenhuma hipétese, poderd existir qualquer material disposto nas areas do canteiro
sem estar sistematicamente empilhado em local previamente identificado para essa finalidade. Nao
serdo aceitos pela FISCALIZACAO pretextos para armazenagem incorreta ou desorganiza¢do das
pilhas de material.

A FISCALIZACAO determinard 8 CONTRATADA a imediata retirada de qualquer material
encontrado fora dos locais projetados ou a reorganizacdo daqueles cuja armazenagem ndo se
enquadre em padrdes de elevada qualidade e produtividade.

Devera haver no local da obra equipamentos minimos para protecao e combate a incéndio,
na forma da legislacdo em vigor.

A CONTRATADA devera manter um ambiente saudavel na obra.

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de agua fria filtrada em copos
individuais ou descartaveis a todos os operdrios. Assim como a o uso de banheiros e de energia
elétrica.

A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes do inicio
da obra, as seguintes informacdes:

- Endereco da obra;

- Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA,;

- Tipo de obra;

- Data prevista para inicio e término da obra; e

- Numero maximo previsto de trabalhadores na obra.

A CONTRATADA deverd apresentar a FISCALIZACAO um comprovante da comunicac¢do prévia
a DRT.

Quando a CONTRATADA possuir 20 ou mais operarios trabalhando na obra, devera
apresentar o Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT), elaborado por
profissional habilitado (técnico ou engenheiro de seguranca do trabalho) contendo

obrigatoriamente os seguintes itens:
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- Memorial sobre condicbes e meio ambiente de trabalho, levando em consideracao
os riscos de acidentes e doencas do trabalho e as respectivas medidas preventivas;

- Projeto de execugdo de protegdes coletivas;

Especificagdes técnicas das protegdes coletivas e individuais a serem utilizadas;

Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

Programa educativo de prevencdao de acidentes e doengas do trabalho com, no
minimo, 6 horas de carga horaria.

As dreas de vivéncia deverao ser mantidas em perfeito estado de conservagao e limpeza. As
areas circunvizinhas da obra deverdo ser isoladas e sinalizadas de forma que pessoas que
transitarem nas proximidades ndo se acidentem.

A drea interna da edificacdo deverd ser mantida limpa, organizada, desimpedida e com suas
vias de circulagao livres.

Serd exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no que
diz respeito & Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18-CONDICOES E MEIO
AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO.

O nao cumprimento as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho implicard em
penalizacées na forma da lei.

De acordo com a IN n2 01/2010, Art. 42 § 32, devera ser assegurado o fiel cumprimento ao
Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil (PGRCC), nas condi¢bes determinadas
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, através da Resolugao 307, de 5 de julho de
2002 e as normas da ABNT, especificamente as NBR 15.112/04, 15.113/04, 15.114/04, 15.115/04 e
15.116/04.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas concessionarias
de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18).

O entulho proveniente da obra, durante sua execugdo, devera ser removido continuamente
para local autorizado pelo governo local. O local da obra devera estar permanentemente limpo e
organizado.

A FISCALIZACAO, juntamente com a Fiscalizagdo Administrativa da Prefeitura Municipal de
Santa Maria, disponibilizara o local para armazenamento do material e estabelecimento do canteiro

de obras da CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera informar a FISCALIZACAO, com antecedéncia minima de 24 (vinte e

quatro) horas, as interrupgbes de fornecimento de dgua e de energia elétrica decorrentes da

execugdo dos servigos.
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6. ADMINISTRAGAO DA OBRA

2 ADMINISTRACAO DA OBRA

2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

2.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

A CONTRATADA devera possuir pelo menos um Engenheiro Civil credenciado pelo CREA ou
Arquiteto credenciado pelo CAU como responsavel técnico pela obra/servico. Tal profissional
deverd acompanhar toda a execuc¢do da obra e permanecer no local da obra por pelo menos 358
horas durante a duracdo da obra de forma a garantir a correta execugao.

O responsavel técnico deverd estar em condicdes de responder a FISCALIZACAO sobre
gualquer questionamento de carater técnico e sobre a execucdo do objeto deste projeto basico. A
alteracao do profissional, durante o transcorrer do contrato, implica em:

— Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica em nome do novo profissional, nas
mesmas condic¢des exigidas na fase de habilitacdo da licitacdo;

— Emissdo de nova ART (ou RRT) de execugdo da obra, constando o nome do novo
profissional, que acompanhara o restante da obra;

— Registro no livro de diario de obras da substituicao; e

— Reunido junto a FISCALIZACAO para apresentacido do novo responsavel técnico.

Durante a execuc¢ado da obra, devera ser mantido no local, durante o periodo previsto para a
obra, o profissional encarregado de obras, habilitado a tomar decisGes e prestar todas as
informacdes que forem solicitadas, referentes aos servicos em execucao.

O Encarregado de obras devera acompanhar toda a execugdo da obra e permanecer no local
no minimo 1.309 horas durante o periodo total da obra, de forma a garantir a correta execucdo. O
Encarregado de obras deverd manter consigo uma relagdo atualizada com nome completo e
identidade de todo o pessoal presente no local da obra. Essa relacdo dos funcionarios devera ser
apresentada ao fiscal do servico/obra. O mestre de obras devera coordenar o trabalho de todos os
funcionarios, sendo vedada a realizacdo de trabalhos bracais que ndo sejam para orientar seus

subordinados.
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7. GINASIO A

7.1 ALARME DE INCENDIO

3.1 ALARME DE INCENDIO
3.1.1 058003 SBC ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO UN
3.1.2 055436 SBC SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC UN
313 12886 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo un

"Alarme sonoro"- Placa E1

A central de alarme do ginasio A devera ser instalada na guarita, pois é um local com
constante vigilancia e presenca humana.

A central de incéndio serd ligada ao quadro elétrico existente localizado na sala denominada
sala de comentaristas 3, no interior do gindsio. Para isso a fiacdo deve sair do telhado da guarita e
chegar ao ginasio A com ligacdo aérea similar a ligagao existente. Ao entrar no gindsio A, a tubulacado
serd fixada na parede, no vao entre a parede e a fixacdo da cobertura metalica do gindsio, de forma
similar ao modo de fixacdo das tubulagdes existentes. Para conexdao no quadro existente esta
previsto a instalacdo de um disjuntor exclusivo para esse sistema.

O sistema de alarme de incéndio sera do tipo Classe B, composto por acionadores manuais,
sirenes audiovisuais e instala¢do da placa fotoluminescente do sistema.

Os acionadores manuais (botoeiras) devem ser instalados conforme a posigao indicada em
projeto, pois foram dimensionados para atender todas as dreas da edificacdo e assim foram
aprovadas no Corpo de Bombeiros.

A instalagdo deve seguir a normativa que regula esse sistema NBR 17240:2010 - Sistemas de
deteccdo e alarme de incéndio — Projeto, instalacdo, comissionamento e manutencdo de sistemas
de deteccgao e alarme de incéndio — Requisitos.

Para conexdo dos acionadores manuais distribuidos pelo ginasio estd previsto a utilizacdo de
eletrodutos galvanizados que deverdo ser pintados com tinta anticorrosiva e tinta alquidica de
acabamento (esmalte sintético) na cor vermelha. Para as conexdes estd previsto a utilizacdo de
conduletes de aluminio. A fiacdo serd do tipo cabo blindado para incéndio 4x1,5mm?2. Além do
acionador manual deve ser instalado uma sirene audiovisual acima do alarme conforme indica¢des

e placa correspondente.
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fCondulor

L
1

Massa calafetadora 1 \Cavidacle para inspecao

de aterramento

2400

Imagem retirada do GED-13 para ilustrar o aterramento

A instalacdo do acionador manual e da sirene do audiovisual devem seguir as indicacdes da

figura a seguir.
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Eletrodo metalico com min.
quatro fios - dois de ida
€ dois de volta
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Figura C.8 - Instalacéo tipica de um acionador manual com um avisador/
avisador audiovisual

Fonte: NBR 17240:2010

A instalacdo dos equipamentos de avisadores audiovisuais (sirenes) deverd ser entre 2,20 e
3,50m. Os eletrodutos externos devem estar na cor vermelha e bem fixados, de forma a evitar danos
mecanicos.

Além dos acionadores e sirenes, devem ser instaladas as placas indicativas de acionamento
manual do alarme de incéndio. O tamanho da placa deve seguir o indicado no projeto executivo.

Com relagdo a altura de instalacdo de Sinalizacdo de equipamentos a RESOLUCAO TECNICA
CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 indica: “deve estar localizada a uma altura de

1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizagao, acima do equipamento sinalizado.”.

ALARME DE
INCENDIO

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.
A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.
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7.1.1 ELETRODUTO, CONEXOES E FIAGAO

3.1.4 ELETRODUTO, CONEXOES E FIAGAO

3.1.4.1 058113 SBC CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM UN
BATERIA

3.1.4.2 95750 SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM M

(1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

3.1.43 12141 ORSE Cabo blindado para alarme e detecgao de incéncio 4 x 1,5mm?2 m

3.1.4.4 95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

3.1.4.5 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

3.1.4.6 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

3.1.4.7 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

3.1.4.8 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.1.4.9 90439 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS UN
A 40 MM. AF_05/2015

3.1.4.10 87399 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. m?
AF_08/2019

3.1.5 ATERRAMENTO

3.15.1 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

3.1.5.2 078054 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - UN
MAGNET

Para a instalacdo elétrica do sistema de alarme de incéndio foi considerado a utilizacdo de
eletroduto de ac¢o galvanizado, conduletes de aluminio, cabo blindado, disjuntor para utilizacao
exclusiva do sistema e central de alarme com altura do piso indicada em projeto.

A distribuicdo dos eletrodutos deverd seguir o indicado no projeto executivo bem como a
fixacdo e pintura dos mesmos. Qualquer alteracdo deverd ser aprovada pela FISCALIZACAO.

Os eletrodutos para o sistema de alarme devem ser pintados de vermelho, para isso esta
sendo considerado a utilizacdo de tinta anticorrosiva (zarcado) e posterior aplicacdo de tinta alquidica
de acabamento (esmalte sintético acetinado) que precisa ser na cor vermelha. A fiacdo deve ser

cabo blindado de incéndio 4x1,5mm?.
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A NBR 17240: 2010 determina que: “Os fios, cabos e cabos multipares do circuito de
detecc¢do e alarme de incéndio devem ser de uso exclusivo do sistema. Ndo é permitida a utilizagao
dos condutores de um mesmo cabo multipar, para quaisquer outros sistemas”. Portanto, a
infraestrutura do sistema de alarme deve ser executada de forma exclusiva ao sistema. Para isso,
foi considerado eletrodutos e fiacdo exclusiva para esse sistema.

A central de alarme deve possuir um borne para aterramento. Deve ser executada uma caixa
de inspecdo enterrada para o aterramento. Fios e cabos com isolacdo e protecdo propria para
umidade e possivel entrada de agua na mesma. A central de alarme devera ser aterrada através de
uma haste metdlica acobreada com 2,40m de que ficara enterrada dentro de uma caixa de inspec¢ao
no lado externo da guarita.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.

7.2 EXTINTORES DE INCENDIO

3.2 EXTINTORES DE INCENDIO

3.2.1 055861 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN
3.2.2 ED-50199 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM u
3.2.3 067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN

Este sistema é composto pelos extintores 2A:20B-C e pela sua respectiva placa de
sinalizacdo. Os extintores de incéndio devem ser instalados conforme local indicado em projeto,
pois o dimensionamento foi aprovado no Corpo de Bombeiros.

A capacidade de cada unidade extintora deve ser a mesma da especificada em projeto. O
local de instalacdo também deve obedecer ao dimensionamento do projeto aprovado, admite-se
pequenos deslocamentos, desde que aprovado pela FISCALIZACAO.

Para a instalacdo dos extintores de incéndio consta no orcamento o equipamento, a placa
de sinalizacdo e um gancho que deve ser instalado na parede e servird de suporte para o mesmo.
Todos serdo fixados em parede.

Com relacdo a altura de instalacdo de sinalizacdo dos equipamentos a RESOLUCAO TECNICA
CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 indica: “deve estar localizada a uma altura de

1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizacao, acima do equipamento sinalizado.”.
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Conforme a RESOLUCAO TECNICA CBMRS N2 14 EXTINTORES DE INCENDIO 2016, a instalacdo
dos extintores de incéndio e a placa de sinalizagdo devem seguir as indicagdes de altura da figura a
seguir.
ANEXO B

Detalhe da fixagao do extintor de incéndio

SINALIZACAD
n FOTOLUMINESCENTE

Q

EXTINTOR DE
PAREDE

Minimo
1.80 m

ROTULD DO FABRICANTE
SUPORTE
?_‘ e
S, |

PIS0 ACABADD

0,10m no Minimo e 1,60m no Maximo

Fonte: RESOLUGAO TECNICA CBMRS N2 14 EXTINTORES DE INCENDIO 2016

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade. A CONTRATADA assumird

inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos trabalhos que executar.

7.3 SINALIZACAO DE EMERGENCIA

3.3 SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA

3.3.1 ED-50201 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM U
(SAIDA - DIREITA)

3.3.2 ED-50202 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM U
(SAIDA - ESQUERDA)

3.3.3 ED-50203 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGCAO DE un
EMERGENCIA, TIPO "S9", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE
FIXACAO

3.3.4 ED-50205 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) U

I
Il

g IDUSCON
SANTA MARIA_
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3.3.5 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, Un
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
13434)

3.3.6 000362 SBC PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN
FOTOLUMINESCENTE, 40x80cm, PVC 2mm ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

As placas de sinalizagdo deverao ser instaladas conforme dimensionamento de projeto
aprovado no Corpo de Bombeiros.

Para a sinalizac3o de rota de fuga a altura de instalagdo recomendada segundo a RESOLUCAO
TECNICA CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 (RT n° 12): “Quando fixada em paredes
e pilares a sinalizacdo deve ser instalada a uma altura entre 1,80 m e 2,10 m. Quando fixada no teto
ou no centro da rota de fuga a sinalizagcdo deverd ser instalada a uma altura entre 2,10 m e 3,10 m.
A altura devera ser medida do piso acabado a base da sinalizacdo.”

Para sinalizacdo das portas de saida de emergéncia, a RT n° 12 afirma: “A sinaliza¢do deve
ser localizada imediatamente acima da porta, a no maximo 0,20 m da verga. Em portas com altura
superior a 3,10 m a sinalizacdo devera ser instalada suspensa no teto, o mais préximo possivel da
porta, a uma altura entre 2,10 m e 3,10 m do piso acabado. A altura da sinalizacdo deve ser medida
até a base da sinalizacao;”

Para a sinalizacdo de identificacdo dos pavimentos, a RT n° 12 indica: “Deve ser instalada no
interior da caixa da escada e/ou rampa de emergéncia enclausurada e no acesso a escada e/ou
rampa de emergéncia ndo enclausurada, em todos os pavimentos, de forma a ser visualizada em
ambos os sentidos (subida e descida) da escada e/ou rampa. A sinalizagdo devera ser instalada na
parede ou em local adequado, a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado a base da

sinalizacdo.”

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS
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ANEXO E

Imagem 03 — Sinalizagao do sentido da rota de fuga.

Em primeiro plano, sinalizagdo de vao de abertura sem a folha da porta.

(ver sinalizagdes de codigos S1 a S15-E)

Fonte: NBR 13434:2004

ANEXO E

Imagem 05 — Sinalizagdo de identificagéo do pavimento.
(ver sinalizagdo de cédigo S17)

Fonte: NBR 13434:2004

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.
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A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.
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7.4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA

3.4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA

34.1 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, UN
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

3.4.2 067647 SBC LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS UN
SEGURIMAX

3.4.3 10275 ORSE Caixa metdlica com uma tomada 2P+T para instalagao aparente un

Para conexdao das lumindrias de emergéncia distribuidas pelo ginasio estd previsto a
utilizacdo de eletrodutos galvanizados que deverao ser pintados com tinta anticorrosiva e tinta
alquidica de acabamento (esmalte sintético). Para as conexdes esta previsto a utilizacdo de
conduletes. A fiacdo serd do tipo cabo blindado para incéndio 4x1,5mm?2. Para a conexdo das
lumindrias no ponto elétrico de forca esta previsto a utilizacdo de tomadas aparentes.

As luminarias possuem funcdo de aclaramento e deverdo ter poténcia minima 2W, fluxo
luminoso minimo de 100 limens e autonomia minima de 2 horas.

Para as areas mais amplas estdo previstas lumindrias com 2 faréis, que abrangem uma area

maior, de até 250 m?2.

Lumindria de emergéncia 30 LEDS — Imagem ilustrativa

(= ()

Intelbras oo

Luminaria de emergéncia 2 fardis — Imagem ilustrativa
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7.4.1 ELETRODUTOS, CONEXOES E FIAGAO

3.4.4 ELETRODUTO, CONEXOES E FIAGAO

3.4.4.1 95750 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM M
(17 7), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_11/2016_P

3.44.2 12141 ORSE Cabo blindado para alarme e detecgdo de incéncio 4 x 1,5mm2 m

3.4.4.3 95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2022

3.4.4.4 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

3.4.45 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

3.44.6 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

3.4.4.7 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Para a instalacdo elétrica do sistema de lumindrias de emergéncia e sirenes audiovisuais foi
considerada a utilizacdo de eletrodutos de aco galvanizado, conduletes de aluminio, cabo blindado,
disjuntor para utilizacao exclusiva do sistema e central de alarme compartilhada com o alarme.

O tracado dos eletrodutos devera seguir o indicado no projeto executivo. Qualquer alteracdo
deverd ser aprovada pela FISCALIZACAO.

Na guarita sera instalada uma central de alarme que devera ser conectada com um quadro
elétrico existente na sala de comentaristas 3 do gindsio A. Esta ligacdo sera realizada conforme
indicado em prancha e explicado no item de alarme de incéndio do ginasio A. Apds a conexdao com
o quadro elétrico existente a tubulacao se distribui para os ginasios.

Os eletrodutos serdo instalados aparentes nas paredes dos gindsios e devem ser fixados
conforme indicagdo em planta. Observar detalhe especifico sobre a fixacao de tubulac¢des. Para as
luminarias estd indicado a instalacdo de tomadas aparentes.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.
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7.5 SAIDA DE EMERGENCIA

Foram consideradas 17 saidas de emergéncia para o gindsio A onde a distancia maxima a
percorrer é de 50 metros.

Para a adequacdo das rotas de fuga, interven¢des ou manutengdes precisardo ser realizadas

para garantir a sinalizacdo, fluidez e seguranca nos acessos e rotas de fuga.

7.5.1 PLACA INDICATIVA DE LOTAGAO MAXIMA

3.5.1 PLACA INDICATIVA DE LOTAGAO MAXIMA

3.5.1.1 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, Un
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
13434)

Segundo a Resolugao Técnica CBMRS N2 12 Sinalizagao de emergéncia 2021 (RT n°12): “A
sinalizacdo de lotacdo mdaxima de pessoas, conforme populacdo aprovada no Plano de Prevencdo e
Protecdo Contra Incéndio — PPCI, devera ser instalada nas edificacBes e area de risco de incéndio
das divisdes “F-2”, “F-3”, “F-5”, “F-6", “F-7”, “F-8”, “F-11" e “F-12” do grupo "F".

Ainda de acordo com a RT n° 12, “A sinaliza¢do devera ser instalada em local visivel conforme
item 5 da Tabela 1 do Anexo “B” (cddigo C1), localizada a uma altura de 1,80 m, medida do piso
acabado até a base da sinaliza¢do, e no maximo, 0,20 m dos acessos principais da edificagdao ou area
de risco de incéndio medida a partir da lateral mais préxima da sinalizacao.

No gindsio A deverdo ser instaladas trés placas de indicacao de lotagdo maxima nos locais
indicados no projeto, que sdo nas saidas 02/03, 06 e 09, com a indica¢do de lotagdo maxima de 1088

pessoas.

LOTAGAD MAXIMA

300 PESSDAS

Figura 1 - Placa indicativa de lotagdo maxima.
Fonte: RT n° 12
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7.5.2 BARRA ANTIPANICO

3.5.2 BARRA ANTI-PANICO

3.5.2.1 C4643 SEINFRA  INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM ACO cl
INOX DIAM. 1 1/2

3.5.2.2 06.03.016 FDE BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES UN

3.5.2.3 055031 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm UN
20x20cm

As barras antipanico devem obedecer ao indicado na NBR 11785:2018 - Barra antipanico —
Requisitos.

Devem ser instaladas barras antipanico nas portas de saida final do gindsio indicadas em
projeto. Estd previsto a instalacdo de 5 conjuntos de barra antipanico dupla e 1 unidade de barra
antipanico simples. Acima de cada barra antipanico estd prevista a instalacdo da placa de
identificacdo da forma de acionamento da barra antipanico instalada.

Segundo RESOLUCAO TECNICA CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 (RT n°
12), essa sinalizacdo deve estar localizada a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m, medida do piso

acabado a base da sinaliza¢do, acima da porta.

Imagem 06 — Sinalizagdo de porta de saida de emergéncia e
sinalizacdo de abertura da porta por barra antipanico.
(ver sinalizagdes de codigos S12, S14 e S18)

Fonte: RT n° 12:2021
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7.5.3 PORTAS QUE COMPOEM A ROTA DE FUGA (INTERIOR DO GINASIO)

3.5.3 PORTAS (INTERIOR DO GINASIO)

3.5.3.1 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m?
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.5.3.2 ED-50973 SETOP PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA u
DOBRADA - 80X 210 CM

3.5.3.3 97625 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, m?3
DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.534 111632 SBC PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m?

3.53.5 85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m?

3.5.3.6 087001 SIURB RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, m?
PORTAS OU CAIXILHOS

3.5.3.7 103327 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

A. REMOCAO DE PORTAS DE FORMA MANUAL
A largura minima permitida pela RTCBMRS 11 — Parte 1/2016 das folhas das portas é 80cm.
Por isso, serd necessario remover as portas das salas dos comentaristas no acesso a circulacdo. Além

destas, também as portas denominadas PN2 e PN3 no projeto executivo, deverao ser removidas.

B. PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA -80 X 210 CM
Portas metalicas que devem ser instaladas nas salas dos comentaristas, nos locais onde

foram removidas as portas existentes.

C. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

Para adequacdo da largura das portas novas devera ser aumentado o vao existente, para isso
estd considerado a demoli¢ao de alvenaria sem reaproveitamento.

No acesso a saida 4 esta previsto o aumento do vdo de passagem, com a demolicdo de
alvenaria.

Durante a execucdo do servico a empresa devera efetuar a protecdo das paredes e do piso

dos locais correspondentes, evitando assim qualquer dano na edificagao.
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D. PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES
As portas denominadas PN2 e PN3 no projeto executivo serdo portas metalicas novas que
deverdo ser instaladas. Para isso, foi considerado a composicao de portdo de ferro de abrir, com

pintura nas duas faces.

E. RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
Esta prevista a remocao de portas para que seja possivel ajustar o sentido de abertura para

o do fluxo de saida da populagao.

F. RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS

A porta de acesso a sala de atividades fisicas deve ter o sentido de abertura invertido, pois
deve abrir para fora da sala. Para isso foi considerado os itens de retirada e recolocacdo de
esquadrias metalicas. A porta deve ser cuidadosamente removida visto que serd reaproveitada no

mesmo local.

G. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
No acesso a saida 4 foi considerado o fechamento do vao até o degrau que sera executado

na arquibancada.

7.5.4 ARQUIBANCADA

3.5.4 ARQUIBANCADA

3.5.4.1 ESCADA

3.5.4.1.1 090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m?

3.5.4.1.2 120047 SBC CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m?

3.5.4.1.3 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, m2
2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

3.5.4.2 CORRIMAO

3.5.4.2.1 99855 SINAPI CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2”, EM ACO M
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

3.5.4.3 PINTURA DE ESPACO RESERVADO NO PISO

3.5.4.3.1 102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E m2

LIMPEZA. AF_05/2021
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3.5.43.2 2401002060 AGESUL PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE UN
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O
SIMBOLO "CADEIRANTE", NA MEDIDA DE (1,20 X 1,20)M

A. ESCADA

Para adequacdo da arquibancada existente estd previsto a execug¢do de degraus com tijolos
macicos. Os degraus deverdo receber chapisco, emboco, reboco e finalizados com pintura acrilica.
A execucdo deve seguir o indicado em projeto, observando o detalhe especifico dessa estrutura.

Esta considerado 48 degraus com 1,10m de largura, 0,375m de base e 0,20m de espelho.

B. CORRIMAO

Os corrimdos serdao executados com tubos de aco galvanizado com DN 40mm e deverdo ser
fixados adequadamente.

Segundo a RESOLUCAO TECNICA CBMRS N2 11 — PARTE 01 SAIDAS DE EMERGENCIA — 2016
(RT 11), na escada que possui assentos dos dois lados, o corrimao devera se estender pela escada
com descontinuidades (intervalos), devendo haver, no minimo, um intervalo a cada duas fileiras e,
no maximo, a cada cinco fileiras. Ainda, a RT determina que os intervalos deverdao possuir largura
livre minima de 0,56m, medida horizontalmente.

Nas escadas que possuem assentos somente em um dos lados o corrimao deve se estender
por toda a escada.

Segundo a RT 11 os corrimdos devem possuir altura de instalacdo entre 0,80m e 0,92m.

iy

DAY L aw . L. . e s ¥ L=

——

Figura 16: Dimansdes de guardas e cormimaos

Fonte: RT n® 12 2021
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C. PINTURA DE ESPACO RESERVADO

Na circulagdo do ginasio, na base das arquibancadas, serd realizado a demarcagdo de espagos
reservados para PCD. Para isso, o piso deve ser preparado para pintura, com os servicos de
lixamento e limpeza. A pintura devera ser realizada nos locais indicado em planta baixa no projeto
executivo. A area a ser pintada é um retangulo externo de 1,20x0,80m e dentro do retangulo deve
ser pintado a sinalizacdo do espaco para pessoas em cadeira de rodas, conforme indicado na

RESOLUCAO TECNICA CBMRS N° 11 Parte 01 SAIDAS DE EMERGENCIA 2016 (RT n°11):

0,80

1,20

C

Figura 5: Sinalizacdo do espaco para pessoas
em cadeiras de rodas

7.5.5 ACESSO LATERAL - PISO INCLINADO

3.5.5 ACESSO LATERAL - NIVELAMENTO E PISO INCLINADO

3.5.5.1 NIVELAMENTO COM O PISO EXTERNO E EXECUCAO DO PISO
INCLINADO

3.5.5.1.1 022151 SBC RETIRADA PISO PAVIMENTO PEDRAS IRREGULARES m?
C/REAPROVEITAMENTO

3.5.5.1.2 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA m3
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

3.5.5.1.3 46 Proprio RECOLOCACAO DO PISO DE BASALTO, ASSENTADO SOBRE m?
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). REF: SINAPI 101731

3.5.5.2 REDUCAO DA ALTURA DA PORTA DE ACESSO

3.5.5.2.1 85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m2
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3.5.5.2.2 10450 ORSE Fechamento de esquadria ferro com chapa de ago e=3mm m?

3.5.5.2.3 087001 SIURB RECOLOCAGCAO DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, m?
PORTAS OU CAIXILHOS

3.5.5.3 PORTAS METALICAS

3.5.5.3.1 85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m?

3.5.5.3.2 ED-23034 SETOP PORTA METALICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM m?

CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO,
INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE
FERRO (ZARCAO), UMA (1) DEMAO, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADICA

3.5.5.3.3 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA m3
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

3.5.5.4 CAIXA DE CONCRETO

3.5.5.4.1 054307 SBC TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA m?
5cm

3.5.5.5 SAIDA SALA 3 EMBAIXO DA ARQUIBANCADA

3.5.5.5.1 PORTA

3.5.5.5.1.1 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m?2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.5.5.5.1.2 103325 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

3.555.13 97625 SINAPI DEMOLIGCAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, m?3
DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.5.5.5.1.4 ED-50973 SETOP PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA u
DOBRADA - 80 X 210 CM

3.5.5.5.1.5 120047 SBC CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m?

3.5.5.5.1.6 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM m?
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

3.5.5.5.2 ESCADA

3.5.5.5.2.1 090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m?

3.5.5.5.2.2 120047 SBC CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m?

3.55.5.2.3 99855 SINAPI CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2”, EM AGO M
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

3.5.5.5.24 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS

3.5.5.6 GRELHAS PLUVIAIS

3.5.5.6.1 022702 SBC RETIRAD DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO M
3.5.5.6.2 055894 SBC ADEQUACAO NIVEL GRELHAS/PISO BL.CONCRETO E UN

CONCR.ENCHIMENTO

3.5.5.6.3 054906 SBC RECOLOCACAO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO UN
3.5.5.7 CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO

3.5.5.7.1 090030 SBC ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m C/ARGAMASSA m?
3.5.5.7.2 6415 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem un

0,80x0,80mx0,07m

IF
I I
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Para adequacdo da saida de emergéncia identificada no projeto executivo como saida 06,
apresentada na Figura 2, estd previsto o nivelamento do piso interno com a pavimentac¢do externa

e a modificacdo da rampa existente para um piso inclinado, conforme indicacdo em projeto.

Figura 2 - Acesso lateral - nivelamento e piso inclinado

A. NIVELAMENTO COM O PISO EXTERNO E EXECUCAO DO PISO INCLINADO

Para realizar o nivelamento do piso e a adequac¢ao da rampa sera necessario remover o piso
de basalto existente. A remocao deve ser realizada de forma cuidadosa e ordenada visto que o piso
sera recolocado no mesmo local. O preenchimento do piso sera realizado com argamassa para
contrapiso. A execucdo deve observar o detalhe de niveis especifico dessa estrutura no projeto
executivo. Deve ser ajustada a inclinagdo na tampa da caixa elétrica existente no local, permitindo
a retirada da mesma quando for necessario realizar eventuais manutencdes, conforme especificado

no item D.

B. REDUCAO DA ALTURA DA PORTA DE ACESSO

A porta de acesso localizada nessa drea devera ser removida inteiramente (porta + bandeira)
para permitir o nivelamento do piso. Para adequar a altura da esquadria esta previsto a remocdo da
bandeira existente e a execu¢cdo de nova bandeira metdlica com altura reduzida. Por fim, a porta

existente deve ser recolocada.
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C. PORTAS METALICAS

Na rampa de acesso ao interior do ginasio, na lateral da arquibancada, existem portas
metalicas de acesso a depdsitos abaixo das arquibancadas, conforme pode ser observado na Figura
3. Como o piso dessa drea sera executado em um nivel mais alto do que o atual, as portas metalicas
deverdo ser removidas e substituidas por portas metalicas com mesma largura, mas altura menor.

Para fechamento do vao esta previsto a utilizagdo de argamassa.

Figura 3 - Portas metalicas

D. CAIXA DE CONCRETO

Na circulagdo existe uma caixa com tampa de concreto no piso. O limite inferior do piso
inclinado encontra-se sobre a tampa, portanto esta previsto a substituicdo da tampa por uma nova,
com 5cm de espessura na parte reta e na parte que ficara no piso inclinado a tampa deve
acompanhar a inclinacgdo.

A tampa da caixa deve ser executada de acordo com a NBR 9050 - Acessibilidade a
edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos. Em que afirma, no item 6.3.6 Tampas de
caixas de inspecdo e de visita: “A superficie das tampas deve estar nivelada com o piso adjacente,
e eventuais frestas devem possuir dimensdo maxima de 15 mm. As tampas devem estar
preferencialmente fora do fluxo principal de circulacdo.

As tampas devem ser firmes, estdveis e antiderrapantes sob qualquer condicdo, e a sua
eventual textura, estampas ou desenhos na superficie ndo podem ser similares a da sinalizacdo de

piso tatil de alerta ou direcional."
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E. SAIDA DA SALA 3 EMBAIXO DA ARQUIBANCADA

Em funcdo do nivelamento do piso interno, a saida de emergéncia da sala 3 devera ser
deslocada. Para isso esta previsto o fechamento de uma porta existente (que ndo pode ser utilizada
como saida de emergéncia visto que a porta da saida 6 impede fisicamente a saida). O fechamento
gue serd executado deverad utilizar alvenaria de blocos ceramicos que receberdo chapisco, emboco,
reboco e pintura dos dois lados da parede.

Além disso esta prevista a abertura do vao para a porta nova e a instalacao de porta completa
com 80x210cm.

Para atender ao desnivel existente entre o piso da sala 3 e a pavimentagdo externa estd
indicado a execucdo de escada com 3 degraus de 1,10m de largura, base de 31cm e espelho de
16cm. Os degraus serdao executados com tijolos macigos e deverdo ter acabamento com chapisco,
emboco, reboco e pintura. Nessa escada deve ser instalado corrimdo dos dois lados e guarda-corpo

no lado que n3do possui parede.

F. GRELHAS PLUVIAIS
Na parte externa do gindsio na saida indicada existem grelhas pluviais que deverdo ser
removidas e apds concluido os servicos do nivelamento devem ser reinstaladas no mesmo local. O

nivel das caixas deve ser adequado ao nivel final do piso e apds isso recolocar as grelhas.

G. CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO
No mesmo local existe uma caixa com tampa de concreto que deverd ser removida e a caixa
existente sera adequada ao nivel final do piso com a utilizagdo de tijolos macigos. Esta previsto a

execucdo de uma nova tampa de concreto para a caixa.

7.5.6 DEGRAUS AREA EXTERNA

3.5.6 DEGRAUS AREA EXTERNA

3.5.6.1 99855 SINAPI CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM ACO M
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

3.5.6.2 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS
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Nos degraus existentes da area externa que dao acesso as salas embaixo das arquibancadas

deverdo ser instalados corrimdo e guarda-corpo, conforme indicado no projeto executivo.

7.5.7 HASTE METALICA PARA FIXAGAO DE PLACAS

3.5.7 HASTE METALICA PARA FIXACAO DE PLACAS
3.5.7.1 47 Préprio HASTE DE FIXAGAO METALICA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, UN
EM ACO GALVANIZADO

Para a fixacdo de duas placas com indicagao de saida pelas escadas da arquibancada do
ginasio deverdo ser executadas hastes metadlicas visto que o local ndo possui paredes onde seja
possivel instalar as placas.

A execucdo desse item deve ser realizada conforme imagem abaixo, que consta no projeto
executivo. As placas deverdo ser coladas na chapa metalica de 20x40cm.

Utilizar tubo de aco galvanizado para suporte de chapa metalica onde sera fixada a placa. A
base do tubo metadlico sera fixada em uma chapa que sera parafusada no piso da arquibancada com
parafusos. A altura de instalacdo das placas dever ser a mesma das demais placas de orientacao e

salvamento, portanto, a 1,80m do piso.

HASTE METALICA PARA
FIXAZAD DE PLACAS

CHAP AMETALICA 20x400m |

TUBO ACO GALWVANIZADO
COM COSTURA

CHAP AMETALICA 10x100m
PARAFUSOS PYFIXACAD

T o e A 1 % T L LT L a

HASTE METALICA PARA
FIXACAO DE PLACAS

SEM ESCALA

[]
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7.6 GUARITA E GERENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

3.6 GUARITA

3.6.1 99855 SINAPI CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2”, EM AGO M
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

3.6.2 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS

3.7 GERENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

3.7.1 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

3.7.1.1 ED-50205 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) U

3.7.1.2 ED-50201 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM U
(SAIDA - DIREITA)

3.7.2 EXTINTOR DE INCENDIO

3.7.2.1 055861 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN

3.7.2.2 ED-50199 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U

3.7.2.3 067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN

3.7.3 LUMINARIAS DE EMERGENCIA

3.7.3.1 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, UN
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

3.7.3.2 10275 ORSE Caixa metdlica com uma tomada 2P+T para instalagdo aparente un

3.7.3.3 95746 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM M

(1'*), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

3.7.3.4 12141 ORSE Cabo blindado para alarme e detec¢do de incéncio 4 x 1,5mm2 m

3.7.3.5 95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

3.7.3.6 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

3.7.3.7 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Para a guarita estd previsto na rampa de acesso a instalacdo de corrimdo e guarda-corpo,
conforme indicado no projeto executivo, além da instalacdo de uma lumindria de emergéncia.
Também serd instalada uma Central de Alarme para o ginasio A e uma para os ginasios B, C e D.

Para a Geréncia Municipal de Transito esta previsto 2 extintores, 4 placas de sinalizacdo de

rota de fuga além da instalacao de luminarias de emergéncia.

P
Il
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8. GINASIO B

8.1 EXTINTORES DE INCENDIO

4.1 EXTINTORES

4.1.1 055861 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN
4.1.2 INC-PLA-005 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM u
4.13 067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN

Este sistema é composto pelos extintores 2A:20B-C e pela sua respectiva placa de
sinalizacdo. Os extintores de incéndio devem ser instalados conforme local indicado em projeto,
pois o dimensionamento foi aprovado no Corpo de Bombeiros.

A capacidade de cada unidade extintora deve ser a mesma da especificada em projeto. O
local de instalagcdo também deve obedecer ao dimensionamento do projeto aprovado, admite-se
pequenos deslocamentos, desde que aprovado pela FISCALIZACAO.

Para a instalacdo dos extintores de incéndio consta no orcamento o equipamento, a placa
de sinalizacdo e um gancho que deve ser instalado na parede e servird de suporte para o extintor.
Todos serao fixados em parede.

Com relagdo a altura de instalacdo de Sinalizacdo de equipamentos a RESOLUCAO TECNICA
CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 indica: “deve estar localizada a uma altura de
1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizacao, acima do equipamento sinalizado.”.

Conforme a RESOLUCAO TECNICA CBMRS N2 14 EXTINTORES DE INCENDIO 2016, a instalacdo

dos extintores de incéndio e a placa de sinalizagdo devem seguir as indica¢des da figura a seguir.
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ANEXO B

Detalhe da fixagio do extintor de incéndio

BINALIZACAD
n FOTOLUMINESCENTE

Q

EXTINTOR DE
FAREDE

Minimo

1,80 m

ROTULG DO FABRICANTE

SUPORTE
E‘ e
= |

PIE0 ACABADD

0,10m no Minimo e 1,60m no Maximo

Fonte: RESOLUGAO TECNICA CBMRS N2 14 EXTINTORES DE INCENDIO 2016

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade. A CONTRATADA

assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos trabalhos que executar.

8.2 SINALIZACAO DE EMERGENCIA

4.2 SINALIZACAO

4.2.1 INC-PLA-015 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM U
(SAIDA - DIREITA)

422 INC-PLA-020 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S$2"- 380 X 190 MM U
(SAIDA - ESQUERDA)

423 ED-50203 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE un
EMERGENCIA, TIPO "S9", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE
FIXACAO

4.2.4 INC-PLA-035 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) U

4.2.5 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, Un

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr

13434)
4.2.6 HASTE METALICA
4.2.6.1 47 Préprio HASTE DE FIXACAO METALICA PARA PLACAS DE SINALIZACAO, UN

EM ACO GALVANIZADO

Rua Cel. Niederauer, 608 — sala 101 — Bonfim, Santa Maria/RS ”“
CNPJ 04.650.752/0001-59 — CREA/RS 115.569 — CAU 24447-3 ||[[l’]|||”| “ ”“I
B[ i ML H |

Contato (55) 9-9944-8098 I”

g IDUSCON
SANTA MARIA_

,,|| Technisan




Pagina 47 de 75

As placas de sinalizagdo deverao ser instaladas conforme dimensionamento de projeto
aprovado no Corpo de Bombeiros.

Para a sinalizac3o de rota de fuga a altura de instalagio recomendada segundo a RESOLUCAO
TECNICA CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 (RT n° 12): “Quando fixada em paredes
e pilares a sinalizagdo deve ser instalada a uma altura entre 1,80 m e 2,10 m. Quando fixada no teto
ou no centro da rota de fuga a sinalizacdo deverad ser instalada a uma altura entre 2,10 m e 3,10 m.
A altura devera ser medida do piso acabado a base da sinaliza¢do.”

Para sinalizagdo das portas de saida de emergéncia, a RT n° 12 afirma: “A sinalizagdo deve
ser localizada imediatamente acima da porta, a no maximo 0,20 m da verga. Em portas com altura
superior a 3,10 m a sinalizacdo devera ser instalada suspensa no teto, o mais préximo possivel da
porta, a uma altura entre 2,10 m e 3,10 m do piso acabado. A altura da sinalizacdo deve ser medida
até a base da sinalizacao;”

Para a Sinalizacdo de identificacdo dos pavimentos, a RT n° 12 indica: “Deve ser instalada no
interior da caixa da escada e/ou rampa de emergéncia enclausurada e no acesso a escada e/ou
rampa de emergéncia ndo enclausurada, em todos os pavimentos, de forma a ser visualizada em
ambos os sentidos (subida e descida) da escada e/ou rampa. A sinalizagdo devera ser instalada na
parede ou em local adequado, a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado a base da

sinalizacdo.”
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ANEXO E

Imagem 03 — Sinalizagao do sentido da rota de fuga.

Em primeiro plano, sinalizagdo de vao de abertura sem a folha da porta.

(ver sinalizagdes de cédigos S1 a S15-E)

Fonte: NBR 13434:2004

ANEXO E

Imagem 05 — Sinalizag&o de identificagdo do pavimento.
(ver sinalizagéo de cédigo S17)

Fonte: NBR 13434:2004

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.
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A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.
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8.3 SAIDAS DE EMERGENCIA

4.3 SAIDAS DE EMERGENCIA

43.1 C4643 SEINFRA  INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM ACO ol]
INOX DIAM. 1 1/2

43.2 055031 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm UN
20x20cm

Foram consideradas 4 saidas de emergéncia para o gindsio B. Devem ser instaladas barras
antipanico nas portas de saida final do gindsio indicadas em projeto.

As barras antipanico devem obedecer ao indicado na NBR 11785:2018 - Barra antipanico —
Requisitos.

Esta previsto a instalacdo de 5 conjuntos de barra antipanico duplas. Acima de cada barra
antipanico esta prevista a instalacdo da placa de identificacdo da forma de acionamento da barra
antipanico instalada.

Segundo RESOLUGAO TECNICA CBMRS N.2 12 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA 2021 (RT n°
12), essa sinalizacdo deve estar localizada a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m, medida do piso

acabado a base da sinalizacdo, acima da porta.

Imagem 06 — Sinalizagdo de porta de salda de emergéncia e
sinalizagdo de abertura da porta por barra antipanico.
(ver sinalizagbes de cédigos S12, S14 e S18)

Fonte: RT n° 12:2021
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9. GINASIO C

9.1 EXTINTORES DE INCENDIO

5.1 EXTINTORES

51.1 055861 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN
5.1.2 INC-PLA-005 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM u
513 067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN

Este sistema é composto pelos extintores 2A:20B-C e pela sua respectiva placa de
sinalizacdo. Os extintores de incéndio devem ser instalados conforme local indicado em projeto,
pois o dimensionamento foi aprovado no Corpo de Bombeiros.

A capacidade de cada unidade extintora deve ser a mesma da especificada em projeto. O
local de instalagcdo também deve obedecer ao dimensionamento do projeto aprovado, admite-se
pequenos deslocamentos, desde que aprovado pela FISCALIZACAO.

Para a instalacdo dos extintores de incéndio consta no orcamento o equipamento, a placa
de sinalizacdo e um gancho que deve ser instalado na parede e servird de suporte para o extintor.
Todos serao fixados em parede.

Com relagdo a altura de instalacdo de Sinalizacdo de equipamentos a RESOLUCAO TECNICA
CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 indica: “deve estar localizada a uma altura de
1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizacao, acima do equipamento sinalizado.”.

Conforme a RESOLUCAO TECNICA CBMRS N2 14 EXTINTORES DE INCENDIO 2016, aiinstalacdo

dos extintores de incéndio e a placa de sinalizagdo devem seguir as indica¢des da figura a seguir.
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ANEXO B

Detalhe da fixagio do extintor de incéndio

FOTOLUMNESCENTE
o I
E EXTINTOR DE
| FAREDE
g
=
(=]
Minimo| <
1,80m| E
o
-—
@©
=]
E :
= .
= ROTULD OO FABRICANTE
g
SUPORTE
E = DE PISO
ol
2=
=1 PISO ACABADO

Fonte: RESOLUGCAO TECNICA CBMRS N2 14 EXTINTORES DE INCENDIO 2016

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade. A CONTRATADA

assumirad inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos trabalhos que executar.

9.2 SINALIZACAO DE EMERGENCIA

5.2 SINALIZACAO

5.2.1 INC-PLA-015 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" QU "S2"- 380 X 190 MM u
(SAIDA - DIREITA)

5.2.2 INC-PLA-020 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM U
(SAIDA - ESQUERDA)

5.2.3 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, Un

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
13434)

52.4 INC-PLA-035 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) u

As placas de sinalizacdo deverao ser instaladas conforme dimensionamento de projeto

aprovado no Corpo de Bombeiros.
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Para a sinalizac3o de rota de fuga a altura de instalagdo recomendada segundo a RESOLUCAO
TECNICA CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 (RT n°® 12): “Quando fixada em paredes
e pilares a sinalizacdo deve ser instalada a uma altura entre 1,80 m e 2,10 m. Quando fixada no teto
ou no centro da rota de fuga a sinalizagdo devera ser instalada a uma altura entre 2,10 m e 3,10 m.
A altura devera ser medida do piso acabado a base da sinaliza¢do.”

Para sinalizagdo das portas de saida de emergéncia, a RT n° 12 afirma: “A sinalizagdo deve
ser localizada imediatamente acima da porta, a no maximo 0,20 m da verga. Em portas com altura
superior a 3,10 m a sinalizacdo devera ser instalada suspensa no teto, o mais préximo possivel da
porta, a uma altura entre 2,10 m e 3,10 m do piso acabado. A altura da sinalizacdo deve ser medida
até a base da sinalizacdo;”

Para a Sinalizacdo de identificacdo dos pavimentos, a RT n° 12 indica: “Deve ser instalada no
interior da caixa da escada e/ou rampa de emergéncia enclausurada e no acesso a escada e/ou
rampa de emergéncia nao enclausurada, em todos os pavimentos, de forma a ser visualizada em
ambos os sentidos (subida e descida) da escada e/ou rampa. A sinalizagdo devera ser instalada na
parede ou em local adequado, a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado a base da

sinalizagdo.”

ANEXO E

No Max.
0,20m acima
da porta

Imagem 03 — Sinalizagado do sentido da rota de fuga.
Em primeiro plano, sinalizagdo de vao de abertura sem a folha da porta.
(ver sinalizagdes de codigos S1 a S15-E)

Fonte: NBR 13434:2004
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ANEXO E

Imagem 05 — Sinalizag&o de identificagdo do pavimento.
(ver sinalizagéo de cédigo S17)

Fonte: NBR 13434:2004

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.

9.3 SAIDAS DE EMERGENCIA

5.3 SAIDAS DE EMERGENCIA

5.3.1 C4643 SEINFRA  INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM ACO o]
INOX DIAM. 1 1/2

5.3.2 055031 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm UN
20x20cm

5.3.3 99855 SINAPI CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2”, EM ACO M
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

5.3.4 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS

5.3.5 87399 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. m?3
AF_08/2019

9.3.1 BARRA ANTIPANICO
Foram consideradas 2 saidas de emergéncia para o gindsio C. Devem ser instaladas barras

antipanico nas portas de saida final do gindsio indicadas em projeto.

L)
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As barras antipanico devem obedecer ao indicado na NBR 11785:2018 - Barra antipanico —
Requisitos.

Esta previsto a instalacdo de 2 conjuntos de barra antipanico duplas. Acima de cada barra
antipanico esta prevista a instalagdo da placa de identificagdo da forma de acionamento da barra
antipanico instalada.

Segundo RESOLUCAO TECNICA CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 (RT n°
12), essa sinalizacdo deve estar localizada a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m, medida do piso

acabado a base da sinalizacdo, acima da porta.

Imagem 06 — Sinalizagao de porta de saida de emergéncia e
sinalizagdo de abertura da porta por barra antipanico.
(ver sinalizagdes de cddigos S12, S14 e S18)

Fonte: RT n° 12:2021

9.3.2 RAMPA DE ACESSO A SAIDA 5

A rampa de acesso a saida 5 deverd ser reformada com a finalidade de atender ao descrito
em projeto quanto as dimensdes e inclinacdo. Para isso estd previsto a utilizacdo de argamassa de
contrapiso para regularizacdo da rampa conforme necessario. Além disso, deve ser instalado

corrimdo e guarda-corpo nessa rampa, conforme indicado no projeto executivo.

II Technisan
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10. GINASIOD

10.1 ALARME DE INCENDIO

6.1 ALARME DE INCENDIO

6.1.1 058003 SBC ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO UN
6.1.2 055436 SBC SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC UN
6.1.3 12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, Un

fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
13434)

Esse item contempla a instalacdo do sistema de alarme de incéndio nos ginasios B, Ce D. O
orcamento e a especificacdo técnica apresentam esses ginasios agrupados pois a execucdo deve ser
realizada de forma interligada, para que exista compatibilidade entre os equipamentos instalados.

Toda rede de eletrodutos do sistema de alarme de incéndio deve ser dedicada, ou seja,
atender exclusivamente esse sistema.

O sistema de alarme de incéndio serd do tipo Classe B, composto por acionadores manuais,
sirenes audiovisuais e instalacdo da placa fotoluminescente do sistema.

Os acionadores manuais (botoeiras) devem ser instalados conforme a posi¢ao indicada em
projeto, pois foram dimensionados para atender todas as areas da edificacdo e assim foram
aprovadas no Corpo de Bombeiros.

A instalagdo deve seguir a normativa que regula esse sistema NBR 17240:2010 - Sistemas de
deteccdo e alarme de incéndio — Projeto, instalacdo, comissionamento e manutencdo de sistemas
de deteccao e alarme de incéndio — Requisitos, a instalacdao do acionador manual e da sirene do
audiovisual devem seguir as indicacOes da figura a seguir.

A central de alarme deve possuir um borne para aterramento. Deve ser executada uma caixa
de inspecdo enterrada para o aterramento. Fios e cabos com isolacdo e protecdo propria para
umidade e possivel entrada de agua na mesma. A central de alarme devera ser aterrada através de
uma haste metalica acobreada com 2,40m de que ficara enterrada dentro de uma caixa de inspecao
no lado externo da guarita.

Para conexao dos acionadores manuais distribuidos pelo ginasio estd previsto a utilizacdo de
eletrodutos galvanizados que deverdo ser pintados com tinta anticorrosiva e tinta alquidica de
acabamento (esmalte sintético) na cor vermelha. Para as conexdes estd previsto a utilizacdo de
conduletes. A fiacdo sera do tipo cabo blindado para incéndio 4x1,5mm?2. Além do acionador manual

Il
lH_I I _'ﬁ'fl
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deve ser instalado uma sirene audiovisual acima do alarme conforme indicacdes e placa

correspondente.

Imagem retirada do GED-13 para ilustrar o aterramento

Condutor
IR R 7
i /
I _
%_
i
I
ﬂ -
()
T
Massa calafetadora Cavidade para inspecdo

de aterramento

2400

i
1}
)

A instalacdo dos equipamentos de avisadores audiovisuais (sirenes) entre 2,20 e 3,50m. Os
eletrodutos externos devem estar na cor vermelha e bem fixados, de forma a evitar danos
mecanicos.

Além dos acionadores e sirenes, devem ser instaladas as placas indicativas de acionamento

manual do alarme de incéndio. O tamanho da placa deve seguir o indicado no orgcamento.
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Eletrodo metalico com min.
quatro fios - dois de ida
€ dois de voita

Avisador

(opcional)

D Aclonador manual

220m ..350m

160m

120m

NI TR SUAR W F MY ML S E Y pui
R XA N AR T AR
EA A SIS W ISE= I S SIS

Figura C.8 - Instalacéo tipica de um acionador manual com um avisador/
avisador audiovisual

Fonte: NBR 17240:2010

Com relagdo a altura de instalacdo de Sinalizacdo de equipamentos a RESOLUCAO TECNICA
CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 indica: “deve estar localizada a uma altura de

1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizagao, acima do equipamento sinalizado.”.

ALARME DE
INCENDIO

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.
A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos
trabalhos que executar.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.
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10.1.1 ELETRODUTO, CONEXOES E FIAGAO

6.1.4 ELETRODUTO, CONEXOES E FIAGAO

6.1.4.1 058113 SBC CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM UN
BATERIA

6.1.4.2 95746 SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM M

(1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

6.1.4.3 12141 ORSE Cabo blindado para alarme e detecgao de incéncio 4 x 1,5mm?2 m

6.1.4.4 95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

6.1.4.5 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

6.1.4.6 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

6.1.4.7 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

6.1.4.8 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

6.1.4.9 98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 m?

6.1.4.10 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE m?

SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

Para a instalacao elétrica do sistema de alarme de incéndio foi considerado a utilizagdo de
eletroduto de aco galvanizado, conduletes de aluminio, cabo blindado, disjuntor para utilizacdo
exclusiva do sistema e central de alarme.

A distribuicdo dos eletrodutos deverd seguir o indicado no projeto executivo bem como a
fixacdo e pintura dos mesmos. Qualquer alteracdo deverd ser aprovada pela FISCALIZACAO.

A tubulacdo sera instalada nas paredes dos ginasios B, C e D com a altura indicada na planta
baixa de cada ginasio.

A central de alarme de incéndio dos gindsios B, C e D deverd ser instalada na guarita, no local
indicado em planta baixa. A central de alarme se ligard ao quadro elétrico existente do gindsio D
através de uma ligacdo subterranea.

O local do quadro estd indicado em planta baixa. Nesse quadro deverdo ser instalados dois
disjuntores, sendo um de uso exclusivo para o sistema de alarme e outro para o sistema de

iluminacdo de emergéncia e sirenes.

M
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O trecho de ligagdo entre a central de alarme, instalada na guarita, e o quadro elétrico
existente do ginasio D encontra-se melhor explicado no préximo item.

Na parte interna dos gindsios os eletrodutos de aco galvanizado serdo instalados de forma
aparente e com conexdes metalicas do tipo condulete.

Os eletrodutos para o sistema de alarme devem ser pintados de vermelho, para isso esta
sendo considerado a utilizagdo de tinta anticorrosiva (zarcao) e posterior aplicagdo de tinta alquidica
de acabamento (esmalte sintético acetinado) que precisa ser na cor vermelha. A fiacdo deve ser
cabo blindado de incéndio 4x1,5mm?.

A NBR 17240: 2010 determina que: “Os fios, cabos e cabos multipares do circuito de
deteccdo e alarme de incéndio devem ser de uso exclusivo do sistema. Ndo é permitida a utilizacdo
dos condutores de um mesmo cabo multipar, para quaisquer outros sistemas”. Portanto, a
infraestrutura do sistema de alarme deve ser executada de forma exclusiva ao sistema. Para isso,
foi considerado eletrodutos e fiagdo exclusiva para esse sistema além de eletrodutos e fiacdo para
o sistema de lumindrias e sirenes audiovisuais.

A central de alarme deve possuir um borne para aterramento. Deve ser executada uma caixa
de inspecdo enterrada para o aterramento. Fios e cabos com isolacdo e protecdo propria para
umidade e possivel entrada de agua na mesma. A central de alarme devera ser aterrada através de
uma haste metalica acobreada com 2,40m de que ficara enterrada dentro de uma caixa de inspec¢ao
no lado externo da guarita.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumirad inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.
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10.1.2 TUBULAGAO ENTERRADA

6.1.5 TUBULACAO ENTERRADA

6.1.5.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR m?
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

6.1.5.2 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 m?
M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

6.1.5.3 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), M

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

6.1.5.4 170300 SBC CONCRETO MAGRO 1:2:4 m?3

6.1.5.5 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m?3

6.1.5.6 102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. m?3
AF_07/2021

6.1.5.7 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA UN

COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

6.1.6 ATERRAMENTO

6.1.6.1 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

6.1.6.2 078054 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - UN
MAGNET

Serd instalada na guarita uma central de alarme para os sistemas dos ginasios B, C e D. Essa
central se ligara a um quadro elétrico existente no gindsio D, com a instalacdo de um disjuntor para
ligacdo do sistema de alarme. A posicao do quadro elétrico deve ser observada na planta baixa do
ginasio D.

A ligacdo sera realizada a partir do telhado da guarita, com eletrodutos aparentes e um
trecho enterrado a partir de uma caixa de passagem que devera ser executada no piso ao lado da
guarita.

Os eletrodutos que ficardo enterrados devem ser de Polietileno de Alta Densidade (PEAD),
com didmetro de 1.1/2", conforme especificado no orcamento. Para o assentamento da tubulagdo
deverad ser realizado a escava¢ao manual de vala, base de areia e cobrimento com concreto magro.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.
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10.2 EXTINTORES DE INCENDIO

6.2 EXTINTORES

6.2.1 055861 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN
6.2.2 INC-PLA-005 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM u
6.2.3 067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN

Este sistema é composto pelos extintores 2A:20B-C e pela sua respectiva placa de
sinaliza¢do. Os extintores de incéndio devem ser instalados conforme local indicado em projeto,
pois o dimensionamento foi aprovado no Corpo de Bombeiros. Esse orcamento considera a
instalacao dos extintores no ginasio D.

A capacidade de cada unidade extintora deve ser a mesma da especificada em projeto. O
local de instalagcdo também deve obedecer ao dimensionamento do projeto aprovado, admite-se
pequenos deslocamentos, desde que aprovado pela FISCALIZACAO.

Para a instalacdo dos extintores de incéndio consta no orcamento o equipamento, a placa
de sinalizacdo e um gancho que deve ser instalado na parede e servird de suporte para o extintor.
Todos serao fixados em parede.

Com relagdo a altura de instalacdo de Sinalizacdo de equipamentos a RESOLUCAO TECNICA
CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 indica: “deve estar localizada a uma altura de
1,80 m, medida do piso acabado a base da sinalizacao, acima do equipamento sinalizado.”.

Conforme a RESOLUCAO TECNICA CBMRS N2 14 EXTINTORES DE INCENDIO 2016, ainstalacao

dos extintores de incéndio e a placa de sinalizagdo devem seguir as indica¢des da figura a seguir.
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ANEXO B

Detalhe da fixagdo do extintor de incéndio

o I
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Fonte: RESOLUGAO TECNICA CBMRS N2 14 EXTINTORES DE INCENDIO 2016

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade. A CONTRATADA assumira

inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos trabalhos que executar.

10.3 HIDRANTES

10.3.1 ABRIGO, PLACA E SIRENE

6.3.1 ABRIGO, PLACA E SIRENE

6.3.1.1 45 Préprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO UN
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2" X1 1/2" E
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REF: SINAPI 96765

6.3.1.2 12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, Un
fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
13434)

6.3.1.3 055436 SBC SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC UN

A execucdo do sistema de hidrantes deve ser executada nos gindsios B, Ce D.

[
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O sistema de hidrantes é composto pelo abrigo de mangueira, mangueira de incéndio com
comprimento de 30 metros, adaptador engate rapido, registro ou valvula globo angular, chave dupla
para conexdes tipo storz e esguicho de jato regulavel, além da sua respectiva placa de sinalizacdo e
sirene audiovisual.

O tipo do esguicho, diametro e comprimento das mangueiras devem ser os mesmos dos
especificados em projeto. O local de instalagdo também deve obedecer ao projeto aprovado,
admite-se pequenos deslocamentos, desde que aprovado pela FISCALIZACAO.

Com relac3o a altura de instalacdo de Sinalizacdo de equipamentos a RESOLUCAO TECNICA
CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 indica: “deve estar localizada a 1,80 m, medidos

do piso acabado a base da sinaliza¢do, acima do equipamento sinalizado.”

Fonte: RESOLUGAO TECNICA CBMRS N2 12 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA DE INCENDIO 2021

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.
A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.

10.3.2 TUBULAGCAO E CONEXOES

6.3.2 TUBULACAO E CONEXOES

6.3.2.1 92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), UN
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
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6.3.2.2 92367 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

6.3.2.3 92642 SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 UN
1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6.3.2.4 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

6.3.2.5 90437 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM UN
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

6.3.2.6 92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO UN

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

6.3.2.7 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE m?
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

6.3.2.8 98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 m?

O sistema hidraulico do sistema de hidrantes deverd ser executado com tubo de aco
galvanizado com didmetro de 65mm e conexdes em ferro galvanizado com conexdo rosqueada. A
tubulacdo serd instalada de forma aparente e com as alturas de instalagao indicadas no projeto
executivo.

A tubulagdo dos hidrantes deve ser pintada com zarcdo para protecao e com tinta esmalte

sintético na cor vermelha.

10.3.3 HIDRANTE DE RECALQUE

6.3.3 HIDRANTE DE RECALQUE

6.3.3.1 INC-HID-005 SETOP HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U

6.3.3.2 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR m3
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

6.3.3.3 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 m3
M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

6.3.3.4 170300 SBC CONCRETO MAGRO 1:2:4 m3

6.3.3.5 48 Préprio  ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 5cm C/ARGAMASSA. m?
REF.: SBC 090030

6.3.3.6 85387 SINAPI REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m3

O hidrante de recalque ou hidrante de passeio devera ser executado na calcada da edificacdo
a no maximo 50cm do meio fio. A caixa de alvenaria possuira dimensdes indicadas em prancha, de

60x40x50cm.

M
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Para ligacao do hidrante de recalque até o hidrante nimero 8 do gindsio D esta previsto
tubulacdo enterrada. Para isso esta indicado escavagdao manual de vala, colocagao de tijolos macicos
no fundo da vala, concreto magro para assentar tubulacdo e depois cobrir a mesma com o concreto
magro. Depois pode ser feito o aterramento manual de vala.

A tubulacdo deve ser previamente pintada com fundo anticorrosivo e pintura tipo esmalte
em vermelho antes de ser enterrada para prote¢ao da mesma. A tubulagao ndo deve entrar em
contato com solo.

Esse servico devera ser executado da forma como esta indicado em projeto, observando o
detalhe especifico.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.

10.3.4 CASA DE BOMBAS

6.3.4 CASA DE BOMBAS

6.3.4.1 SERVICOS PRELIMINARES

6.3.4.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM m?
ENXADA.AF_05/2018

6.3.4.1.2 85387 SINAPI REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m?3

6.3.4.2 ABRIGO PARA BOMBAS

6.3.4.2.1 97102 SINAPI EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, m?
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

6.3.4.2.2 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

6.3.4.2.3 030691 SBC LAJE CONCRETO PARA COBERTURA 10cm COM TELA 10x10 m?
6,3mm

6.3.4.2.4 92267 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA m?
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

6.3.4.2.5 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO m3

APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

6.3.4.2.6 12334 ORSE Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento m?
anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista

6.3.4.2.7 7640 ORSE Gradil com portdo de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 m?
x 5/16" dobrada (montante), trés barras chatas 1 x 5/16"
(horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)

6.3.4.2.8 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
6.3.4.2.9 Telhado

M
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6.3.4.2.9.1 11115 ORSE Fornecimento e assentamento de pegas de eucalipto tratado, m
d=13 a 16cm

6.3.4.2.9.2 07.80.004 FDE VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 M

6.3.4.2.9.3 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS m?

DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.3.4.2.9.4 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTOE=6  m?
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

6.3.4.3 BOMBAS

6.3.4.3.1 11173 ORSE Bomba para incéndio jockey 2cv un

6.3.4.3.2 09.05.079 FDE QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA UN
TRIFASICO DE 3 A4 HP

6.3.4.3.3 83646 SINAPI BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP UN

6.3.4.4 CAIXA D'AGUA

6.3.4.4.1 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU M
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_06/2022

6.3.4.4.2 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

6.3.4.4.3 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UN
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2021

6.3.4.4.4 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU M
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_06/2022

6.3.4.4.5 100215 SIURB CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS UN

6.3.4.4.6 100214 SIURB CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN

Para a instalagdo da reserva técnica de incéndio esta especificado em projeto a execugado de
um radier com 15cm de espessura, onde devera ser executado um abrigo que ira proteger o sistema
de bombas. Esse servigo sera executado entre os gindsios B e C, na drea externa, conforme indicado
no projeto executivo.

Estdo previstos os servicos de limpeza manual de vegetacdo e remog¢ao manual de entulho
da drea. A execucdo do radier esta indicada com dimensd&es de 8,00mx3,52m.

As caixas d’dgua serdo instaladas em cima do radier. A tubulagao de alimenta¢ao da caixa
d’dgua serad conectada em um ponto de espera previamente executado. Para isso foi considerado
tubulacdo de 25mm e um registro de gaveta.

Para a casa de bombas foi especificado a execucdo de alvenaria de vedacdo de blocos
ceramicos com espessura de 14 cm e laje de concreto para cobertura com inclinagdo de 3%. Para
acesso ao interior da estrutura esta especificado a instalacdo de uma porta venezianada com
1,00x1,40m. Na casa de bombas deverdo ser instaladas as bombas de recalque, a bomba jockey e o
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guadro de comando do sistema. As bombas deverdo ser do modelo “Bomba de Incéndio Thebe
Thli-13 1,5 Cv Trifasica 220v/380v”.

Para o fechamento de todo o local esta previsto a instalacdo de um portdo metdlico com
3,52 metros de largura e 2,70 metros de altura e um telhado apoiado em 4 pilares de madeira além

da cobertura executada também em madeira e coberto com telhas de fibrocimento.

10.3.5 FIXACAO DA TUBULAGCAO

6.3.5 FIXACAO DA TUBULACAO

6.3.5.1 14.002.0265-0 EMOP SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, UN
ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM
CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.3.5.2 91186 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE M
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

6.3.5.3 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO M
“TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

6.3.5.4 00039143 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, UN
TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2"

6.3.5.5 00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, M2XMES

LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

Para fixacdo das tubulacdes nos ginasios esta prevista a instalacdo de maos francesas nos
vaos entre pilares, nos locais indicados em prancha. Além disso, esta indicado a instalagdo de
abracadeiras metdlicas e a utilizacdo de abragadeiras do tipo “U” para fixacdo da tubulagao na mao
francesa. A tubulacdo deve ficar bem fixada nas estruturas. Deve ser observado detalhe especifico
em prancha com as indicac¢des de fixacao.

Para a execucdo desse servico esta previsto a instalacdo de andaimes metdlicos. Para a
utilizacdo deste item é obrigatdrio para os funciondrios o uso de cinto com talabarte duplo, capacete
com jugular, luvas, 6culos e demais equipamentos de protecdo individual pertinentes ao servigo. O

andaime deve possuir roda com travas ou sapatas, escada, guarda-corpo e plataforma.
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10.4 SINALIZACAO DE EMERGENCIA

6.4 SINALIZACAO DE EMERGENCIA

6.4.1 INC-PLA-015 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM U
(SAIDA - DIREITA)

6.4.2 INC-PLA-020 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM U
(SAIDA - ESQUERDA)

6.4.3 INC-PLA-035 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) U

As placas de sinalizacdo deverdo ser instaladas conforme dimensionamento de projeto
aprovado no Corpo de Bombeiros. Esse item se refere a instalacdo do sistema de iluminagdao de
emergéncia nos ginasios B, C e D.

Para a sinalizac3o de rota de fuga a altura de instala¢do recomendada segundo a RESOLUCAO
TECNICA CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 (RT n° 12): “Quando fixada em paredes
e pilares a sinalizacdo deve ser instalada a uma altura entre 1,80 m e 2,10 m. Quando fixada no teto
ou no centro da rota de fuga a sinalizagdo devera ser instalada a uma altura entre 2,10 m e 3,10 m.
A altura devera ser medida do piso acabado a base da sinalizagdo.”

Para sinalizagdo das portas de saida de emergéncia, a RT n° 12 afirma: “A sinalizagdo deve
ser localizada imediatamente acima da porta, a no maximo 0,20 m da verga. Em portas com altura
superior a 3,10 m a sinalizacdo devera ser instalada suspensa no teto, o mais préximo possivel da
porta, a uma altura entre 2,10 m e 3,10 m do piso acabado. A altura da sinalizacdo deve ser medida
até a base da sinalizacdo;”

Para a sinalizacao de identificacdo dos pavimentos, a RT n° 12 indica: “Deve ser instalada no
interior da caixa da escada e/ou rampa de emergéncia enclausurada e no acesso a escada e/ou
rampa de emergéncia ndo enclausurada, em todos os pavimentos, de forma a ser visualizada em
ambos os sentidos (subida e descida) da escada e/ou rampa. A sinalizagdo devera ser instalada na
parede ou em local adequado, a uma altura de 1,80 m, medida do piso acabado a base da

sinalizacdo.”
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ANEXO E

Imagem 03 — Sinalizagao do sentido da rota de fuga.

Em primeiro plano, sinalizagdo de vao de abertura sem a folha da porta.

(ver sinalizagdes de cédigos S1 a S15-E)

Fonte: NBR 13434:2004

ANEXO E

Imagem 05 — Sinalizag&o de identificagdo do pavimento.
(ver sinalizagéo de cédigo S17)

Fonte: NBR 13434:2004

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.
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A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.
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10.5 SAIDAS DE EMERGENCIA

6.5 SAIDAS DE EMERGENCIA

6.5.1 C4643 SEINFRA  INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM ACO cl
INOX DIAM. 1 1/2

6.5.2 055031 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm UN
20x20cm

Foram consideradas 2 saidas de emergéncia para o gindsio D, algumas intervencdes ou
manutenc¢des precisarao ser realizadas para garantir o pleno funcionamento das portas além da
instalacdo de barras antipanico.

As barras antipanico devem obedecer ao indicado na NBR 11785:2018 - Barra antipanico —
Requisitos.

Estd previsto a instalacdo de 3 conjuntos de barra antipanico duplas. Acima de cada barra
antipanico esta prevista a instalacdo da placa de identificacdo da forma de acionamento da barra
antipanico instalada.

Segundo RESOLUCAO TECNICA CBMRS N.2 12 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2021 (RT n°
12), essa sinalizacdo deve estar localizada a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m, medida do piso

acabado a base da sinaliza¢do, acima da porta.

Imagem 06 — Sinalizagao de porta de saida de emergéncia e
sinalizagdo de abertura da porta por barra antipanico.
(ver sinalizagbes de cédigos S12, S14 e S18)

Fonte: RT n°® 12:2021
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10.6 LUMINARIAS DE EMERGENCIA

6.6 LUMINARIAS DE EMERGENCIA

6.6.1 067647 SBC LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS UN
SEGURIMAX

6.6.2 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, UN

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

Para conexdao das luminarias de emergéncia distribuidas pelo gindsio esta previsto a
utilizagao de eletrodutos galvanizados que deverao ser pintados com tinta anticorrosiva e tinta
alquidica de acabamento (esmalte sintético). Para as conexdes estd previsto a utilizacdo de
conduletes. A fiacdo serd do tipo cabo blindado para incéndio 4x1,5mm?. Para a conexdo das
luminarias no ponto elétrico de forca esta previsto a utilizacdo de tomadas aparentes.

As luminarias possuem funcdo de aclaramento e deverao ter poténcia minima 2W, fluxo
luminoso minimo de 100 limens e autonomia minima de 2 horas.

Para as areas mais amplas estdo previstas lumindrias com 2 faréis, que abrangem uma area

maior de até 250m?2.

inteloras i st
e - -

Lumindria de emergéncia 30 LEDS — Imagem ilustrativa

intelbras (A 46
b

P

Luminaria de emergéncia 2 fardis — Imagem ilustrativa
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11.1 ELETRODUTO, CONEXOES E FIAGAO

6.6.3 ELETRODUTO, CONEXOES E FIAGAO

6.6.3.1 95746 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM M
(1”7), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

6.6.3.2 12141 ORSE Cabo blindado para alarme e detecgdo de incéncio 4 x 1,5mm2 m

6.6.3.3 95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2022

6.6.3.4 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

6.6.3.5 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

6.6.3.6 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

6.6.3.7 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6.6.3.8 10275 ORSE Caixa metdlica com uma tomada 2P+T para instalagdo aparente un

6.6.4 TUBULAGCAO ENTERRADA

6.6.4.1 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), M

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Para a instalacao elétrica do sistema de luminarias de emergéncia e sirenes audiovisuais foi
considerada a utilizacdo de eletrodutos de aco galvanizado, conduletes de aluminio, cabo blindado,
disjuntor para utilizacao exclusiva do sistema e central de alarme compartilhada com o alarme.

O tracado dos eletrodutos devera seguir o indicado no projeto executivo. Qualquer alteracdo
deverd ser aprovada pela FISCALIZACAO.

Na guarita sera instalada uma central de alarme que devera ser conectada com um quadro
elétrico existente no ginasio D. Esta ligacao serd realizada por uma tubula¢do enterrada, conforme
indicado em prancha e explicado no item de alarme de incéndio. Apds a conexdao com o quadro
elétrico existente a tubulacdo se distribui para os gindsios.

Os eletrodutos serdo instalados aparentes nas paredes dos gindsios e devem ser fixados
conforme indicacdo em planta. Observar detalhe especifico sobre a fixacdo de tubulacGes. Para as
luminarias estd indicado a instalacdo de tomadas para conexao das mesmas.

Todos os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade.

M
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A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela resisténcia e estabilidade dos

trabalhos que executar.

II Technisan
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11 ENTREGA DA OBRA

O recebimento da obra sera feito em duas fases apds comunica¢do da conclusdo da

obra pela CONTRATADA a Prefeitura Municipal de Santa Maria:

11.1 RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de acordo com o
contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, que deve ser passado em 03 (trés) vias
de igual teor, todas elas assinadas por um representante do CONTRATANTE e por um da
CONTRATADA.

O recebimento provisorio ocorrerd 15 (quinze) dias da comunicacdo da

CONTRATADA e ap0s satisfeitas as seguintes condicdes:

— Realizagdo de todas as medi¢Ges da obra, inclusive aqueles referentes a acréscimos e
modificac¢Oes;

— Entrega a Prefeitura Municipal de Santa Maria, quando for o caso, dos certificados de
aprovacao de instalagdes ou de garantia de equipamentos, materiais ou servigos especializados;

— Entrega a Prefeitura Municipal de Santa Maria dos compromissos de manutencao
gratuita de equipamentos ou instalacGes especiais durante o periodo de garantia;

— Entrega de Manual do Usuario.

|

Il
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12 TRAMITAGAO ADMINISTRATIVA DO PPCI E PEDIDO DE VISTORIA:

A CONTRATADA devera requerer o acesso ao PPCI n2 A0O0004872AA001 para que seja

possivel fazer a solicitacdo de vistoria da edificagdo (https://secweb.procergs.com.br/solcbm/).

Na ocasido de solicitagdo para vistoria para fins de alvara a CONTRATADA devera
providenciar a documentacdo, o Laudo de Isolamento de Risco e de Equipamento de Utilizagdo de
Publico precisam ser elaborado e constar em ART/RRT do responsdvel técnico, além da
responsabilidade técnica pela execucgao.

Os modelos podem ser encontrados no site do Corpo de Bombeiros:

https://www.bombeiros.rs.gov.br/laudo-tecnico .

A documentagdo deve ser anexada ao Sistema de Licenciamento Online do Corpo de

Bombeiros do Rio Grande do Sul (SOLCBMRS).

Além disso deve ser apresentado o Certificados de Treinamento de Prevengdo Contra
Incéndio (TPCI), serdo necessarias que 3 pessoas para o ginasio B, 3 pessoas para o ginasio Ce 3
pessoas para o ginasio D (classificadas como populagdo fixa da edificacao) realizem o treinamento.
De acordo com a Resolugdo Técnica n2 15 — Parte 01/2023, considera-se populacdo fixa aquela que
exerce atividade laboral e que permanece regularmente na edificacdo.

Também é de responsabilidade da CONTRATADA solicitar a vistoria e em caso de notificacao,
sanar as mesmas e solicitar nova vistoria até que seja obtido o alvara.

Esses procedimentos estavam validos na data de elaboracdo deste Caderno de Encargos.
Deve ser consultada alteracOes para este processo na pagina de legislacdes do Corpo de Bombeiros:

https://www.bombeiros.rs.gov.br/legislacao .

Santa Maria, outubro de 2023

THIAGO
Documento assinado digitalmente MOTTECY
b PAOLA COSTA BEBER PIOVEZAN:
g u Data: 01/11/2023 09:30:40-0300 01235762025  puazzi
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL

Certificado de Aprovacgéao - PPCI N° AO0O004872AA001

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul certifica que o
PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO da
edificacdo/area de risco de incéndio de Centro Desportivo Municipal e
identificada por Centro Desportivo Municipal, cadastrada no registro de
CNPJ sob o numero 88.488.366/0001-00, com as seguintes informacdes
declaradas em seu PPCI:

Ocupacéo: E-3 - Atividades de CNAE: 9313-1/00
condicionamento fisico

Ocupacéo: F-3 - Outras atividades esportivas CNAE: 9319-1/99
ndo especificadas anteriormente

Ocupacéo: F-3 - Producéo e promocgéo de CNAE: 9319-1/01

eventos esportivos

Grau de risco: Baixo
Area total construida: 7683,65 m? N° de pavimentos: 2
Altura descendente: 3,42 m Altura ascendente: O m

Endereco: RUA APPEL - 798. NOSSA SENHORA DE FATIMA, SANTA MARIA.

CBMRS - 24/04/2023 18:19:37 Pagina 1 de 2



Foram analisadas e aprovadas as seguintes medidas de seguranca contra
incéndio, iniciando-se o0 prazo para sua instalacédo, de acordo com o Decreto Estadual
n. © 51.803/2014:

Medida de seguranca contra incéndio aprovada Norma utilizada
Acesso de Viaturas na edificacdo Instrugdo Técnica n° 06 - CBPMESP
Alarme de Incéndio ABNT NBR 17240 e NBR I1SO 7240
Brigada de Incéndio Resolugéo Técnica n° 15 - Parte 1/ 2022
Extintores de Incéndio Resolugdo Técnica n° 14/2016
Hidrantes e Mangotinhos ABNT NBR 13714
lluminacdo de Emergéncia ABNT NBR 10898
Isolamento de Risco entre Edifica¢des Resolugéo Técnica n° 04/2022
Plano de Emergéncia ABNT NBR 15219
Saida de Emergéncia Resolugéo Técnica n° 11/2016
Sinalizacdo de Emergéncia Resolugdo Técnica n° 12/2021

SANTA MARIA, RS, 24 de Abril de 2023

Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul

Este Certificado de Aprovacdo ndo possui validade para a obtencdo de habite-se ou licenga de funcionamento da
edificac@o ou &rea de risco de incéndio junto & Prefeitura Municipal e demais 6rgéos publicos responsaveis.

Autenticagéo Digital

Este documento pode ser validado mediante verificacdo de autenticidade no item
"Autenticacdo de Documento” na SOLCBM (secweb.procergs.com.br/solcbm). Use o
namero da assinatura digital.

Numero de Autenticacédo 00202317284974

CBMRS - 24/04/2023 18:19:37 Pagina 2 de 2
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TECHNISAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.650.752/0001-59

PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL —
GINASIOS A, B, C, D; Guarita e Geréncia Municipal de Transito

Enderego: Rua Appel, n® 798, Nossa Senhora de Fatima, Santa Maria/ RS

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Item

6

Porcentagem
Custo

Bancos

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 11/2023 - Espirito Santo
SIURB - 07/2023 - Sao Paulo

FDE - 10/2023 - Sao Paulo

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul
EMBASA - 05/2023 - Bahia

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGCAO DA OBRA
GINASIO A
GINASIO B
GINASIO C

GINASIO D

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Total Por Etapa
100,00%
1.328,64
100,00%

128.263,32
100,00%
202.463,10
99,50%
10.728,50
100,00%
8.283,12
100,00%
331.619,52

Santa Maria, janeiro de 2024

THIAGO
MOTTECY
PIOVEZAN:

01235762025

Assinado digitalmente por THIAGO
Y PIOVEZAN:01235762025

MOTTEC:

C=BR, O-1CP-Brasi]
0U=43154711000123, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasi - RFB, OU=RFB
©-CPF AL OU=| NCO)

(EM BRA

esencial, CN=THIAGO MOTTECY
2025

OU=pr
PIOVEZAN:0123576;

Razao: Eu sou 0 autor deste documento
0300

Data: 2024.04.11 15:53:42-
Foxit Reader Versao: 10.1.0

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
ENGENHEIRO CIVIL — CREA RS 197.361

GILVAN
BITENCOURT
RIBEIRO:
01050253051

=Pres PF A3
N=GILVAN BITENCOURT RIBEIRO:
01050253051

GILVAN BITENCOURT

ou=Ac soLUTI
67,

B.D.I. Encargos Sociais
23,40% N&o desonerado:
112,88
69,79

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
100,00%
1.328,64

10,58% 12,36% 13,07% 9,95% 12,46% 9,95% 11,86% 19,77%

13.570,26  15.853,35 16.764,02 12.762,20 15.981,61 12.762,20 15.212,03 25.357,66

11,00% 8,00% 15,00% 8,00% 15,00% 8,00% 15,00% 20,00%

22.270,94 16.197,05 30.369,47 16.197,05 30.369,47 16.197,05 30.369,47 40.492,62

10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 15,00%

1.072,85 1.341,06 1.341,06 1.341,06 1.341,06 1.341,06 1.341,06 1.609,28

10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 15,00%

828,31 1.035,39 1.035,39 1.035,39 1.035,39 1.035,39 1.035,39 1.242,47

10,00% 15,00% 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 10,00% 20,00%

33.161,95 49.742,93 39.794,34 36.478,15 36.478,15 36.478,15 33.161,95 66.323,90

10,58% 12,33% 13,08% 9,93% 12,48% 9,93% 11,88% 19,78%

72.232,95 84.169,77 89.304,28 67.813,85 85.205,67 67.813,85 81.119,90 135.025,93

10,58% 22,91% 35,99% 45,92% 58,41% 68,34% 80,22% 100,00%

72.232,95 156.402,72 245.707,00 313.520,85 398.726,52 466.540,38 547.660,27 682.686,20
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TECHNISAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.650.752/0001-59

PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL —
GINASIOS A, B, C, D; Guarita e Geréncia Municipal de Transito
Endereco: Rua Appel, n° 798, Nossa Senhora de Fatima, Santa Maria/ RS

MEMORIA DE CALCULO

3.1

311
312
3.1.3

314
3141

3.14.2

3.1.43
3.1.4.4

3.1.45

3.1.4.6

3.1.4.7

3.1.4.8

3.1.4.9

3.1.4.10

3.15
3.1.5.1

3.15.2

333

334
335

3.3.6

Bancos B.D.l.
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 11/2023 - Espirito Santo

SIURB - 07/2023 - S&o Paulo

FDE - 10/2023 - Sao Paulo

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul
EMBASA - 05/2023 - Bahia

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

Descrigéo

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ADMINISTRACAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES (APROVAGAO DE PROJETO DE PPCI E
TRAMITACAO PARA OBTENCAO DO APPCI)

GINASIO A

ALARME DE INCENDIO

ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO UN
SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC UN
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com un
logotipo "Alarme sonoro”- Placa E1

ELETRODUTO, CONEXOES E FIACAO

CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM UN

BATERIA

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 M
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 11/2016 P

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 4 x 1,5mm2 m
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF 08/2019

ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPE(;AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020
HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8™ x 2,40m 6715 670106 -
MAGNET

EXTINTORES DE INCENDIO

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U

UN

UN

UN

UN

UN

m3

UN

UN

SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM u
(SAIDA - DIREITA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM u
(SAIDA - ESQUERDA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE un

EMERGENCIA, TIPO "S9", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE
FIXACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) U

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, Un
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictoaramas conforme nbr 13434)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN

FOTOLUMINESCENTE, 40x80cm, PVC 2mm ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

23,40%

Encargos Sociais
Né&o desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Quant. Memoéria de Calculo

3,0 =Placapadrdo=1,5x2=3m2

S| Quantidade de horas referente ao periodo total de execugéo

AERO Quantidade de horas referente ao periodo total de execucéo

30,0 = Quantidade de horas para aprovacgao do projeto de PPCI e tramitag&o
para obtencéo do APPCI

12,0 = Quantidade de itens no projeto aprovado

12,0 _ . )
= Uma sirene em cada acionador manual

12,0 q . .
= Item considerado para placa E2 do projeto executivo

1,0 q .
= Quantidade no projeto aprovado
300,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
300,0 = Quantidade calculada para o tracado apresentado no projeto executivo

11,0) _ Quantidade calculada para o item para o tragado apresentado no projeto
executivo

15,0 _ . . ’
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

28,0 _ q ; A
= Quantidade calculada para o item para o tragcado apresentado no projeto
executivo

11,0 _ . . ’
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

1,0 = Disjuntor que deve ser adicionado no quadro elétrico e que ficar& para uso

exclusivo do sistema de alarme de incéndio do ginasio considerado
= Furos para a passagem da tubulagéo do alarme e das luminarias para as
salas abaixo das arquibancadas

2,0

0:0015(~ Argamassa para fechamento do furo

1,0 = Caixa de inspegéo para o aterramento a ser realizado na lateral da guarita
para o sistema de alarme
= Haste para o aterramento a ser realizado na lateral da guarita para o

sistema de alarme

1,0

25,0 = Quantidade de itens no projeto aprovado
25,0 = Uma placa para cada extintor de incéndio
25,0 = Um suporte para cada extintor de incéndio
13,01 Quantidade no projeto aprovado
80 - Quantidade no projeto aprovado
3,0
= Quantidade no projeto aprovado
42,0 = Quantidade no projeto aprovado
8,0
= Quantidade no projeto aprovado
3,0

= Quantidade no projeto aprovado

Pagina 1l de 7



3.4

34.1
3.4.2
343

344
34.4.1

3442
3.4.43

3.4.4.4
34.45
3.4.4.6

3.4.4.7
35

35.1
3511

3.5.2
3521

3522
3523

353
353.1

354
3541
354.11
35412
35.4.13
3.5.4.2

354.21

35.4.3
35431

3.5.4.32
355
355.1

3.5.5.1.1

355.1.2

355.1.3

LUMINARIAS DE EMERGENCIA
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, UN
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS UN
SEGURIMAX

Caixa metdlica com uma tomada 2P+T para instalacdo aparente un
ELETRODUTO, CONEXOES E FIACAO

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 M
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 11/2016 P

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 4 x 1,5mm2 m
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE  UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

SAIDA DE EMERGENCIA

PLACA INDICATIVA DE LOTACAO MAXIMA

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, Un
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos. cores e pictoaramas conforme nbr 13434)

BARRA ANTI-PANICO

INSTALAGAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM CJ
ACO INOX DIAM. 1 1/2

BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES UN
PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm  UN
20x20cm

PORTAS (INTERIOR DO GINASIO)

REMO(;AO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m?2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA U
DOBRADA - 80 X 210 CM

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE m3
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m2
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m2
RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, m2

PORTAS OU CAIXILHOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS = m?2
NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF 12/2021

ARQUIBANCADA

ESCADA

ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m m2
C/ARGAMASSA

CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM m2
PAREDES

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO m2
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

AF 05/2021

CORRIMAO

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2} EM AGO M
GALVANIZADO. AF 04/2019 PS

PINTURA DE ESPACO RESERVADO NO PISO

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO =~ m?
E LIMPEZA. AF 05/2021

PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA UN
DE ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O
SIMBOLO "CADEIRANTE", NA MEDIDA DE (1,20 X 1,20)M

ACESSO LATERAL - NIVELAMENTO E PISO INCLINADO
NIVELAMENTO COM O PISO EXTERNO E EXECUGAO DO PISO
INCLINADO

RETIRADA PISO PAVIMENTO PEDRAS IRREGULARES m2
C/REAPROVEITAMENTO

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  m?
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

RECOLOCAGAO DO PISO DE BASALTO, ASSENTADO SOBRE m2
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). REF: SINAPI 101731

42,0
= Quantidade no projeto executivo apresentado

180 _ Quantidade no projeto executivo apresentado

60,0 = Uma caixa para cada luminaria do projeto

495,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo

495,0 = Quantidade calculada para o tracado apresentado no projeto executivo

e2l = Quantidade calculada para o item para o tragcado apresentado no projeto

executivo
380 _ . ) .
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo
320 _ ) ) )
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo
340 _ . ) .
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

1,0 = Disjuntor que deve ser adicionado no quadro elétrico e que ficara para uso
do sistema de luminarias de emergéncia e sirenes do alarme

3,0
= 3 placas conforme projeto executivo, localizadas nas saidas 03, 08 e 09.

5,0 = Instaladas nas portas de saida de emergéncia conforme indicado no
projeto executivo
1,0 = Instaladas na porta da saida 8
11,0 = Placa instalada nas portas que possuirem barra anti-panico, representada
pela placa S18 no projeto executivo

12,48 = Remoc&o das 4 portas da sala dos comentaristas que ddo acesso a
circulagéo = 4 portas * 0,70m * 2,10m = 5,88m? + Portas de acesso onde
serdo instaladas as portas PN2 e PN3=2*1,5*2,2m = 5,88 + 6,6 = 12,48
m2
4,0 .
= 4 portas para a sala dos comentaristas
0,38 = Abertura de véo de alvenaria. 10cm em cada porta de comentarista +
22cm na porta PN3 + 28cm no acesso a saida4=4*0,1*2,1*0,2+ 0,22 *
21*0,2+0,28*2,1*0,2=0,38 m3
5,67 = Portanova PN2 e PN3 =1,1*2,1 + 1,6*2,1= 5,67 m?
3,36 = Remocéo da porta da sala de atividades fisicas = 1,6 * 2,1 = 3,36 m2
3,36 = Recolocacdo da porta da sala de atividades fisicas abrindo para fora = 1,6
*2,1=3,36 m2
0,3
= Parede no acesso a saida 4 para fechamento da largura do degrau da
arquibancada = 0,145 * 2,1 = 0,3 m2

39,6 = Execucgao dos degraus da arquibancada, considerando 48 degraus de 1,1
x 0,375 x 0,2 (Largura x Base x Espelho) e dividindo pela espessura da
parede na composicéo =48 * 1,1 *0,375*0,2/0,1 = 39,6 m2

S7is6) = Considerado para a base do degrau, o espelho e as duas laterais

37,56
= Considerado para a base do degrau, o espelho e as duas laterais

26,1 = Corrimé&o que deve ser instalado na escada nos locais indicados no
projeto e com os espacamentos indicados

CLOZI 12 espacos * 1,20m * 0,8m = 11,52m?
12,0
=12 espagos

38,0 = Remogao do piso de basalto existente no ginasio na area em que sera
executado o nivelamento do piso com a area externa e o piso inclinado.
Considerado 8,08m * 4,7 m = 37,98 m?

11,2 = Parte reta = Comprimento x largura x desnivel de nivelamento com a area
externa=4,03m *4,7m * 0,26 m = 4,92 m3
Parte inclinada = area do nivelamento em corte x comprimento = 1,33 m2 x
4,7m =6,25m3
4,92 + 6,25 =11.17 m3

37,98
= Area do piso de basalto que sera removida e deve ser recolocada
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35.5.2

355.21
355.2.2
355.23

3.5.5.3
35531

3.55.3.2

355.33
3554
355.4.1
3.5.5.5
35551

3.5.5.5.1.

3.5.5.5.1.

3.5.5.5.1.
3.5.5.5.1.
3.5.5.5.1.

3.5.5.5.1.

3.5.5.5.2
3.5.5.5.2.
3.5.5.5.2.
3.5.5.5.2.

3.5.5.5.2.

3.5.5.6
3.5.5.6.1

3.5.5.6.2
3.5.5.6.3

3557
355.7.1

355.7.2

3.5.6
35.6.1

3.5.6.2

3.5.7
35.7.1

3.6
3.6.1

3.6.2

REDUCAO DA ALTURA DA PORTA DE ACESSO
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

Fechamento de esquadria ferro com chapa de aco e=3mm

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL,
PORTAS OU CAIXILHOS

PORTAS METALICAS

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

PORTA METALICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM
CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO,
INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE
FERRO (ZARCAO), UMA (1) DEMAO, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADICA
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CAIXA DE CONCRETO

TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA
5cm

SAIDA SALA 3 EMBAIXO DA ARQUIBANCADA

PORTA

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF 12/2021

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA
DOBRADA - 80 X 210 CM

CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM
PAREDES

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ESCADA

ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m
C/ARGAMASSA

CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM
PAREDES

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2; EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS

GRELHAS PLUVIAIS

RETIRAD DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO

ADEQUACAO NIVEL GRELHAS/PISO BL.CONCRETO E
CONCR.ENCHIMENTO
RECOLOCACAO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO

CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO

ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m
C/ARGAMASSA

Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m

DEGRAUS AREA EXTERNA

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2 EM AGO
GALVANIZADO. AF 04/2019 PS

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS

HASTE METALICA PARA FIXACAO DE PLACAS

HASTE DE FIXACAO METALICA PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO, EM AGO GALVANIZADO

GUARITA

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2} EM AGO
GALVANIZADO. AF 04/2019 PS

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS

m2

m?2

m2

m?2

m3

m?2

m?2

m3

m2

m?2

m2

m?2

UN

UN

m2

un

UN

14,22 = Remocdo da esquadria inteira (porta + bandeira). Deve ser realizada de
forma cuidadosa pois a porta sera recolocada ap6s o nivelamento do piso =
3,6 x 3,95 m = 14,22 m2

= Fechamento do vé&o da bandeira da porta = 3,6m x 1,10m = 3,96 m2

= Recolocacédo da porta existente = 3,6m x 2,6m = 9,36 m2

0,72 = Remocao de duas portinhas que dédo acesso a um depoésito embaixo das
arquibancadas. 2 portas de 0,6 x 0,6 =2*0,6 * 0,6 = 0,72 m2
0,54

= Novas portas para esses depoésitos em fungéo do piso inclinado. 2 portas
novas * 0,6 * 0,45 = 0,54 m2

0,04 = Argamassa considerada para preencher o véo devido a diminuicéo da
altura das portas = qtd de portas x largura x altura x espessura da parede= 2
*0,6*0,15*0,2 =0,04 m3

0,9 = Tampa de concreto para caixa de passagem = Parte reta + parte inclinada
=0,645*09+0,35*0,9=0,9 m2

1,95

= Remogao de porta existente = 0,93 x 2,1 = 1,95 m2
1,95

= Fechamento do vé&o da porta removida = 0,93 x 2,1 = 1,95 m2
0,34

= Abertura de vao para instalagéo da nova porta de saida da sala 3 =
Largura x altura x espessura da parede = 0,8 x 2,1 x 0,15 = 0,25 m3

LOf= 1 porta para a nova saida da sala 3 abaixo das arquibancadas (copa e
adm funcionarias de manutengao)
391
= Para acabamento do vao que foi fechado com alvenaria
3,91

= Para acabamento do vao que foi fechado com alvenaria

7,44 = Escada a ser executada na saida da sala 3 considerando degraus com 16
cm de altura, 31 cm de base e 1,10 de largura + patamar com 1,10 de base
=7,44 m2

2,26/ Considerado para a lateral dos degraus + base dos degraus e patamar +

espelho dos degraus = 2,26 m2

= Corrimé&o que deve ser instalado na escada executada, considerando
instalacéo nos dois lados dos degraus

= Guarda-corpo a ser instalado no lado da escada que ndo possui anteparo

401 _ Retiradas de grelhas para nivelamento do piso
2,0 = Adequacéo do nivel das grelhas ao novo nivel de projeto, considerando o
nivelamento

2,0 & q a ~ a
'~ = Recolocacao das grelhas nos mesmos locais, ap6s a adequacéo do nivel

0,78 = Adequacéo do nivel das caixas de passagem que estdo no acesso que
sera nivelado = (0,77 + 0,7) x 2 x0,26m= 0,76 m2
1,0 = Tampa de concreto para a caixa de passagem que esta na area externa
da saida

28 - 3,8 m/sala x 7 salas = 26,6 m

26,6

=3,8 m/sala x 7 salas = 26,6 m

2,0 = Haste metalica para fixacdo das placas de indicacéo de descida de
escada para rota de fuga das arquibancadas. Instalar nos locais indicados
em planta baixa.

106 _5453m=106m
10,6

=2*53m=10,6 m
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3.7
3.7.1
3711
3.7.1.2
3.7.2
3721
3.7.2.2
3.7.2.3
3731
3.7.3.2
3.7.3.3

3.7.34
3.7.35

3.7.3.6
3.7.3.7

4.1

411
4.1.2
413
421
4.2.2
4.2.3

4.2.4
425

4.2.6
4.26.1

4.3
43.1

524
53.1
5.3.2
533

5.3.4

5.3.5

6.1.1
6.1.2

6.1.3
6.1.4
6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.4.3

GERENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA)
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - DIREITA)

EXTINTOR DE INCENDIO

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017
PLACA FOTOLUMINESCENTE "“E5" - 300 X 300 MM

SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)

LUMINARIAS DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

Caixa metélica com uma tomada 2P+T para instalacéo aparente
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 4 x 1,5mm2
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

GINASIO B

EXTINTORES

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM

SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)

SINALIZACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - DIREITA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - ESOUERDA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZA(;AO DE
EMERGENCIA, TIPO "S9", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE
FIXACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA)
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos. cores e pictoaramas conforme nbr 13434)
HASTE METALICA

HASTE DE FIXAGAO METALICA PARA PLACAS DE
SINALIZA(;AO, EM ACO GALVANIZADO

SAIDAS DE EMERGENCIA

INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM
ACO INOX DIAM. 1 1/2

PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm
20x20cm

GINASIO C

EXTINTORES

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM

SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)

SINALIZACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - DIREITA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - ESQUERDA)

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictoaramas conforme nbr 13434)
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA)
SAIDAS DE EMERGENCIA

INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM
ACO INOX DIAM. 1 1/2

PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm
20x20cm

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/27 EM ACO
GALVANIZADO. AF 04/2019 PS

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF 08/2019

GINASIO D

ALARME DE INCENDIO

ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO
SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
ELETRODUTO, CONEXOES E FIACAO

CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM
BATERIA

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 4 x 1,5mm2

UN

UN

UN

UN

UN

CJ

UN

CJ

UN

<

m3

UN
UN

Un

UN

M

m

3,0 = Quantidade de placas de indicacéo de saida

10 - Quantidade de placas com indicacéo de saida a direta

2,0 = Quantidade de extintores a serem instalados
2,0 =Uma placa instalada em cima de cada extintor
2,0 =Um suporte para cada extintor

10,0
= Quantidade de luminarias para o local

10,0 = Uma tomada para cada luminaria
25,0
= Quantidade estimada de acordo com o tragado do projeto executivo
25,0 = Quantidade estimada de acordo com o tracado do projeto executivo
9,0
= Quantidade estimada de acordo com o tragado do projeto executivo

6,0
= Quantidade estimada de acordo com o tragado do projeto executivo

1,0 = Disjuntor a ser adicionado no quadro do local para ligagéo das luminarias

de emergéncia

5,0 = Quantidade de itens no projeto aprovado

5,0 =Uma placa instalada em cima de cada extintor
5,0 =Um suporte para cada extintor

3,0 = Quantidade no projeto aprovado

4,0 = Quantidade no projeto aprovado

1,0 = Quantidade no projeto aprovado

11,0 = Quantidade no projeto aprovado
1,0 = Quantidade no projeto aprovado

1,0 = Haste metdlica para fixacdo da placa de indicacéo de descida de escada
para rota de fuga da arquibancada. Instalar no local indicado em planta
baixa.

5,0 = Quantidade no projeto aprovado

10,0 = Duas placas para cada conjunto de barra anti-panico

3,0 = Quantidade de itens no projeto aprovado
3,0 = Uma placa instalada em cima de cada extintor
3,0 =Um suporte para cada extintor

4,0 = Quantidade no projeto aprovado

6,0 = Quantidade no projeto aprovado

1,0 = Quantidade no projeto aprovado

3,0 = Quantidade no projeto aprovado

2,0 = Quantidade no projeto aprovado

4,0 = Duas placas para cada conjunto de barra anti-panico

3,4 = Comprimento do corriméo a ser instalado na rampa de acesso aos fundos
doqindsio=2x17=3.4

3,4 = Comprimento do guarda-corpo a ser instalado na rampa de acesso aos
fundos do gindsio =2 x 1,7 = 3,4

0,46 = Considerado o volume da rampa = 0,18 m2 x 2,54 m = 0,46 m3

8,0 = Quantidade de itens no projeto aprovado

8:0f _ Uma sirene em cada acionador manual
8,0
= Uma placa em cada acionador manual (placa E2 do projeto executivo)
10 _ . .
= Quantidade no projeto aprovado
269,5

= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo

268,5 = Quantidade calculada para o tracado apresentado no projeto executivo
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6.1.4.4

6.1.4.5

6.1.4.6

6.1.4.7

6.1.4.8

6.1.4.9
6.1.4.10

6.1.5
6.1.5.1

6.1.5.2

6.1.5.3

6.1.5.4

6.1.5.5

6.1.5.6

6.1.5.7

6.1.6
6.1.6.1

6.1.6.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

6.3.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.2
6.3.2.1

6.3.2.2

6.3.2.3

6.3.2.4

6.3.2.5

6.3.2.6

6.3.2.7

6.3.2.8

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF 04/2018
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020
TUBULACAO ENTERRADA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL.

AF 08/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CONCRETO MAGRO 1:2:4

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MANUAL. AF_07/2021

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020
HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 -
MAGNET

EXTINTORES

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kag NBR 15808:2017
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM

SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)

HIDRANTES

ABRIGO, PLACA E SIRENE

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDU(;AO 21/2"X112"E
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. REF: SINAPI 96765

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictoaramas conforme nbr 13434)
SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC

TUBULACAO E CONEXOES

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF 04/2018
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50 - Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto

executivo
90 _ q " )

= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

1,0 = Disjuntor que deve ser adicionado ao quadro elétrico existente do ginasio
D para ligac&o do sistema de alarme dos ginasios B, C e D
50,0 = Pintura dos eletrodutos metélicos
50,0

= Pintura dos eletrodutos metélicos na cor vermelha

12,0 = Vala com 0,5m de largura, 1m de profundidade e comprimento estimado
de24m=05*1*24=12m3

12,0) _ Vala com 0,5m de largura, 1m de profundidade e comprimento estimado

de24m=05*1*24=12m3

26,4
= Quantidade necessaria para ligacéo enterrada entre a guarita e o ginasio
D + 10%

0,24 = Camada de concreto magro para fechamento do topo da vala,
considerado uma largura de 0,5m, profundidade de 2cm e comprimento de
24m =0,5*0,02 * 24 = 0,24m3

9,96 .
! = Reaterro da vala com solo, considerando uma largura de 0,5m,

profundidade de 0,83m e comprimento de 24m = 0,5 * 0,83 * 24 = 9,96 m3

1,2 = Camada de 10cm de areia em cima das tubula¢des, antes de preencher
com solo. Considerado largura de 0,5m, profundidade de 0,1m e
comprimento de 24m = 0,5* 0,1 * 24 = 1,2m3

2,0
= Uma caixa devera ser instalada na saida da guarita e outra antes da
tubulagéo entrar no ginasio D.

1,0 = Caixa de inspecgdo para o aterramento a ser realizado na lateral da guarita
para o sistema de alarme

1,0 = Haste para o aterramento a ser realizado na lateral da guarita para o
sistema de alarme

4,0 = Quantidade no projeto aprovado
4,0 =Uma placa instalada em cima de cada extintor
4,0 =Um suporte para cada extintor

9,0
= Quantidade de hidrantes no projeto aprovado, para os ginasios B, C e D
180 _ Duas placas em cada hidrante, identificadas no projeto executivo como E6
e E8
90 _ . )
= Uma sirene em cada ponto de hidrante
31,0
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo
390,0
= Quantidade calculada para o tracado apresentado no projeto executivo
10

0= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

2,0 = Quantidade calculada para o item para o tragado apresentado no projeto
executivo
5,0 = Quantidade calculada para o item para o tragado apresentado no projeto
executivo
63,0
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo, considerando tubos de 6m

155,0
= Pintura de toda a tubulagdo dos hidrantes

155,0 = Pintura de toda a tubulacéo dos hidrantes
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6.3.4.4.2

6.3.4.4.3

6.3.4.4.4

6.3.4.4.5

6.3.4.4.6

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE
ALVENARIA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL.

AF 08/2020

CONCRETO MAGRO 1:2:4

ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 5cm C/ARGAMASSA.
REF.: SBC 090030

REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

CASA DE BOMBAS

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF 05/2018

REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

ABRIGO PARA BOMBAS

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.

AF 09/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF 12/2021

LAJE CONCRETO PARA COBERTURA 10cm COM TELA 10x10
6.3mm

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO,
4 UTILIZACOES. AF 09/2020

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado
natural, sem guarnicao/alizar/vista

Gradil com portéo de correr e/ou abrir, em cantoneira “L" de 2 x
5/16" dobrada (montante), trés barras chatas 1 x 5/16" (horizontal)
e barras auadradas 3/4" (vertical)

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Telhado

Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto tratado, d=13
a 16cm

VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

BOMBAS

Bomba para incéndio jockey 2cv

QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA
TRIFASICO DE 3 A 4 HP
BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP

CAIXA D'AGUA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS

m3

m3

m2

m3

m?2

m3

m2

m?2

m2

m3

m2

m?2

m?2

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

20| Quantidade no projeto aprovado, instalado na calgada
2,7 =Valacom 0,3x0,3 e considerando um comprimento de 15m = 0,3*0,3*15 =
1,35m3x2=2,70m3

C= Vala com 0,3x0,3 e considerando um comprimento de 15m = 0,3*0,3*15 =

1,35m3x2=2,70 m3

2,0 = Preenchimento da vala ap6s revestir com tijolos macicos e assentar a
tubulacéo, considerado 0,25*0,25*15 = 0,94 m3 x 2 =2 m3
27,0 = Revestimento da base e das paredes da vala com tijolo macico,
considerado 3*0,3*15 = 13,5 m3 x 2 = 27 m3
2,7 = Remocéo do material removido para abertura da vala

2B = Limpeza da area do radier, considerando 3,52x8= 28,16 m2
5,0 = Remogéo da vegetacdo e demais entulhos da &rea, considerando 0,25 cm
de altura* 20 m2 =5 m3

28,16
= Area do radier, considerando 3,52 x 8 m = 28,16 m2

6.24 = Paredes laterais e frontal da casa de bombas, considerando 2 paredes

laterais de 1,2 x 1,6 m e a parede frontal com 1,5 x 1,6 = 6,24 m2 - area da
porta venezianada (1 x 1,4) = 4,84 m2

1 = Area da casa de bombas = 1,5* 1,2 =1,8 m2
25
= Formas para a execucgéo da laje de cobertura da casa de bombas
2,5
= Escoramento das formas
Lal— Porta venezianada para a casa de bombas, com 1,00 x 1,40 = 1,4 m2
10,56
= Port&o para fechamento da area = Largura x altura = 3,52 x 3 = 10,56 m2
0,5
= Tubo para drenagem da casa de bombas
12,17
= 2 pilares de 2,775m e 2 pilares de 3,3lm=2*2,775+2*3,31=12,17 m
38,46 _ : g B ; - —ox o
= Duas vigas em cima dos pilares + 4 vigas inclinadas = 2 * 3,52 + 4 * 7,855
=38,46 m
28,16
= Considerando uma &rea de 3,52 x 8 = 28,16 m2
28,16
= Considerando uma &rea de 3,52 x 8 = 28,16 m2
1,0

= Na casa de bombas serd instalado uma bomba jockey

1,0 = Quadro de comando para as bombas do hidrante, instalado dentro da
casa de bombas

2,0 = Bombas de recalque instaladas na casa de bombas, devem ser da marca
Thebe, modelo thli-13 1.5cv Trifasica 220v/380v

100/ Tubulagéo considerada para ligagdo entre o ponto de alimentacio da

caixa d'agua + ligacéo entre as caixas + ligagdo com as bombas

6,0 =1 para a alimentacédo da caixa d'agua + 1 para a ligacdo entre as caixas +
1 para a ligagdo com as bombas + 1 para a entrada de cada bomba (3
bombas)

2,0 =1 para cada caixa d'agua, instalado na tubulagéo de limpeza dos
reservatorios

100} _ Tubulagéo considerada para a limpeza dos reservatdrios e para o

extravasor

1,0 5 ba . - T
= Caixa d'agua a ser utilizada como reserva técnica de incéndio

1,0 U - P NP
= Caixa d'agua a ser utilizada como reserva técnica de incéndio
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6.3.5
6.3.5.1

6.3.5.2

6.3.5.3
6.3.5.4

6.3.5.5

6.4
6.4.1

6.4.2
6.4.3
6:5.1
6.5.2

6.6
6.6.1
6.6.2

6.6.3
6.6.3.1

6.6.3.2
6.6.3.3

6.6.3.4
6.6.3.5
6.6.3.6
6.6.3.7
6.6.3.8

6.6.4
6.6.4.1

FIXACAO DA TUBULACAO

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM
ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM
CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2"

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - DIREITA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - ESQUERDA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA)
SAIDAS DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM
ACO INOX DIAM. 1 1/2

PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm
20x20cm

LUMINARIAS DE EMERGENCIA

LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS
SEGURIMAX

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

ELETRODUTO, CONEXOES E FIACAO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 4 x 1,5mm2
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020

Caixa metélica com uma tomada 2P+T para instalagéo aparente

TUBULACAO ENTERRADA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

vy 48,0 _ Para fixar a tubulagdo do hidrante foi considerado a utilizagdo de méo
francesa, conforme indicacéo em planta baixa no projeto executivo,
instaladas nos véos entre pilares dos ginasios
M 375,0
= Fixacéo da tubulagédo com abracadeiras
M 443,0 = Abragadeiras tipo U para fixagéo da tubulagdo na méo francesa, conforme
detalhe especifico
UN 48,0 = Andaime para fixagdo das tubulagées, considerando o perimetro dos
ginasios x altura de instalacdo
M2 17720
E’\SA = Andaime para fixag&o das tubulagdes, considerando o perimetro dos
ginasios
L Lo Quantidade no projeto aprovado
v 50| _ Quantidade no projeto aprovado
U 2,0 = Quantidade no projeto aprovado
€ 30| - Quantidade no projeto aprovado
L a0 - Duas placas para cada conjunto de barra anti-panico
UN 22,0 = Quantidade de luminarias do tipo farol que devem ser instaladas nos
ginasios B, Ce D
UN 11,0
= Quantidade de luminarias que devem ser instaladas nos ginasios B, C e D
M 478,5
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
m 478,5 = Quantidade calculada para o tracado apresentado no projeto executivo
UN 8,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
UN 36,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
UN 57,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
UN 35,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
UN 1,0 _ i - - . .
= Disjuntor que deve ser adicionado ao quadro elétrico existente do ginasio
D para ligagéo do sistema de luminérias e sirene dos ginasios B, C e D
un 33,0 = Tomadas que devem ser instaladas nos locais de instalagéo das
luminéarias
M 26,4
= Quantidade necesséaria para ligagéo enterrada entre a guarita e o ginasio
D
Total sem BDI 553.221.33
Total do BDI 129.464.87
Total Geral 682.686.20

Santa Maria, janeiro de 2024

THIAGO
MOTTECY

PIOVEZAN:
01235762025

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
ENGENHEIRO CIVIL — CREA RS 197.361

‘Assinado dgaimente por GILVAN
BITENCOURT RIBEIRO.01050253051
DN C=BR. 51, OU=AC SOLUTI

GILVAN
BITENCOURT

RIBEIRO: &
01050253051
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