
Nº 10

96x265

57x185

186x160/100

SALA 8
A: 25,83 m²

68x185

57x185

96x265
186x160/100

96x265

57x185

186x160/100

SALA 6
A: 19,97 m²

SALA 7
A: 19,97 m²

68x185

57x185

68x185

SALA 5
A: 19,9 m²

96x265
186x160/100

96x265
186x160/100

96x265
186x160/100

68x18568x185

57x185 57x185

SALA 1
A: 23,99 m²

SALA 2
A: 27,77 m²

83x210

80x210

SALA 3
Depósito de materiais de
jardinagem e manutenção

A: 40,44 m²

95x60/210 95x60/21095x60/210

95x60/210

95x60/210

95x60/210

480x167/148

SALA 4
Copa e Adm funcionários
de manutenção
A: 33,50 m²

S12
442x221

S12
442x221

S12
442x221

S12
442x221

S12
442x221

S12
442x221

S12
442x221

-36

-36

-36

-36
-36

-36

DEPÓSITO
A: 6,55 m²

PQS 4kg
2A-20BC
Nº 20

PQS 4kg
2A-20BC
Nº21

PQS 4kg
2A-20BC
Nº 23

PQS 4kg
2A-20BC
Nº 24

PQS 4kg
2A-20BC
Nº 25

PQS 4kg
2A-20BC
Nº 26

370

18
0

Saída 08
Dmáx: 16,24m
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Ocupação: D-1 (1 pessoa/ 7m²)
População: 4 pessoas

Ocupação:  E-3 (1pessoa/1,5m²)
População: 14 pessoas
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110

3 Degraus
L: 31cm
H: 16cm

3131

123

11
0

CORRIMÃO h= 92 e 80cm
GUARDA-CORPO h= 105cm

CORRIMÃO h= 92 e 80cm

Saída 10
Dmáx: 4,35m

Saída 11
Dmáx: 7,35m

Saída 12
Dmáx: 8,31m Saída 13

Dmáx: 7,41m
Saída 14
Dmáx: 8,06m Saída 15

Dmáx: 8,0m

Saída 16
Dmáx: 7,60mSaída 07

Dmáx: 15,62m

Saída 06
Dmáx: 39,15m (interior do
ginásio)

80
8

Descida do pavimento
superior

80x210
Pátio externo

PN1

28
5

50,5

Saída 17
Dmáx: 13,20 m

96x265
186x160/100

68x185

57x185

SALA 2
A: 27,77 m²

83x210

80x210

SALA 3
Depósito de materiais de
jardinagem e manutenção

A: 40,44 m²

95x60/210

480x167/148

90x210

360x260

470

89

Preencher até o nível da
área externa

Grelha pluvial
Remover e recolocar no nível
final do piso após nivelar com
o nível do asfalto

Caixa pluvial.
Remover a tampa e recolocar
no nível final do piso após
nivelamento.
Demolição das paredes para
adequar tampa com o nível
final.

Piso inclinado i=4,95%,
comprimento= 7,10m.
Preencher rampa existente

Caixa de passagem
Remover a tampa existente
e executar nova tampa
conforme detalhe.

i =
 4

,9
5%
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SO
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C
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N

AD
O

Remover a bandeira da porta e
instalar nova bandeira com
altura reduzida em função do
nivelamento do piso

PLANTA DEMOLIR/ CONSTRUIR ACESSO LATERAL - PISO INCLINADO
ESCALA 1:50
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0

98
80

8

40
3

93x210

80 x 210

Remover porta existente e preencher o
vão com alvenaria de blocos cerâmicos,
seguido de chapisco, emboço, reboco e
pintura.

110

3 Degraus
L: 31cm
H: 16cm

3131

123

Abrir vão para porta e instalar porta
completa.
Executar os degraus com tijolos maciços
com chapisco, emboço e reboco.

11
0

Porta metálica.
Remover porta existente e
instalar porta nova com altura
reduzida em função do piso
inclinado a ser executado.

Porta metálica.
Remover porta existente e
instalar porta nova com altura
reduzida em função do piso
inclinado a ser executado.
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99,65
99,99

Circulação da
frente das

arquibancadas

Remover a porta
existente e recolocar
após o nivelamento do
piso.
Remover a bandeira da
porta e instalar uma nova
com altura reduzida.

A tampa da caixa de inspeção pluvial deve ser executada de acordo
com a NBR 9050 - Acessibilidade a edifcações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.

Nível da
pavimentação

externa

5 7

64,5 34

37

Preencher até o nível da
área externa

Piso inclinado i=4,95%,
comprimento= 7,10m.
Preencher rampa existente

CORTE DD - ACESSO INCLINADO
ESCALA 1:50

Porta metálica.
Remover porta existente e instalar
porta nova com altura reduzida em
função do piso inclinado a ser
executado.
Preencher vão com argamassa.
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60
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Início do piso
inclinado
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RECEPÇÃO
a: 21.17 m²

SALA 01
a: 8.18 m²

SALA 02
a: 12.82 m²

SALA DE REUNIÕES
a: 13.40 m²

SALA 03
a: 14.94 m²

DEPÓSITO
a: 10.40 m²

COZINHA
a: 16.06 m²

VEST. FEM.
a: 2.82 m²

VEST. MASC.
a: 2.82 m²

CIRCULAÇÃO
a: 12.63 m²

WC FEMININO
a: 4.74 m²

WC MASCULINO
a: 4.94 m²

SALA 04
a: 16.66 m²

CIRCULAÇÃO
a: 12.90 m²
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