TECHNISAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.650.752/0001-59

PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL —
GINASIOS A, B, C, D; Guarita e Geréncia Municipal de Transito
Endereco: Rua Appel, n° 798, Nossa Senhora de Fatima, Santa Maria/ RS
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Bancos B.D.l.
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 11/2023 - Espirito Santo

SIURB - 07/2023 - S&o Paulo

FDE - 10/2023 - Sao Paulo

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul
EMBASA - 05/2023 - Bahia

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

Descrigéo

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ADMINISTRACAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES (APROVAGAO DE PROJETO DE PPCI E
TRAMITACAO PARA OBTENCAO DO APPCI)

GINASIO A

ALARME DE INCENDIO

ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO UN
SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC UN
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com un
logotipo "Alarme sonoro”- Placa E1

ELETRODUTO, CONEXOES E FIACAO

CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM UN

BATERIA

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 M
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 11/2016 P

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 4 x 1,5mm2 m
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF 08/2019

ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPE(;AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020
HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8™ x 2,40m 6715 670106 -
MAGNET

EXTINTORES DE INCENDIO

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U

UN

UN

UN

UN

UN

m3

UN

UN

SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM u
(SAIDA - DIREITA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM u
(SAIDA - ESQUERDA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE un

EMERGENCIA, TIPO "S9", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE
FIXACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) U

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, Un
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictoaramas conforme nbr 13434)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN

FOTOLUMINESCENTE, 40x80cm, PVC 2mm ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

23,40%

Encargos Sociais
Né&o desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Quant. Memoéria de Calculo

3,0 =Placapadrdo=1,5x2=3m2

S| Quantidade de horas referente ao periodo total de execugéo

AERO Quantidade de horas referente ao periodo total de execucéo

30,0 = Quantidade de horas para aprovacgao do projeto de PPCI e tramitag&o
para obtencéo do APPCI

12,0 = Quantidade de itens no projeto aprovado

12,0 _ . )
= Uma sirene em cada acionador manual

12,0 q . .
= Item considerado para placa E2 do projeto executivo

1,0 q .
= Quantidade no projeto aprovado
300,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
300,0 = Quantidade calculada para o tracado apresentado no projeto executivo

11,0) _ Quantidade calculada para o item para o tragado apresentado no projeto
executivo

15,0 _ . . ’
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

28,0 _ q ; A
= Quantidade calculada para o item para o tragcado apresentado no projeto
executivo

11,0 _ . . ’
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

1,0 = Disjuntor que deve ser adicionado no quadro elétrico e que ficar& para uso

exclusivo do sistema de alarme de incéndio do ginasio considerado
= Furos para a passagem da tubulagéo do alarme e das luminarias para as
salas abaixo das arquibancadas

2,0

0:0015(~ Argamassa para fechamento do furo

1,0 = Caixa de inspegéo para o aterramento a ser realizado na lateral da guarita
para o sistema de alarme
= Haste para o aterramento a ser realizado na lateral da guarita para o

sistema de alarme

1,0

25,0 = Quantidade de itens no projeto aprovado
25,0 = Uma placa para cada extintor de incéndio
25,0 = Um suporte para cada extintor de incéndio
13,01 Quantidade no projeto aprovado
80 - Quantidade no projeto aprovado
3,0
= Quantidade no projeto aprovado
42,0 = Quantidade no projeto aprovado
8,0
= Quantidade no projeto aprovado
3,0

= Quantidade no projeto aprovado
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LUMINARIAS DE EMERGENCIA
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, UN
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS UN
SEGURIMAX

Caixa metdlica com uma tomada 2P+T para instalacdo aparente un
ELETRODUTO, CONEXOES E FIACAO

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 M
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 11/2016 P

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 4 x 1,5mm2 m
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO UN
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE  UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE UN
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

SAIDA DE EMERGENCIA

PLACA INDICATIVA DE LOTACAO MAXIMA

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, Un
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos. cores e pictoaramas conforme nbr 13434)

BARRA ANTI-PANICO

INSTALAGAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM CJ
ACO INOX DIAM. 1 1/2

BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES UN
PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm  UN
20x20cm

PORTAS (INTERIOR DO GINASIO)

REMO(;AO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m?2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA U
DOBRADA - 80 X 210 CM

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE m3
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m2
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m2
RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL, m2

PORTAS OU CAIXILHOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS = m?2
NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF 12/2021

ARQUIBANCADA

ESCADA

ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m m2
C/ARGAMASSA

CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM m2
PAREDES

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO m2
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

AF 05/2021

CORRIMAO

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2} EM AGO M
GALVANIZADO. AF 04/2019 PS

PINTURA DE ESPACO RESERVADO NO PISO

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO =~ m?
E LIMPEZA. AF 05/2021

PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA UN
DE ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O
SIMBOLO "CADEIRANTE", NA MEDIDA DE (1,20 X 1,20)M

ACESSO LATERAL - NIVELAMENTO E PISO INCLINADO
NIVELAMENTO COM O PISO EXTERNO E EXECUGAO DO PISO
INCLINADO

RETIRADA PISO PAVIMENTO PEDRAS IRREGULARES m2
C/REAPROVEITAMENTO

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  m?
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

RECOLOCAGAO DO PISO DE BASALTO, ASSENTADO SOBRE m2
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). REF: SINAPI 101731

42,0
= Quantidade no projeto executivo apresentado

180 _ Quantidade no projeto executivo apresentado

60,0 = Uma caixa para cada luminaria do projeto

495,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo

495,0 = Quantidade calculada para o tracado apresentado no projeto executivo

e2l = Quantidade calculada para o item para o tragcado apresentado no projeto

executivo
380 _ . ) .
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo
320 _ ) ) )
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo
340 _ . ) .
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

1,0 = Disjuntor que deve ser adicionado no quadro elétrico e que ficara para uso
do sistema de luminarias de emergéncia e sirenes do alarme

3,0
= 3 placas conforme projeto executivo, localizadas nas saidas 03, 08 e 09.

5,0 = Instaladas nas portas de saida de emergéncia conforme indicado no
projeto executivo
1,0 = Instaladas na porta da saida 8
11,0 = Placa instalada nas portas que possuirem barra anti-panico, representada
pela placa S18 no projeto executivo

12,48 = Remoc&o das 4 portas da sala dos comentaristas que ddo acesso a
circulagéo = 4 portas * 0,70m * 2,10m = 5,88m? + Portas de acesso onde
serdo instaladas as portas PN2 e PN3=2*1,5*2,2m = 5,88 + 6,6 = 12,48
m2
4,0 .
= 4 portas para a sala dos comentaristas
0,38 = Abertura de véo de alvenaria. 10cm em cada porta de comentarista +
22cm na porta PN3 + 28cm no acesso a saida4=4*0,1*2,1*0,2+ 0,22 *
21*0,2+0,28*2,1*0,2=0,38 m3
5,67 = Portanova PN2 e PN3 =1,1*2,1 + 1,6*2,1= 5,67 m?
3,36 = Remocéo da porta da sala de atividades fisicas = 1,6 * 2,1 = 3,36 m2
3,36 = Recolocacdo da porta da sala de atividades fisicas abrindo para fora = 1,6
*2,1=3,36 m2
0,3
= Parede no acesso a saida 4 para fechamento da largura do degrau da
arquibancada = 0,145 * 2,1 = 0,3 m2

39,6 = Execucgao dos degraus da arquibancada, considerando 48 degraus de 1,1
x 0,375 x 0,2 (Largura x Base x Espelho) e dividindo pela espessura da
parede na composicéo =48 * 1,1 *0,375*0,2/0,1 = 39,6 m2

S7is6) = Considerado para a base do degrau, o espelho e as duas laterais

37,56
= Considerado para a base do degrau, o espelho e as duas laterais

26,1 = Corrimé&o que deve ser instalado na escada nos locais indicados no
projeto e com os espacamentos indicados

CLOZI 12 espacos * 1,20m * 0,8m = 11,52m?
12,0
=12 espagos

38,0 = Remogao do piso de basalto existente no ginasio na area em que sera
executado o nivelamento do piso com a area externa e o piso inclinado.
Considerado 8,08m * 4,7 m = 37,98 m?

11,2 = Parte reta = Comprimento x largura x desnivel de nivelamento com a area
externa=4,03m *4,7m * 0,26 m = 4,92 m3
Parte inclinada = area do nivelamento em corte x comprimento = 1,33 m2 x
4,7m =6,25m3
4,92 + 6,25 =11.17 m3

37,98
= Area do piso de basalto que sera removida e deve ser recolocada
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3.5.5.6
3.5.5.6.1

3.5.5.6.2
3.5.5.6.3

3557
355.7.1

355.7.2

3.5.6
35.6.1

3.5.6.2

3.5.7
35.7.1

3.6
3.6.1

3.6.2

REDUCAO DA ALTURA DA PORTA DE ACESSO
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

Fechamento de esquadria ferro com chapa de aco e=3mm

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL,
PORTAS OU CAIXILHOS

PORTAS METALICAS

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

PORTA METALICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM
CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO,
INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE
FERRO (ZARCAO), UMA (1) DEMAO, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADICA
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CAIXA DE CONCRETO

TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA
5cm

SAIDA SALA 3 EMBAIXO DA ARQUIBANCADA

PORTA

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF 12/2021

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA
DOBRADA - 80 X 210 CM

CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM
PAREDES

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ESCADA

ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m
C/ARGAMASSA

CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM
PAREDES

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2; EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS

GRELHAS PLUVIAIS

RETIRAD DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO

ADEQUACAO NIVEL GRELHAS/PISO BL.CONCRETO E
CONCR.ENCHIMENTO
RECOLOCACAO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO

CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO

ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,10m
C/ARGAMASSA

Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m

DEGRAUS AREA EXTERNA

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2 EM AGO
GALVANIZADO. AF 04/2019 PS

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS

HASTE METALICA PARA FIXACAO DE PLACAS

HASTE DE FIXACAO METALICA PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO, EM AGO GALVANIZADO

GUARITA

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2} EM AGO
GALVANIZADO. AF 04/2019 PS

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS

m2

m?2

m2

m?2

m3

m?2

m?2

m3

m2

m?2

m2

m?2

UN

UN

m2

un

UN

14,22 = Remocdo da esquadria inteira (porta + bandeira). Deve ser realizada de
forma cuidadosa pois a porta sera recolocada ap6s o nivelamento do piso =
3,6 x 3,95 m = 14,22 m2

= Fechamento do vé&o da bandeira da porta = 3,6m x 1,10m = 3,96 m2

= Recolocacédo da porta existente = 3,6m x 2,6m = 9,36 m2

0,72 = Remocao de duas portinhas que dédo acesso a um depoésito embaixo das
arquibancadas. 2 portas de 0,6 x 0,6 =2*0,6 * 0,6 = 0,72 m2
0,54

= Novas portas para esses depoésitos em fungéo do piso inclinado. 2 portas
novas * 0,6 * 0,45 = 0,54 m2

0,04 = Argamassa considerada para preencher o véo devido a diminuicéo da
altura das portas = qtd de portas x largura x altura x espessura da parede= 2
*0,6*0,15*0,2 =0,04 m3

0,9 = Tampa de concreto para caixa de passagem = Parte reta + parte inclinada
=0,645*09+0,35*0,9=0,9 m2

1,95

= Remogao de porta existente = 0,93 x 2,1 = 1,95 m2
1,95

= Fechamento do vé&o da porta removida = 0,93 x 2,1 = 1,95 m2
0,34

= Abertura de vao para instalagéo da nova porta de saida da sala 3 =
Largura x altura x espessura da parede = 0,8 x 2,1 x 0,15 = 0,25 m3

LOf= 1 porta para a nova saida da sala 3 abaixo das arquibancadas (copa e
adm funcionarias de manutengao)
391
= Para acabamento do vao que foi fechado com alvenaria
3,91

= Para acabamento do vao que foi fechado com alvenaria

7,44 = Escada a ser executada na saida da sala 3 considerando degraus com 16
cm de altura, 31 cm de base e 1,10 de largura + patamar com 1,10 de base
=7,44 m2

2,26/ Considerado para a lateral dos degraus + base dos degraus e patamar +

espelho dos degraus = 2,26 m2

= Corrimé&o que deve ser instalado na escada executada, considerando
instalacéo nos dois lados dos degraus

= Guarda-corpo a ser instalado no lado da escada que ndo possui anteparo

401 _ Retiradas de grelhas para nivelamento do piso
2,0 = Adequacéo do nivel das grelhas ao novo nivel de projeto, considerando o
nivelamento

2,0 & q a ~ a
'~ = Recolocacao das grelhas nos mesmos locais, ap6s a adequacéo do nivel

0,78 = Adequacéo do nivel das caixas de passagem que estdo no acesso que
sera nivelado = (0,77 + 0,7) x 2 x0,26m= 0,76 m2
1,0 = Tampa de concreto para a caixa de passagem que esta na area externa
da saida

28 - 3,8 m/sala x 7 salas = 26,6 m

26,6

=3,8 m/sala x 7 salas = 26,6 m

2,0 = Haste metalica para fixacdo das placas de indicacéo de descida de
escada para rota de fuga das arquibancadas. Instalar nos locais indicados
em planta baixa.

106 _5453m=106m
10,6

=2*53m=10,6 m
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3.7.2.3
3731
3.7.3.2
3.7.3.3

3.7.34
3.7.35

3.7.3.6
3.7.3.7

4.1

411
4.1.2
413
421
4.2.2
4.2.3

4.2.4
425

4.2.6
4.26.1

4.3
43.1

524
53.1
5.3.2
533

5.3.4

5.3.5

6.1.1
6.1.2

6.1.3
6.1.4
6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.4.3

GERENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA)
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - DIREITA)

EXTINTOR DE INCENDIO

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017
PLACA FOTOLUMINESCENTE "“E5" - 300 X 300 MM

SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)

LUMINARIAS DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

Caixa metélica com uma tomada 2P+T para instalacéo aparente
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 4 x 1,5mm2
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

GINASIO B

EXTINTORES

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM

SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)

SINALIZACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - DIREITA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - ESOUERDA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZA(;AO DE
EMERGENCIA, TIPO "S9", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE
FIXACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA)
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos. cores e pictoaramas conforme nbr 13434)
HASTE METALICA

HASTE DE FIXAGAO METALICA PARA PLACAS DE
SINALIZA(;AO, EM ACO GALVANIZADO

SAIDAS DE EMERGENCIA

INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM
ACO INOX DIAM. 1 1/2

PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm
20x20cm

GINASIO C

EXTINTORES

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM

SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)

SINALIZACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - DIREITA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - ESQUERDA)

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictoaramas conforme nbr 13434)
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA)
SAIDAS DE EMERGENCIA

INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM
ACO INOX DIAM. 1 1/2

PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm
20x20cm

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/27 EM ACO
GALVANIZADO. AF 04/2019 PS

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF 08/2019

GINASIO D

ALARME DE INCENDIO

ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO
SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
ELETRODUTO, CONEXOES E FIACAO

CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM
BATERIA

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 4 x 1,5mm2

UN

UN

UN

UN

UN

CJ

UN

CJ

UN

<

m3

UN
UN

Un

UN

M

m

3,0 = Quantidade de placas de indicacéo de saida

10 - Quantidade de placas com indicacéo de saida a direta

2,0 = Quantidade de extintores a serem instalados
2,0 =Uma placa instalada em cima de cada extintor
2,0 =Um suporte para cada extintor

10,0
= Quantidade de luminarias para o local

10,0 = Uma tomada para cada luminaria
25,0
= Quantidade estimada de acordo com o tragado do projeto executivo
25,0 = Quantidade estimada de acordo com o tracado do projeto executivo
9,0
= Quantidade estimada de acordo com o tragado do projeto executivo

6,0
= Quantidade estimada de acordo com o tragado do projeto executivo

1,0 = Disjuntor a ser adicionado no quadro do local para ligagéo das luminarias

de emergéncia

5,0 = Quantidade de itens no projeto aprovado

5,0 =Uma placa instalada em cima de cada extintor
5,0 =Um suporte para cada extintor

3,0 = Quantidade no projeto aprovado

4,0 = Quantidade no projeto aprovado

1,0 = Quantidade no projeto aprovado

11,0 = Quantidade no projeto aprovado
1,0 = Quantidade no projeto aprovado

1,0 = Haste metdlica para fixacdo da placa de indicacéo de descida de escada
para rota de fuga da arquibancada. Instalar no local indicado em planta
baixa.

5,0 = Quantidade no projeto aprovado

10,0 = Duas placas para cada conjunto de barra anti-panico

3,0 = Quantidade de itens no projeto aprovado
3,0 = Uma placa instalada em cima de cada extintor
3,0 =Um suporte para cada extintor

4,0 = Quantidade no projeto aprovado

6,0 = Quantidade no projeto aprovado

1,0 = Quantidade no projeto aprovado

3,0 = Quantidade no projeto aprovado

2,0 = Quantidade no projeto aprovado

4,0 = Duas placas para cada conjunto de barra anti-panico

3,4 = Comprimento do corriméo a ser instalado na rampa de acesso aos fundos
doqindsio=2x17=3.4

3,4 = Comprimento do guarda-corpo a ser instalado na rampa de acesso aos
fundos do gindsio =2 x 1,7 = 3,4

0,46 = Considerado o volume da rampa = 0,18 m2 x 2,54 m = 0,46 m3

8,0 = Quantidade de itens no projeto aprovado

8:0f _ Uma sirene em cada acionador manual
8,0
= Uma placa em cada acionador manual (placa E2 do projeto executivo)
10 _ . .
= Quantidade no projeto aprovado
269,5

= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo

268,5 = Quantidade calculada para o tracado apresentado no projeto executivo
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6.1.4.4

6.1.4.5

6.1.4.6

6.1.4.7

6.1.4.8

6.1.4.9
6.1.4.10

6.1.5
6.1.5.1

6.1.5.2

6.1.5.3

6.1.5.4

6.1.5.5

6.1.5.6

6.1.5.7

6.1.6
6.1.6.1

6.1.6.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

6.3.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.2
6.3.2.1

6.3.2.2

6.3.2.3

6.3.2.4

6.3.2.5

6.3.2.6

6.3.2.7

6.3.2.8

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF 04/2018
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020
TUBULACAO ENTERRADA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL.

AF 08/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CONCRETO MAGRO 1:2:4

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MANUAL. AF_07/2021

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020
HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 -
MAGNET

EXTINTORES

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kag NBR 15808:2017
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM

SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)

HIDRANTES

ABRIGO, PLACA E SIRENE

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDU(;AO 21/2"X112"E
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. REF: SINAPI 96765

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictoaramas conforme nbr 13434)
SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC

TUBULACAO E CONEXOES

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF 04/2018

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

UN

UN

UN

UN

m2

m2

50 - Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto

executivo
90 _ q " )

= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

1,0 = Disjuntor que deve ser adicionado ao quadro elétrico existente do ginasio
D para ligac&o do sistema de alarme dos ginasios B, C e D
50,0 = Pintura dos eletrodutos metélicos
50,0

= Pintura dos eletrodutos metélicos na cor vermelha

12,0 = Vala com 0,5m de largura, 1m de profundidade e comprimento estimado
de24m=05*1*24=12m3

12,0) _ Vala com 0,5m de largura, 1m de profundidade e comprimento estimado

de24m=05*1*24=12m3

26,4
= Quantidade necessaria para ligacéo enterrada entre a guarita e o ginasio
D + 10%

0,24 = Camada de concreto magro para fechamento do topo da vala,
considerado uma largura de 0,5m, profundidade de 2cm e comprimento de
24m =0,5*0,02 * 24 = 0,24m3

9,96 .
! = Reaterro da vala com solo, considerando uma largura de 0,5m,

profundidade de 0,83m e comprimento de 24m = 0,5 * 0,83 * 24 = 9,96 m3

1,2 = Camada de 10cm de areia em cima das tubula¢des, antes de preencher
com solo. Considerado largura de 0,5m, profundidade de 0,1m e
comprimento de 24m = 0,5* 0,1 * 24 = 1,2m3

2,0
= Uma caixa devera ser instalada na saida da guarita e outra antes da
tubulagéo entrar no ginasio D.

1,0 = Caixa de inspecgdo para o aterramento a ser realizado na lateral da guarita
para o sistema de alarme

1,0 = Haste para o aterramento a ser realizado na lateral da guarita para o
sistema de alarme

4,0 = Quantidade no projeto aprovado
4,0 =Uma placa instalada em cima de cada extintor
4,0 =Um suporte para cada extintor

9,0
= Quantidade de hidrantes no projeto aprovado, para os ginasios B, C e D
180 _ Duas placas em cada hidrante, identificadas no projeto executivo como E6
e E8
90 _ . )
= Uma sirene em cada ponto de hidrante
31,0
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo
390,0
= Quantidade calculada para o tracado apresentado no projeto executivo
10

0= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo

2,0 = Quantidade calculada para o item para o tragado apresentado no projeto
executivo
5,0 = Quantidade calculada para o item para o tragado apresentado no projeto
executivo
63,0
= Quantidade calculada para o item para o tracado apresentado no projeto
executivo, considerando tubos de 6m

155,0
= Pintura de toda a tubulagdo dos hidrantes

155,0 = Pintura de toda a tubulacéo dos hidrantes
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6.3.3
6.3.3.1

6.3.3.2

6.3.3.3

6.3.3.4
6.3.3.5
6.3.3.6
6.3.4
6.3.4.1
6.3.4.1.1
6.3.4.1.2
6.3.4.2
6.3.4.2.1

6.3.4.2.2

6.3.4.2.3

6.3.4.2.4

6.3.4.2.5

6.3.4.2.6

6.3.4.2.7

6.3.4.2.8

6.3.4.2.9

6.3.4.2.9.

6.3.4.2.9.

6.3.4.2.9.

6.3.4.2.9.

6.3.4.3

6.3.4.3.1

6.3.4.3.2

6.3.4.3.3

6.3.4.4

6.3.4.4.1

6.3.4.4.2

6.3.4.4.3

6.3.4.4.4

6.3.4.4.5

6.3.4.4.6

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE
ALVENARIA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL.

AF 08/2020

CONCRETO MAGRO 1:2:4

ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 5cm C/ARGAMASSA.
REF.: SBC 090030

REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

CASA DE BOMBAS

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF 05/2018

REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

ABRIGO PARA BOMBAS

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.

AF 09/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF 12/2021

LAJE CONCRETO PARA COBERTURA 10cm COM TELA 10x10
6.3mm

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO,
4 UTILIZACOES. AF 09/2020

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado
natural, sem guarnicao/alizar/vista

Gradil com portéo de correr e/ou abrir, em cantoneira “L" de 2 x
5/16" dobrada (montante), trés barras chatas 1 x 5/16" (horizontal)
e barras auadradas 3/4" (vertical)

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Telhado

Fornecimento e assentamento de pecas de eucalipto tratado, d=13
a 16cm

VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

BOMBAS

Bomba para incéndio jockey 2cv

QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA
TRIFASICO DE 3 A 4 HP
BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP

CAIXA D'AGUA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS

m3

m3

m2

m3

m?2

m3

m2

m?2

m2

m3

m2

m?2

m?2

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

20| Quantidade no projeto aprovado, instalado na calgada
2,7 =Valacom 0,3x0,3 e considerando um comprimento de 15m = 0,3*0,3*15 =
1,35m3x2=2,70m3

C= Vala com 0,3x0,3 e considerando um comprimento de 15m = 0,3*0,3*15 =

1,35m3x2=2,70 m3

2,0 = Preenchimento da vala ap6s revestir com tijolos macicos e assentar a
tubulacéo, considerado 0,25*0,25*15 = 0,94 m3 x 2 =2 m3
27,0 = Revestimento da base e das paredes da vala com tijolo macico,
considerado 3*0,3*15 = 13,5 m3 x 2 = 27 m3
2,7 = Remocéo do material removido para abertura da vala

2B = Limpeza da area do radier, considerando 3,52x8= 28,16 m2
5,0 = Remogéo da vegetacdo e demais entulhos da &rea, considerando 0,25 cm
de altura* 20 m2 =5 m3

28,16
= Area do radier, considerando 3,52 x 8 m = 28,16 m2

6.24 = Paredes laterais e frontal da casa de bombas, considerando 2 paredes

laterais de 1,2 x 1,6 m e a parede frontal com 1,5 x 1,6 = 6,24 m2 - area da
porta venezianada (1 x 1,4) = 4,84 m2

1 = Area da casa de bombas = 1,5* 1,2 =1,8 m2
25
= Formas para a execucgéo da laje de cobertura da casa de bombas
2,5
= Escoramento das formas
Lal— Porta venezianada para a casa de bombas, com 1,00 x 1,40 = 1,4 m2
10,56
= Port&o para fechamento da area = Largura x altura = 3,52 x 3 = 10,56 m2
0,5
= Tubo para drenagem da casa de bombas
12,17
= 2 pilares de 2,775m e 2 pilares de 3,3lm=2*2,775+2*3,31=12,17 m
38,46 _ : g B ; - —ox o
= Duas vigas em cima dos pilares + 4 vigas inclinadas = 2 * 3,52 + 4 * 7,855
=38,46 m
28,16
= Considerando uma &rea de 3,52 x 8 = 28,16 m2
28,16
= Considerando uma &rea de 3,52 x 8 = 28,16 m2
1,0

= Na casa de bombas serd instalado uma bomba jockey

1,0 = Quadro de comando para as bombas do hidrante, instalado dentro da
casa de bombas

2,0 = Bombas de recalque instaladas na casa de bombas, devem ser da marca
Thebe, modelo thli-13 1.5cv Trifasica 220v/380v

100/ Tubulagéo considerada para ligagdo entre o ponto de alimentacio da

caixa d'agua + ligacéo entre as caixas + ligagdo com as bombas

6,0 =1 para a alimentacédo da caixa d'agua + 1 para a ligacdo entre as caixas +
1 para a ligagdo com as bombas + 1 para a entrada de cada bomba (3
bombas)

2,0 =1 para cada caixa d'agua, instalado na tubulagéo de limpeza dos
reservatorios

100} _ Tubulagéo considerada para a limpeza dos reservatdrios e para o

extravasor

1,0 5 ba . - T
= Caixa d'agua a ser utilizada como reserva técnica de incéndio

1,0 U - P NP
= Caixa d'agua a ser utilizada como reserva técnica de incéndio
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6.3.5
6.3.5.1

6.3.5.2

6.3.5.3
6.3.5.4

6.3.5.5

6.4
6.4.1

6.4.2
6.4.3
6:5.1
6.5.2

6.6
6.6.1
6.6.2

6.6.3
6.6.3.1

6.6.3.2
6.6.3.3

6.6.3.4
6.6.3.5
6.6.3.6
6.6.3.7
6.6.3.8

6.6.4
6.6.4.1

FIXACAO DA TUBULACAO

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM
ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM
CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2"

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - DIREITA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM
(SAIDA - ESQUERDA)

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA)
SAIDAS DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM
ACO INOX DIAM. 1 1/2

PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm
20x20cm

LUMINARIAS DE EMERGENCIA

LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS
SEGURIMAX

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

ELETRODUTO, CONEXOES E FIACAO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

Cabo blindado para alarme e deteccéo de incéncio 4 x 1,5mm2
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020

Caixa metélica com uma tomada 2P+T para instalagéo aparente

TUBULACAO ENTERRADA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

vy 48,0 _ Para fixar a tubulagdo do hidrante foi considerado a utilizagdo de méo
francesa, conforme indicacéo em planta baixa no projeto executivo,
instaladas nos véos entre pilares dos ginasios
M 375,0
= Fixacéo da tubulagédo com abracadeiras
M 443,0 = Abragadeiras tipo U para fixagéo da tubulagdo na méo francesa, conforme
detalhe especifico
UN 48,0 = Andaime para fixagdo das tubulagées, considerando o perimetro dos
ginasios x altura de instalacdo
M2 17720
E’\SA = Andaime para fixag&o das tubulagdes, considerando o perimetro dos
ginasios
L Lo Quantidade no projeto aprovado
v 50| _ Quantidade no projeto aprovado
U 2,0 = Quantidade no projeto aprovado
€ 30| - Quantidade no projeto aprovado
L a0 - Duas placas para cada conjunto de barra anti-panico
UN 22,0 = Quantidade de luminarias do tipo farol que devem ser instaladas nos
ginasios B, Ce D
UN 11,0
= Quantidade de luminarias que devem ser instaladas nos ginasios B, C e D
M 478,5
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
m 478,5 = Quantidade calculada para o tracado apresentado no projeto executivo
UN 8,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
UN 36,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
UN 57,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
UN 35,0
= Quantidade calculada para o tragado apresentado no projeto executivo
UN 1,0 _ i - - . .
= Disjuntor que deve ser adicionado ao quadro elétrico existente do ginasio
D para ligagéo do sistema de luminérias e sirene dos ginasios B, C e D
un 33,0 = Tomadas que devem ser instaladas nos locais de instalagéo das
luminéarias
M 26,4
= Quantidade necesséaria para ligagéo enterrada entre a guarita e o ginasio
D
Total sem BDI 553.221.33
Total do BDI 129.464.87
Total Geral 682.686.20

Santa Maria, janeiro de 2024

THIAGO
MOTTECY

PIOVEZAN:
01235762025

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
ENGENHEIRO CIVIL — CREA RS 197.361

‘Assinado dgaimente por GILVAN
BITENCOURT RIBEIRO.01050253051
DN C=BR. 51, OU=AC SOLUTI

GILVAN
BITENCOURT

RIBEIRO: &
01050253051
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