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S1
442x221

S12
442x221

S2
442x221

S2
442x221

S2
442x221

465x268

80x220

80x210

PISO INCLINADO
I:18%

Ocupação: E-3 (1 pessoa/1,5m²)
População: 743 pessoas

Pavilhão D
Saída 08
Dmáx: 33,27m

470x317

N° 8

N° 7

Nº 19

Nº 18

PQS 4kg
2A-20BC
Nº 37

PQS 4kg
2A-20BC
Nº 36

PQS 4kg
2A-20BC
Nº 35

Deverá ficar a no máximo
50cm do meio-fio.
Recalque

Hidrante de passeio
Cx. Alvenaria (60x40x50)cm

Depósito

Depósito

01 Mangot. 30m
Ø32mm
01 Saída para mangueira
40mm (1.1/2")
Q= 100L/min

01 Mangot. 30m
Ø32mm
01 Saída para
mangueira 40mm
(1.1/2")
Q= 100L/min

S2
442x221

S2S12

S3

S1

220x210

S12
442x221

80
x2

10

S2
442x221

380x190

380x190

380x190
380x190

PQS 4kg
2A-20BC
Nº 34

Pavilhão D
Saída 09
Dmáx: 20m

S2
380x190

N° 9

01 Mangot. 30m
Ø32mm
01 Saída para mangueira
40mm (1.1/2")
Q= 100L/min

E2
200x200

E5
300x300

E5
300x300

E5
300x300

E5
300x300

E6
200x200

E8
200x200

E6
200x200

E8
200x200

S18
200x200

S18
200x200

S18
200x200

S18
200x200

E2
200x200

PAVILHÃO D
A: 1.114,09 m²

Ø65mm

Ø65mm

Ø
65

m
m

Ø
65

m
m

Ø65mm

Ø65mm

Vem do hidrante
de recalque

E6
200x200

E8
200x200

Altura de instalação
das tubulações:
Ginásio D: 3,70m

Altura de instalação
das tubulações:
Ginásio D: 3,70m

Altura de instalação
das tubulações:
Ginásio D: 3,70m

Altura de instalação
das tubulações:
Ginásio D: 3,70m

Altura de instalação
das tubulações:
Ginásio D: 3,70m

Quadro existente
Adicionar dois disjuntores de 10A
(um para alarme e outro para
luminárias e sirenes)

1. Escavação de vala
2. Preparo de fundo de vala
3. Reaterro de vala

Tubulação enterrada.
Observar detalhes e
indicações específicas.

15
00

30

Observar detalhe 5

Mão francesa

Trecho enterrado.
Tubulação de PEAD 1.1/2".
Um eletroduto para fiação do
alarme e um eletroduto para fiação
das luminárias e sirenes.
Observar detalhe 06.

Após a caixa de passagem a
tubulação deve ser em aço
galvanizado para conexão com o
quadro elétrico existente.

Caixa de passagem
de fiação

Trecho enterrado.
Para ligação com o ginásio D.

Vala para tubulação elétrica
enterrada.
Observar detalhe 06.

2365,5

20

Mão francesa
para tubulação de hidrantes

DETALHE ATERRAMENTO:
Desenho 14 - 1/3 Aterramento
GED 13

30

30

Tijolo maciço

Tubulação assentada em
base de tijolo maciço.
Deve ser pintada antes do
assentamento.

Concreto magro por cima
da tubulação.
A tubulação não pode estar
em contato com o solo.

DETALHE 02 - TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS ENTERRADAS
ESCALA 1:25

Execução das valas com tubulação
hidráulica enterrada:

1. Realizar a escavação manual da vala
com 30cm de largura e 30cm de
profundidade.

2. Revestir a base e as paredes da vala
com tijolos maciços, com espessura de
5cm, utilizando argamassa.

3. Assentar a tubulação que deverá ter
sido previamente pintada com fundo
anticorrosivo e tinta esmalte vermelha.

4. Preencher a vala com concreto magro.

Observação: A tubulação não poderá
entrar em contato com o solo.

Parede de
alvenaria

Pilar

Mão francesa instalada nos
locais indicados em planta

baixa nas paredes de
alvenaria para suporte das

tubulações de hidrantes

Abraçadeiras metálicas
para fixação das

tubulações

DETALHE 03 - FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES
ESCALA 1:25

Radier h=15cm

Porta venezianada
100x140xm

Laje de concreto
h=10cm
i=3%

Tubulações hidrante

DETALHE 04 - DETALHAMENTO CASA DE BOMBAS
ESCALA 1:50

Dreno
50mm

15
15

0
10

16
0

150

100X140
PN4 15

10
5

15 120 15
150

15

12
0

465x268

470x75/510

470x75/510

RESER. INCÊNDIO
10.000 LITROS

HIDRANTE

Ø
65

m
m

Ø25mm

Bomba principal,
reserva e jockey

Quadro de comando
dos hidrantes

100X140
PN4

Radier h=15cm
A: 19,88m²

Porta
venezianada

Abrigo para bombas
Cobertura em laje de
concreto inclinada
h:1,60m
Observar detalhe 4.

Ligação no ponto de espera
de água

Portão metálico
352x300

781,5

35
2

Casa de bombas.
Observar detalhe 1.

Acesso
ginásio B

Ginásio B

Ø25mm

Ø65mm

Extravasor e saída de
limpeza com Ø32mm para
os dois reservatórios

Ø25mm
5.000 LITROS

Ginásio C

ADAPTADOR "STORZ"  DE 

TAMPÃO "STORZ"  DE 63mm, 

TAMPA DE FERRO COM A INSCRIÇÃO 

DRENO DA CAIXA, DE PVC, DE 40mm

CANALIZAÇÃO DE FERRO 

JUNÇÃO DE 45º SIMPLES

"NIPLE" DUPLO DE 63mm

VÁLVULA DE BLOQUEIO DE 63mm

CAIXA DE HIDRANTE DE RECALQUE
COM UMA ENTRADA DE ÁGUA

 "INCÊNDIO" 40x60cm

 GALVANIZADO DE 63mm

COM CORRENTE

63mm x 63mm

DETALHE 05 - DETALHE DO HIDRANTE DE PASSEIO
ESCALA 1:50

10
0

50

Base de areia h: 5cm.

Tubulação assentada em
base de areia.
Deve ser pintada antes do
assentamento.

Camada de concreto magro
h: 2cm.

DETALHE 06 - TUBULAÇÕES ELÉTRICAS ENTERRADAS
ESCALA 1:25

Execução das valas com tubulação
elétrica enterrada:

1. Realizar a escavação manual da
vala com 50cm de largura e 100cm
de profundidade.

2. Revestir a base  com areia.
3. Assentar a tubulação que deverá ter

sido previamente pintada.
4. Preencher a vala com concreto

magro.

Observação: A tubulação não poderá
entrar em contato com o solo.

Profundidade da vala de acordo com a NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão, que
afirma no item 6.2.11.6.3: "Como prevenção contra os efeitos de movimentação de terra, os
cabos devem ser instalados, em terreno normal, pelo menos a 0,70 m da superfície do solo.
Essa profundidade deve ser aumentada para 1 m na travessia de vias acessíveis a veículos..."

51
0

83
2

Camada de areia h: 10cm

20

Reaterro com solo.

Distância entre as tubulações.

Telhamento
Telha ondulada de
fibrocimento

35
2

27
7,

5

Pilar de madeira
Peça de eucalipto
d=15cm

Reserva técnica
de incêndio

Ginásio B

Radier
h = 15cm

785,5
15422,5

7,
5

11
2

11
3

11
2

7,
5

DETALHE 01 - DETALHAMENTO CASA DE BOMBAS
ESCALA 1:75

Pilar de madeira

Vigas de madeira

Casa de bombas
Ver detalhe 04

Pilar de madeira

Portão metálico
3,52x2,70m

33
1

154

Reservatório
10.000 L

Reservatório
5.000 L

Viga de madeira
6x12cm
4 vigas inclinadas

Viga de madeira
6x12cm
2 vigas, 1 em cima de
cada pilar

Trama de madeira
Terças em vigas de
madeira 6x12cm

786,5

800

i = 5%

100x110/110

120x70/150

100x110/110

pr
oj

eç
ão

 c
ob

er
tu

ra

Central de alarme
ginásio A

Central de alarme
ginásio 3B, 4C e D

h:
 1

,6
5m

Caixa de passagem
de fiação

Trecho enterrado.
Para ligação com o ginásio D.

2365,5

Aterramento da fiação
da central de alarme.
Caixa de inspeção
circular
Diam. interno = 0,3m.

20

DETALHE ATERRAMENTO:
Desenho 14 - 1/3 Aterramento
GED 13

i = 5%

Fazer
continuação do
telhado i:5%

HIDRANTE DE
INCÊNDIO

BARRA ANTIPÂNICO S18

S12

S2

S1
L x H

ALARME
DE

INCÊNDIO

SAÍDA

LEGENDA

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA, ACESSO AO

LADO

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR DE INCÊNCIO PORTÁTIL DE
PÓ TIPO ABC

DESCRIÇÃO PLACAS E
CONVENÇÕES

REPRESENTAÇÕES
GRÁFICAS

SIMBOLOGIAS

ACIONADOR MANUAL DE ALARME
DE INCÊNDIO

E6
200x200

E8
200x200

E2
200x200

E1
200x200

AVISADOR SONORO DO SISTEMA
DE HIDRANTES

AVISADOR SONORO DO
ALARME DE INCÊNDIO

E5
300x300

PLACA: MANGOTINHO

L x H

L x H

L x H

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  2 FARÓIS

Rua Cel. Niederauer, 608 - B. Centro - Santa Maria/RS

6

TECHNISAN ENGENHARIA

Proprietário

GINÁSIO D

ESCALA: 1/50
DATA: Outubro/ 2023
REVISÃO: 00

CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL
Rua Appel 795 - Nossa Senhora de Lourdes, Santa Maria - RSPROJETO EXECUTIVO PPCI

SINDUSCON/ SANTA MARIA - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

/6Contratante

Responsável técnico
ENG. CIVIL PAOLA COSTA BEBER

ENG. CIVIL THIAGO M. PIOVEZAN

Prancha

Responsável técnico

Tubulação de aço galvanizado 65mm para rede de hidrantes.

Tubulação de aço galvanizado 3/4" exclusiva para rede elétrica do alarme de incêndio
(acionador manual e avisador audiovisual).

Tubulação de aço galvanizado 3/4" para rede elétrica das luminárias de emergência e avisador

audiovisual do hidrante).

Linha tracejada = tubulação enterrada.

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

PLANTA BAIXA CASA DE BOMBAS
ESCALA 1:75

MANGUEIRA SEMI-RÍGIDA
(MANGOTINHO) 25mm

ESGUICHO REGULÁVEL

VÁLVULA FRONTAL DE
ABERTURA RÁPIDA

SAÍDA PARA MANGUEIRA
40 mm

PISO ACABADO

INCÊNDIO

60
90

18
0

60

25
0

ABRIGO PARA MANGOTINHO
60x90x30

SINALIZAÇÃO

AVISADOR SONORO E VISUAL
(COM SIRENE) - SISTEMA DE

HIDRANTES

TUBULAÇÃO DE FERRO
GALVANIZADO 65mm

HIDRANTE
SEM ESCALA

ALARME
DE

INCÊNDIO

ACIONADOR
MANUAL

AVISADOR
AUDIOVISUAL

12
0-

16
0

22
0-

35
0

18
0

ALARME
SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO

18
0

16
0 

no
 m

áx
im

o

EXTINTOR DE
INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO

18
0

PLACA S1, S2, S8 E S9

ALTURA DE INSTALAÇÃO DE PLACAS
SEM ESCALA

SAÍDA

PLACA S12

no máx. 20cm
SAÍDA

PLACA S3

SAÍDA
no máx. 20cm

12
0-

16
0

PLACA S18
LUMINÁRIA DE
2 FARÓIS NA

PAREDE

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
SEM ESCALA

LUMINÁRIA INSTALADA
NA PAREDE

SEM ESCALA

co
nf

or
m

e 
in

d
ic

aç
ão

es
pe
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fic

a 
d

e 
ca

d
a 

gi
ná

sio

Vão sem porta

BARRA ANTI-PÂNICO
SEM ESCALA

EXTINTOR
SEM ESCALA

CORTE  CASA DE BOMBAS
ESCALA 1:50
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