- Prefeitura Municipal de

, SANTAMARIA

ANEXO 4

DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DO CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA



- Prefeitura Municipal de

, SANTAMARIA

Sumario
1. INTRODUCAOZ

2. DIRETRIZES PARA REALIZAGAO DO CADASTRO BASE PELA CONCESSIONARIA2
3. DIRETRIZES PARA REALIZACAO DO CADASTRO PELA CONCESSIONARIA3

1de 10



Prefeitura Municipal de

2., SANTA MARIA

1. INTRODUGAO

O presente ANEXO tem por finalidade apresentar as diretrizes que devem ser seguidas pela
CONCESSIONARIA para elaboragdo do CADASTRO BASE e atualizagdo do CADASTRO ao longo do PRAZO
DA CONCESSAO.

2. DIRETRIZES PARA REALIZAGAO DO CADASTRO BASE PELA CONCESSIONARIA

O CADASTRO BASE corresponde as informagdes iniciais dos equipamentos existentes da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINAGAO PUBLICA e abrange todos os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA.

O CADASTRO BASE devera ser elaborado mediante realizagdo de inventario fisico e com base nas diretrizes

expressas no presente ANEXO e no prazo estabelecido no CONTRATO.

O CADASTRO BASE, apds aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE, conforme diretrizes estabelecidas no
ANEXO 5 — Caderno de Encargos sera parte integrante do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA devera inserir no CADASTRO BASE, no minimo, os seguintes dados para todos os
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA:
Tipo de logradouro publico (rua, avenida, praca, parque, ciclovia);

Endereco do logradouro do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA, sendo que para ponto com
logradouro sem identificacdo, devera ser registrado o endereco mais préximo ao ponto;

Tipo de lluminacgdo: viaria ou especial

Classe de iluminacdo da via de veiculos (V1, V2, V3 ou V4);
Classe de iluminacdo da via de pedestres (P1, P2, P3 ou P4);
Bairro;

Posicdo georreferenciada (latitude, longitude)?’;

Poténcia da lampada [W];

Perda de poténcia total dos equipamentos auxiliares [W];

Poténcia total do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA [W];

1 O levantamento dos dados de georreferenciamento (latitude e longitude) devera ser feito posicionando o
equipamento de registro na face do poste de referéncia voltada para via de veiculo;
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Tecnologia de iluminagdo da lampada e LUMINARIAS.

3. DIRETRIZES PARA REALIZAGAO DO CADASTRO PELA CONCESSIONARIA

O CADASTRO BASE abrange todos os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA e deverd ser elaborado mediante
realizacdo de inventario fisico e com base nas diretrizes expressas no presente ANEXO e nos prazos

estabelecidos no CONTRATO.

O CADASTRO BASE, apds aprovacao pelo PODER CONCEDENTE, sera parte integrante do CONTRATO e se
tornard o CADASTRO. O CADASTRO corresponde a totalidade de informa¢dGes no tocante aos
equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e deve ser apresentado de forma completa
pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE até o final da FASE Il da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA assumird a responsabilidade integral pela elaborac3o, a conservacio e atualizacdo do
CADASTRO durante o PRAZO DA CONCESSAO, devendo realizar a sua integracdo com os demais sistemas
operacionais que integrardo o CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO), de forma que o PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA tenham acesso, em tempo real, ao mesmo CADASTRO.

O CADASTRO, permanentemente atualizado, devera assegurar um gerenciamento eficiente e integrado e
servird como informagdo base para elaboragdo de projetos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO,
ILUMINACAO ESPECIAL, implantagdo do SISTEMA DE TELEGESTAO e SERVICOS COMPLEMENTARES. Além
disso, devera subsidiar a apura¢ao dos valores apresentados nas faturas de consumo de energia elétrica
e a elaboracdo de simulagGes de consumo para fiscalizagdo pelo PODER CONCEDENTE do contrato de

fornecimento de energia.

A atualizagdo do CADASTRO, durante o PRAZO DA CONCESSAO, serd de responsabilidade da
CONCESSIONARIA e deverd ser efetuada para os elementos ja cadastrados e que tenham suas
caracteristicas alteradas para quaisquer servicos realizados, assim como o registro completo de cada novo
item instalado na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, inclusive quando ocorrer ampliagdo da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA por terceiros ou pela CONCESSIONARIA.

As atualiza¢es provenientes dos SERVICOS de ampliagdo, manutencdo e operagdo, MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO deverdo ser registradas no CADASTRO de modo a ter histérico de alteracdes, dos
SERVICOS executados e materiais aplicados em cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA.

Os SERVICOS relativos ao CADASTRO compreendem a coleta, registro, manutencao, corre¢do e atualizagdo
dos dados referentes a identificagcdo, caracteristicas, quantificacdo e posicionamento geografico

individualizado de todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, quadro de comandos, transformadores e
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demais componentes que compdem a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, com as respectivas

localizagOes e caracteristicas fisicas, técnicas e de operagao.

A gestdao do CADASTRO devera permitir, ao PODER CONCEDENTE, o acompanhamento online e integral
de informacdes sobre a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, assegurando, no minimo:

i.  Adisponibilizacdo de amplo conjunto de op¢des de consultas e relatdrios, incluindo a emissao de
mapas em diversas escalas, garantindo o total monitoramento da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e das atividades em evolug3o;

ii. A importacdo e exportacdo direta de dados de/para aplicativos comerciais de CAD, GIS, bancos
de dados e para a producdao de documentos em formato MS-Office, CSV e outros formatos
compativeis com os utilizados pelo PODER CONCEDENTE.

iii. Inclusdo de um nimero indeterminado de novas camadas, temas e imagens;

iv. A possibilidade de realizagdo de analises e estudos com os dados do CADASTRO, através de
pesquisas graficas e/ou alfanuméricas, podendo o PODER CONCEDENTE e o VERIFICADOR
INDEPENDENTE solicitar a CONCESSIONARIA inclusdo de camadas para andlise de dados desejada.

A CONCESSIONARIA devera apresentar mensalmente, ou quando solicitada, o CADASTRO a EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e ao PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA também deverad elaborar Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) e

instrucdes técnicas para os SERVICOS descritos neste ANEXO.

A medida que os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA sdo submetidos a MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, a CONCESSIONARIA deverd inserir no CADASTRO, no minimo, os seguintes dados para
cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA:

l. Caracterizagdo da localizagao:
i. Tipo de logradouro publico (rua, avenida, praca, parque, ciclovia);
ii. Tipo de lluminagdo: vidria ou especial
iii. Enderego do logradouro do PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA, sendo que para

ponto com logradouro sem identificacdo, devera ser registrado o endereco mais

préoximo ao ponto;
iv. Bairro;
v. Regional do MUNICIPIO (Zona urbana ou rural);

vi. Ndmero do PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA;
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Numero de identificagdo do poste (devendo o nimero se repetir quando tenha

mais de um PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA no poste);
Posicdo georreferenciada (latitude, longitude);

Registro fotografico do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA;

Caracterizacdo do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em convencional, PONTO DE
ILUMINAGAO PUBLICA TERMINAL ou PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ISOLADO,
conforme termos definidos no contrato;

Indicag3o se faz parte dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS COM LED
(sim ou ndo);

Cddigo do transformador (se houver), mesmo no caso de ser um ativo da
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ao qual o PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA esta conectado.

Il. Caracterizagdo da via:

Vi.

Vii.

M. Lampada

Classe viaria (Vias Estruturantes, Vias Laterais, Vias Arteriais, Via Coletoras, Vias
Locais, Estradas Municipais, Vias Locais Especiais, Ciclovias e Vias para Pedestres);

CLASSE DE ILUMINACAO da via de veiculos (V1, V2, V3 ou V4);

CLASSE DE ILUMINACAO da via de pedestres (P1, P2, P3 ou P4);

Largura da via de veiculos onde estd situado o PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA;
Quantidade de faixas de rolamento da via de veiculos;

Largura da via de pedestres onde esta situado o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA;
Indicagdo de existéncia de arborizagdo com potencial de obstrugdo da

distribui¢do do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA.

e LUMINARIA:

Finalidade principal da lluminacdo (viaria, pedestre, ciclovia, pracas, parques,
passarela, ILUMINACAO ESPECIAL, trincheiras e tlneis);

Tecnologia de iluminacdo da Lampada;

Temperatura de Cor (TCC) da lampada, apenas para os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADOS, PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS COM LED
e PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA nos locais de ILUMINAGAO ESPECIAL,

conforme ANEXO 6 — Diretrizes para lluminagao Especial;
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iv. Fabricante e modelo da LAmpada, apenas para os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADOS e para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS
COM LED;

v. Data de instalacdo da Ldmpada, apenas para os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADOS;

vi. Eficiéncia da Ldmpada e da LUMINARIA [Im/W], apenas para os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS e para os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA INICIAIS COM LED;

vii. Tipo de LUMINARIA (padrdo viario, decorativo, projetor, embutida no solo,
balizador ou demais tipos);

viii. Poténcia dalampada [W];

ix. Perda de poténcia total dos equipamentos auxiliares [W] (se aplicavel);

x. Poténcia total do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA [W];

xi. Nivel de obstrucdo do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA por
ARVORES (minima, parcial ou total);

xii. Ajuste angular de inclinacio das LUMINARIAS em relagdo a superficie
iluminada;

xiii. Vida util da LUMINARIA.

V. Poste e Brago:

i. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados em vias de veiculos:
Estrutura de posteacdo (unilateral, bilateral frontal, bilateral alternado, canteiro
central);

ii. Projecdo horizontal da LUMINARIA [m];

iii. Altura da LUMINARIA [m];

iv. Quantidade de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA no poste;

V. Altura util do poste [m];

Vi. Modelo do dispositivo de sustentacdo de LUMINARIAS (suporte simples, suporte
duplo, suporte triplo);

Vii. Modelo do braco de ILUMINACAO PUBLICA com informacdes referentes a data de

instalacdo, além de indicagao do fabricante, quando houver;

6 de 10



V.

viii.

Xi.

Xii.

Prefeitura Municipal de

2., SANTA MARIA

Exclusividade ou n3o do poste para ILUMINACAO PUBLICA, indicando, nos casos

de ndo-exclusividade, o proprietario do poste;

Tipo de poste com informacgbes referentes a natureza de sua composicdo
(concreto, aco, fibra ou madeira), sendo que para os postes exclusivos devera

constar, quando houver, data de instala¢do, além de indicacdo do fabricante;
Distancia entre o poste e o meio-fio;

Distancias entre o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA e os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA adjacentes na mesma via;

Registro e identificacdo, caso existente, de ativos de terceiros atualmente
instalados no poste (ex.: antenas, roteadores, medidores, sensores etc.), quando
exclusivo de ILUMINACAO PUBLICA, ou, em caso de postes n3o exclusivos, quando
impactar de alguma forma a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

Comando e Energia:

Vi.
Vii.

viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Tipo de Comando (grupo ou individual);

Tipo do dispositivo de comando e controle (telegestdo ou relé);
Se comando em grupo, cédigo do grupo;

Tipo de rede elétrica de alimentagdo (aérea ou subterranea);

Numero do medidor da EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (para os circuitos
de lluminagdo Publica com medicdo de energia);

Posicdo georreferenciada (latitude, longitude) do medidor (se houver);
Proprietario da rede de energia elétrica;

Fase(s) utilizada(s), apds Fase Il (com histérico no caso de alteragdo);
Forma de medi¢do do consumo (estimado ou medido);

Fabricante e modelo do dispositivo de telegestdo do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA (se houver);

Data de instalagdo do dispositivo de telegestio do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA (se houver);

Posicdo georreferenciada (latitude, longitude), fabricante, modelo e data de

instala¢do, dos concentradores do SISTEMA DE TELEGESTAO, se houver;

Fabricante e modelo do relé (se houver), apenas para os PONTOS DE

ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS.
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xiv. Data de instala¢do do relé fotoeletronico (se houver), apenas para os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS e para os PONTOS DE ILUMINAGAO
PUBLICA INICIAIS COM LED.

VI.  Transformadores exclusivos da rede de iluminagdo publica:
i. Poténcia do transformador;
il. Cddigo do transformador;
iii. Montagem ou instalagdo (pedestal ou abrigado).

Para aqueles pontos j4 modernizados previamente & data de EFICACIA da CONCESSAO, os dados

mencionados nos itens | a VI devem ser inseridos no CADASTRO até o final da FASE II.

A CONCESSIONARIA devera inserir no CADASTRO, no minimo, os seguintes dados para cada ARVORE que
apresente qualquer impacto no fluxo luminoso dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA:

i. Cédigo numérico Unico para identificagdo da ARVORE;
ii. Tipo da ARVORE (espécie);
iii. Registro fotografico da ARVORE e data do registro;

iV. Posicdo georreferenciada (latitude, longitude) da ARVORE;
V. Numero identificador dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com obstrucdo do

fluxo luminoso pela ARVORE;

Vi. Nivel de obstrucdo do fluxo luminoso causado pela ARVORE
(minima, parcial ou total) na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.

O CADASTRO deverd apresentar todas as informagdes supracitadas para todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, com excecdo daquelas para as quais sejam necessarios e n3o seja possivel
identificar, em inspecdo local, dados construtivos, de fabricacdo, de eficiéncia e data de instalacdo do

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA devera implantar até o término da FASE Il (dois) da CONCESSAO etiqueta de poténcia
e placa de identificacdo fisica com cédigo numérico do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA, podendo ser
aplicada tanto no braco do PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA, quanto na prépria LUMINARIA, de maneira

a garantir a facil visualizacdo da numeracgao por qualquer pessoa que se localize ao nivel do solo.

A CONCESSIONARIA deverd apresentar modelos da placa de identificacdo e da etiqueta de poténcia dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ao PODER CONCEDENTE para aprovacdo, podendo utilizar o mesmo
padrdo existente na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que em comum acordo entre as

PARTES. A implantacdo das placas de identificacdo deverd observar as seguintes diretrizes:
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i. Instalagdo de placa de aluminio ou ago inox com dimensdes adequadas para garantir a facil
visualizagao da numeracdo por qualquer pessoa que se localize ao nivel do solo;

ii. Adocdo de padrdo Unico para placa de identificagdo e da forma de fixacdo nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA;

iii. A fixacdo das placas deverd garantir minimamente a identificacdo da poténcia para fins de
manutenc¢ao;

iv.  As placas de identificagdo para a ILUMINACAO DE DESTAQUE n3o deverdo comprometer a

estrutura fisica e estética, visando a ndo descaracterizagdo do bem cultural.

O CADASTRO deverad ser fornecido em formatos de facil utilizacdo, pelo menos nos seguintes formatos:

i Planilha, formato Microsoft Excel ou CSV;
ii. Formato de aplicativos de CAD/GIS/KMZ de escolha da Prefeitura, desde que seja formato comum

no mercado.

Poderdo ser desenvolvidas ferramentas de integracdo e comunicacdo de dados entre os sistemas de
tecnologia da informacdo da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE e entre os sistemas de
tecnologia da informacdo da CONCESSIONARIA e da EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, de forma a

permitir que as atualizacdes de dados de cadastro transitem de forma agil e segura.

Independentemente da implementac3o da integracdo de sistemas entre as PARTES, a CONCESSIONARIA
ndo fica dispensada de apresentar relatério de atualizacdo do CADASTRO no prazo estabelecido em

CONTRATO, podendo ser este emitido pelo sistema integrado.
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