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MEMORIAL DESCRITIVO
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

OBRA: SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA AVENIDA DOM IVO LORSCHEITER -
TRECHO ENTRE A RUA VENANCIO AIRES E A RUA JOSE BARIN - VARIOS BAIRROS
ZONA CENTRAL E OESTE DA CIDADE — SANTA MARIA/RS

1. FINALIDADE

O presente memorial tem por finalidade apresentar as caracteristicas gerais do
projeto elétrico de lluminag&o Publica, assim como especificar detalhes que possam auxiliar
na melhor compreensdo do mesmo.

Para o desenvolvimento do projeto foram observadas para as solugbes técnicas
adotadas Normas Técnicas, Codigos e recomendacdes dos Orgdos Oficiais Publicos e
Concessionarias de Servicos de Comunicacoes.

Este projeto é constituido pelo presente documento e as seguintes pranchas:

- Projeto Elétrico — Sistema de iluminacao publica

01/06 — Plantas de implantagdo — Trecho 1 ao 3
02/06 — Plantas de implantagédo — Trecho 4 e 5
03/06 — Legendas

— Planta de localizag&o/implantagéo geral
04/06 — Detalhes postes e estruturas
05/06 — Detalhe entradas de energia
06/06 — Lista de postes/estruturas

— Lista de materiais

2. GENERALIDADES

O projeto consiste em um sistema de iluminagcdo publica no passeio e canteiro
central com um total de 129 postes espagados em média de 30m e um total de 202
luminarias com poténcia nominal de 150W. Toda a instalacdo tem uma extensao
aproximada de 1950 metros.

O presente projeto segue conforme as Normas Técnicas da CPFL GED 13, GED
15132, GED 18334 e as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR
5410, NBR 5101. A execucédo deve ser realizada por profissional habilitado e seguindo as
respectivas normas.

3. MATERIAIS UTILIZADOS

Todos os materiais empregados deverdo ser de primeira linha, atendendo as normas
vigentes para fabricacdo e instalacdo e especificacdes do projeto.

3.1 MEDICOES

O sistema de iluminacdo publica sera alimentado a partir de medi¢cbes de energia
instaladas em poste particular com ligacdo aérea, as caixas de medi¢cdes deverdo ser em
policarbonato do tipo com lente instaladas a uma altura de 4m do solo, conforme norma
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técnica GED 18334.

As entradas de energia serdo trifasicas, categoria C7, disjuntor de 40A, ramal de
entrada em cabo de cobre com isolacdo em PVC de secdo 10mmz2, eletrodutos de entrada e
saida em PVC de @40mm (&1.1/4"). O poste sera de concreto Duplo T, altura de 7,50m,
resisténcia mecéanica de 90daN, conforme detalhamento em projeto.

O condutor de aterramento sera de cobre, bitola 10 mmz?, protegido por eletroduto de
aco galvanizado @20mm (21/2"), ligando a caixa de medi¢do ao eletrodo de terra de forma
retilinea, sem emendas ou dispositivos que possam causar sua interrupcao. Todas as partes
metalicas da instalacdo elétrica, sem tensdo e sujeitas a energizacdo acidental, serdo
permanentemente ligadas a terra.

3.2 CONDUTORES

Os condutores para alimentacao dos postes de iluminacao serdo aéreos, em cabos
de aluminio multiplexados do tipo quadruplex, fases com isolagdo em XLPE 0,6/1kV de
se¢do 3x16+16mmz, sendo o neutro em condutor nu.

A interligacdo da rede e do aterramento com as luminérias devera ser através de
cabos de cobre do tipo PP 3x2,5mmz?, témpera mole, encordoamento classe 5, isolagdo
450/750 V, conectados a rede através de conectores do tipo cunha e derivacao perfurante.

3.3 ATERRAMENTO

Em cada poste de iluminagdo devera ser instalado aterramento composto de haste
de aterramento do tipo Copperweld @5/8"x2,40m, conectada ao condutor de aterramento,
de secédo 2,5mm?2, através de conector do tipo grampo metalico.

3.4 LUMINARIAS

As luminarias a serem instaladas devem atender a Portaria n.° 20, de 15 de fevereiro
de 2017 do INMETRO ou posterior vigente, serem certificadas e possuir o selo ENCE, e
possuir, N0 minimo, as seguintes caracteristicas:

a. Poténcia nominal de 150W, fluxo luminoso efetivo maior ou igual a 21.000
lumens, eficiéncia energética = 140 lumens/W, com temperatura de cor de 4.000
K (Kelvin), com variagéo de (+-5,0%);

b. Tenséao de alimentacdo entre 127 e 240V (faixa minima de operac¢éao);

c. Estrutura em aluminio injetado, ou material de caracteristicas superiores,
resistente ao tempo e adequado a dissipacdo térmica, com pintura eletrostatica,
com protegdo UV, resistente a intempéries e a corrosao;

d. Sistema de fixacdo em bragos curvos de diversos diametros (48mm a 60mm);

e. Distorcao Harmdnica Total de corrente (THD) < 10%;
f. indice de Reproducéo de Cor (IRC) = 70;

g. Vida util igual ou maior que 50.000 horas;

h. Temperatura de operacéo de -5°C a 40°C;

Fator de poténcia = 0,92;
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j. Luminéria equipada com base para relé padrdo ANSI C136.41 com 7 contatos;
k. Drive dimerizavel por protocolo 0-10V ou DALI;

[.  Aluminaria deveréa possuir dispositivo de protecao contra surtos de tenséo (DPS),
com capacidade minima de 10kV / 10kA, incorporado na mesma, e Grau de
Protecao contra poeira e umidade minimo IP-66.

3.4.1 Documentos que deverdo ser apresentados pela contratada para comprovacéo
de qualidade e eficacia das luminérias

a. Documento 1: Ensaios de Laboratério credenciado no INMETRO da Luminéaria com
apresentacdo de Relatério de ensaio Fotométrico: Poténcia, Fator de Poténcia,
Eficiencia energética, Fluxo luminoso, Iindice de Reproducdo de Cor (IRC),
Temperatura de Cor (TCC), conforme recomendagéo da LM79;

b. Documento 2: Relatério de ensaio de resisténcia a poeira e umidade (do conjunto da
luminéria), conforme ABNT NBR IEC 60598:2010.

c. Documento 3: Relatério de ensaio Distorcdo harmonica total THD, Norma IEC 61000-
3-2: 2014;

d. Documento 4: Relatério de ensaio contra impactos mecanicos, conforme |IEC
62262:2002;

e. Documento 5: Resisténcia de Isolamento e Rigidez Dielétrica, conforme a ABNT NBR
IEC 60598- 1:2010;

f.  Documento 6: Vida util do LED devera ser comprovada através de certificacdo LM-
80, acompanhada com traducao juramentada;

g. Documento 7: Prospecto e/ou folder da luminaria ofertada;

h. Documento 8: Declaracdo de garantia das luminarias LED ofertadas pelo prazo
minimo de 05 (cinco) anos, expedida e assinada pelo Fabricante da Luminaria.

BN

i. Documento 9: Comprovacdo de atendimento a Portaria 20:2017 INMETRO
Regulamento Técnico da Qualidade para Luminarias para lluminacéo Publica Viaria
(Certificado de Conformidade).

3.5 POSTES

O posteamento devera ser em postes de concreto armado de secao circular tronco-
cbnico, com comprimento conforme indicado em projeto (postes de 9 e 11 metros) e
resisténcia mecanica conforme indicado em projeto.

4. QUEDA DE TENSAO

A secéo dos cabos foi definida com base no dimensionamento dos circuitos levando
em conta sua carga e a queda de tensdo admissivel. Para esse célculo, a queda de tenséo
no ponto inicial do circuito, que € o ponto de derivacdo da rede de distribuicdo de baixa
tensdo da concessionaria foi considerada igual a zero, o célculo da queda de tensdo esta

apresentado no Anexo A.
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5. EXECUCAO

Todas as instalacdes e montagens deverdo ser executadas conforme projeto e
normas técnicas da ABNT e CPFL por mdo de obra habilitada que atenda a norma de
seguranca NR-10.

5.1 LIMPEZA FINAL

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos, com todos o0s seus
eguipamentos.

6. DISPOSICOES FINAIS

Somente serdo aceitas modificagbes ao projeto basico com apresentacao de
justificativa pela contratada e que sejam acolhidas pela fiscalizagéo de obra via documento
oficial.

Todos os materiais aqui apresentados ou de forma gréafica no projeto basico deveréo
seguir as caracteristicas exigidas nas normas técnicas inerentes aos materiais, propor¢coes
definidas pela ABNT e normas GED da concessionaria de energia.

Se as circunstancias ou as condic¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de
alguns materiais especificados, esta substituicdo s6 podera se efetuar mediante expressa
autorizacao, por escrito, do fiscal de obra, para cada caso patrticular.

A Executora é obrigada a prezar pela boa qualidade e organiza¢do da obra como um
todo, bem como do cuidado com os colaboradores que estiverem realizando qualquer
servico em obra. Fica sob sua responsabilidade realizar qualquer reparo ou organizagdo no
canteiro de obras se assim a fiscalizacao exigir.

Santa Maria, 17 de janeiro de 2024.
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