LEGENDA DA SIMBOLOGIA

SiIMBOLO

DESCRIGAO

Poste de concreto armado segao circular tronco-conico, com assentamento simples, com comprimento
de 9m e resisténcia mecanica conforme indicado, com um brago para iluminagao publica de modelo
indicado, com uma lumindria do tipo LED com poténcia conforme indicado e com aterramento composto
de haste de cobre com comprimento de 2,40m interligada a luminaria através de cabo de cobre

Poste de concreto armado segao circular tronco-conico, com assentamento através de base concretada,
com comprimento de 9m e resisténcia mecanica conforme indicado, com um braco para iluminagéo
publica de modelo indicado, com uma luminéria do tipo LED com poténcia conforme indicado e com
aterramento composto de haste de cobre com comprimento de 2,40m interligada a luminaria através de
cabo de cobre

Poste de concreto armado segdo circular tronco-conico, com assentamento simples, com comprimento
de 9m e resisténcia mecéanica conforme indicado, com dois bragos para iluminagao publica de modelo
indicado, com duas lumindrias do tipo LED com poténcias conforme indicado e com aterramento
composto de haste de cobre com comprimento de 2,40m interligada as lumindrias através de cabo de
cobre

Poste de concreto armado segdo circular tronco-conico, com assentamento através de base concretada,
com comprimento de 9m e resisténcia mecanica conforme indicado, com dois bragos para iluminacgédo
publica de modelo indicado, com duas luminérias do tipo LED com poténcias conforme indicado e com
aterramento composto de haste de cobre com comprimento de 2,40m interligada as lumindrias através
de cabo de cobre

Poste de concreto armado segao circular tronco-cénico, com assentamento através de base concretada,
com comprimento de 11m e resisténcia mecanica conforme indicado, com suporte do tipo pétala para 4
lumindrias, com quatro luminérias do tipo LED com poténcias conforme indicado e com aterramento
composto de haste de cobre com comprimento de 2,40m interligada as luminarias através de cabo de
cobre

Poste de concreto duplo T com resisténcia mecénica de 90daN para entrada de energia trifasica padrdo
CPFL, categoria C7, com caixa de medigdo com lente padrdo GED-5780 a 4m do solo, disjuntor tripolar
de 40A, ramal de entrada em cabos de 6mm?, com aterramento composto de haste de cobre com
comprimento de 2,40m

Rede secundaria aérea trifasica com cabo multiplexado (quadruplex) 3 x 16 + 16 mm?, fases com cabo
de aluminio (CA) com isolag&o (0,6/1 kV) em polietileno termofixo (XLPE) colorida (vermelha, preta e
cinza) e neutro com cabo de aluminio liga nu (CAL)

Poste de concreto circular existente da CPFL, a ser instalados dois bragos para iluminagéo publica de
modelo indicado, com duas luminérias do tipo LED com poténcias conforme indicado

Poste de concreto duplo T existente da CPFL, a ser instalados dois bragos para iluminag&o publica de
modelo indicado, com duas luminérias do tipo LED com poténcias conforme indicado

Rede secundaria aérea da concessiondria RGE existente

Rede primaria aérea da concessionaria RGE existente

LEGENDA DOS MNEMONICOS

MNEMONICO DESCRIGAQ
9/2 | Poste de concreto armado seg&o circular tronco-conico, 9 m de comprimento e resisténcia de 200 daN
9/4 | Poste de concreto armado segéo circular tronco-conico, 9 m de comprimento e resisténcia de 400 daN
9/6 | Poste de concreto armado seg&o circular tronco-cénico, 9 m de comprimento e resisténcia de 600 daN
11/6 | Poste de concreto armado seg&o circular tronco-cénico, 11 m de comprimento e resisténcia de 600 daN
Base concretada com 1,0 m de didmetro. Consiste em dois anéis de concreto com didmetro externo de
BC | 1,0 m e didmetro interno igual a espessura do poste com altura de 0,5 m cada. Sendo um anel de
concreto na base do poste e outro anel de concreto a 0,3 m da superficie
A Estrutura secundaria em angulo para rede aérea isolada com cabos multiplexados, uma armagao
secundaria de um estribo e um isolador roldana de dois leitos
D Estrutura secundaria com derivagdo de rede tangente para rede aérea isolada com cabos multiplexados,
trés armagdes secunddrias de um estribo e trés isoladores roldana de dois leitos
IF Estrutura secundaria em fim de linha para rede aérea isolada com cabos multiplexados , uma armagao
secundaria de um estribo e um isolador roldana de dois leitos
I Estrutura secundaria tangente para rede aérea isolada com cabos multiplexados, uma armacéao
secundaria de um estribo e um isolador roldana de dois leitos
01 braco do tipo médio para iluminag&o publica, curvo, galvanizado a fogo, com projecéao horizontal
M | aproximada de 2,0 metros, com 3,0 metros de comprimento do tubo, 48mm de diametro do tubo, com
sapata de fixacdo
01 bracgo do tipo longo para iluminagéo publica, curvo, galvanizado a fogo, com projec¢éo horizontal
L | aproximada de 3,0 metros, com 3,7 metros de comprimento do tubo, 60mm de diametro do tubo, com
sapata de fixagdo
02 bragos do tipo longo para iluminag&o publica, curvo, galvanizado a fogo, com projegéo horizontal
LL | aproximada de 3,0 metros, com 3,7 metros de comprimento do tubo, 60mm de didmetro do tubo, com
sapata de fixagdo
LED150 Lumindria publica de LED, com poténcia nominal de 150 Watts e demais caracteristicas conforme
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