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Estudo Tecnico Preliminar 390/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Necessidade de compra de guindaste articulado para uso da Superintendéncia da Defesa Civil. O equipamento é necessario para
uso e auxilio na execucdo de servigos de podas, cortes e remogdes de arvores nos atendimentos realizados.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DEFESA CIVIL MUNICIPAL ADAO CLAITON DE SOUZA LEMOS

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1- GUINDASTE ARTICULADO HIDRAULICO VEICULAR, MODELO “CANIIVETE”: a ser
instalado na parte traseira da carroceria do caminhdao- CATMAT 604242

no minimo cinco langas hidraulicas (minimo 15 metros);

minimo duas lancas manuais, (extensdao minima das lancas hidraulicas 15 metros);

momento de carga minimo de 18.000 kg;

giro minimo de 360 graus;

tomada de forca, bomba hidraulica, reservatério hidraulico, estrutura produzida em aco de alta resisténcia
Strenx 700;

dotado de valvula de seguranca em todos os cilindros hidraulicos;

dois estabilizadores hidraulicos com extens&o hidraulica;

dois estabilizadores auxiliares com extensao hidraulica simples;

cesto aéreo com NR12 (Limitador de momento de carga, radio controle, indicacao de nivele cesto aéreo -
com liner isolamento 1000 V, para 1 pessoa);

garra florestal 0,20m? com acionamento manual por alavanca ou radio;

® preparacdo hidraulica para ferramenta tipo "garra", reservatdrio (guindaste), garfo palleterio;

® Pintura com tinta automotiva na cor laranja sobre fundo epéxi aplicado sobre jato de granalha padrdo S.A
2.5;

® Reforco de sobre chassi integral;

® (Cagamba;

4.1.1 INSTALACAO:

® (O caminhdo que sera instalado o equipamento é um Volkswagen modelo 13.180 CNM, ano 2010,
RENAVAN 326478477, PLACA IRX1D62, chassi 953467236BR122999;

Instalacdo de acordo com normas do DETRAN/RS e INMETRO para posterior regularizagdo de carroceria.
Este equipamento devera ser instalado e ter no minimo 01 (um) ano de garantia total a contar da instalacao.
Todo o equipamento devera estar em conformidade com a NR-12.

A empresa devera fornecer treinamento gratuito de operacionalizagdo do equipamento. (cabine, cagamba,
guindaste);
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® Fabricacdo dentro do Estado e assisténcia técnica de até 100km de distancia;
® Fornecer o Certificado de Adequacdo a Legislacdo de Transito (CAT).

5. Levantamento de Mercado

Levantamento de mercado, deu-se por orgamentos de empresas especializadas no equipamento conforme anexos, que possam
instalar e prestar assessoria se for necessario.

6. Descricao da solucao como um todo

Aquisicdo de equipamentos para auxilio na execucdo de servigos de podas, cortes e remogdes de 4rvores pela Superintendéncia
da Defesa Civil Municipal.

6.1 INTEGRAGCAO VEICULAR
A contratada deverd efetuar a instalagdo do equipamento que devera ser realizada pelo representante autorizado.

O veiculo devera ser retirado e entregue na Sede da Superintendéncia da Defesa Civil Municipal situada a Avenida Pedro Cezar
Saccol, 605 (eixo secunddrio 8), no Parque Industrial e Tecnolégico, ao lado do Tecnoparque - Santa Maria - RS.

6.2 TREINAMENTO OPERACIONAL

A contratada deverd efetuar o treinamento operacional do equipamento ap6s a entrega, a ser realizado por especialistas treinados.
O treinamento operacional, devera ser realizado em horario comercial, sendo considerado como horario comercial das 08h as 17h
mediante agendamento.

6.3 REQUISITOS PARA CONTRATACAO

Ter no minimo 01 (um) ano de garantia total a contar da instalacdo; Fabricacdo dentro do Estado e assisténcia técnica de até
100km de distancia.

Fornecer o Certificado de Adequagdo a Legislacdo de Transito (CAT).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Quantidade: 01 unidade, para instalacdo em um caminhdo utilizado pela Defesa Civil.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 265.256,00

De acordo com a pesquisa de precos a mediana para o equipamento resultou no total de R$265.256,00 (duzentos e sessenta e
cinco mil e duzentos e cinquenta e seis reais) anexo IV

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nao seré necessario o parcelamento, visto ser aquisi¢do tinica.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo esta alinhada a Lei Or¢camentaria Anual do Municipio.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Melhorias nos atendimentos realizados pela Defesa Civil Municipal os equipamentos servirdo para auxilio na execugao de
servicos de podas, cortes e remogoes de arvores.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao é necessaria providéncias prévias a serem adotadas pela Administracdo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se aplica.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Viavel com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JULIANA BARBOSA PINTO

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 20/06/2024 as 14:21:06.
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